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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Продукт
Воздухоотводчики Flexvent предназначены для удаления воздуха из различных 
систем: бытовые, коммерческие и промышленные системы отопления и 
охлаждения. 
Воздухоотводчики Flexvent выполнены из высоколегированной латуни, и 
делятся между собой на ряд модификаций, каждая из которых адаптирована под 
специальную задачу. 
В воздухоотводчиках Flexvent используется специальная отработанная 
годами конструкция воздухоспускного механизма, которая обладает высокой 
эффективностью и устойчивостью к загрязнению.

  Воздухоотводчики Flexvent имеют специальную защиту от засорения:
воздухоспускной механизм максимально удален по высоте от уровня воды

  Воздухоотводчики повышенной производительности Flexvent TOP/Super/
Max имеют расширение в основании для увеличения выхода воздуха из
воды, и конусную верхнюю крышку максимального удаления уровня воды
от воздухоспускного механизма.

  Все воздухоотводчики имеют запорную крышку или вентиль для отсечения 
выхода воздуха вручную.

  Большинство моделей оснащается отсечным клапаном, который позволяет 
демонтировать впоследствии воздухоотводчик без слива системы

  Каждый воздухоотводчик проходит заводские испытания перед отправкой
потребителю.

  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - все оборудование
находится на складах в Украине.

Основные преимущества

Flexvent Flexvent Top

Flexvent H Flexvent Super

Flexvent MAX

Flexvent Top Solar
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График производительности воздухоотводчиков различной 
конструкции при разном давлении. 
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Тип Размеры Подкл. Запорный  
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent 1/8” 30 67 НР 1/8” нет 27775 10,55

Flexvent 3/8” 30 78 НР 3/8” да 27750 6,10

Flexvent 3/8” 30 66 ВР 3/8” нет 27725 5,37

Flexvent 1/8” - 3/8” 30 86-75,5 НР 1/8”  х НР 3/8” да 27780 11,77

Flexvent 1/2” 30 75,5 НР 1/2” да 27740 7,31

Flexvent 3/4” 30 74,5 НР 3/4” да 27735 9,71

Муфта с запорным клапаном - 23 ВР 3/8” х НР 3/8” - 27700 1,92

Flexvent

Flexvent: 
воздушный клапан 

открыт.

Flexvent: 
воздушный клапан 

закрыт.

Защитный колпачек с 
сжимающимся уплотнительным 
кольцом для защиты от протечек.

Существенная дистанция 
между уровнем воды и 
воздухоспускным клапаном 
для уменьшения вероятности 
протекания последнего.

Корпус автоматического 
поплавкого воздухоотводчика 
сделан из высококачетсвенной 
латуни.

Большинство моделей оснащены 
запорным клапаном, который 
позволяет демонтировать 
воздухоотводчик без слива 
системы.

Автоматические поплавковые воздухоотводчики для удаления воздуха из бытовых 
климатических систем. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, 
попадающий внутрь Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, 
который открывает воздухоспускной клапан. При выпуске воздуха уровень воды внутри 
клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан. 
Pn = 10 бар; Tmax=1200C.
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Flexvent H
То же самое, что и Flexvent, только с горизонтальным подключением
Pn = 10 бар; Tmax=1200C.

Тип Размеры Подкл. Запорный  
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]


вкл. 
соед. 
[мм]

H
[мм]

Flexvent H 1/2”, никелированный 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27710 8,58

Flexvent H 1/2”, белый 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27711 10,65

Запорный клапан Flexvent H ZD - - - НР 1/2”хВР 1/2” - 27703 16,81

Flexvent Top
Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с увеличенной скоростью удаления 
воздуха. 
Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь 
Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает 
воздухоспускной клапан. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, 
поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Top имеет корпус 
большего диаметра для увеличения количества воздуха, который удаляется из 
системы. Верхняя крышка сделана из латуни и имеет конусную форму, благодаря чему 
увеличивается расстояние между воздухоспускным клапаном и уровенем воды. Это 
увеличивает устойчивость против протекания воздухоотводчика. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть 
отверткой вручную. 
Pn = 10 бар; Tmax=1200C.

Flexvent TOP: 
расширен внизу и 
верхняя крышка в 

виде конуса.

Конусная  крышка 
для Flamcovent TOP   

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A

Тип Размеры Подкл. Запорный  
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Top 54 86 НР 1/2” нет 28515 26,50

Flexvent Top, белый 54 86 НР 1/2” да 28510 25,79
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Flexvent Super

Flexvent MAX

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с очень сильно увеличенной 
скоростью удаления воздуха. 
Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь 
Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает 
воздухоспускной клапан. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, 
поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Super имеет 
конусообразный латунный конус. Благодаря сильно увеличенному по диаметру основанию 
конуса,  увеличивается выход пузырьков из воды (больше даже чем у Flexvent Top). Сужение 
конуса в верхней части увеличивает расстояние между воздухоспускным клапаном и 
уровенем воды. Это увеличивает устойчивость против протекания воздухоотводчика. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть 
отверткой вручную. 
Pn = 10 бар; Tmax=1200C.

Тип Размеры Подкл. Запорный  
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Super 73 119 ВР 1/2” нет 28520 38,83

Запорный клапан Flexvent Super - - НР 1/2” х ВР 1/2”  - 28525 19,06
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График производительности воздухоотводчиков 
различной конструкции при разном давлении. 

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с очень сильно увеличенной 
скоростью удаления воздуха. Для систем с высоким рабочим давлением.
Работа устройства основана на поплавковом принципе, аналогично, как и Flexvent Super 
Pn = 25 бар; Tmax=1200C.

Тип Размеры Подкл. Запорный  
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent MAX 77 120 ВР 3/4” нет 28550 55,37

Конусная  крышка 
для Flamcovent 

Super/MAX  

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A
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Flexvent
Автоматические воздухоотводчики

Flexvent Solar

Flexvent Top Solar 

Воздухоотводчик для ручного спуска воздуха (без поплавкового механизма) из 
гидравлического тракта гелиосистем, которые заполнены водой или антифризом на 
основе водного раствора гликоля.
Оснащен золотниковым отсечным клапаном (кран маевского) для спуска воздуха.
Pn = 10 бар; Tmax=2000C.
Внимание: Золотник для спуска воздуха открывается вручную только специально 
обученным человеком. Запрещено оставлять золотник открытым без присмотра. После 
обезвоздушивания воздуха он должен быть тут же закрыт. 

Автоматический воздухоотводчик для гелиосистем с увеличенной скоростью удаления 
воздуха. 
Оснащен поплавковым механизмом для автоматического удаления воздуха, и запорным 
шаровым краном. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть 
отверткой вручную. 
Pn = 10 бар; Tmin=-300C; Tmax=1800C.
Внимание: Запорный шаровый кран открывается только на время заполнения системы и 
ее пусконаладки. Перед запуском в эксплуатацию, отсечной шаровый кран должен быть 
закрыт!

Тип Размеры Подкл. Запорный  
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Solar 3/8” 30 75,5 НР 3/8” нет 27785 15,19

Тип Размеры Подкл. Запорный  
клапан

Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flexvent Top Solar 3/8” 30 75,5 НР 3/8” нет 28505 61,35
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Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами

Продукт
Сепараторы воздуха Flamcovent предназначены для выделения, улавливания и 
удаления микропузырьков воздуха из теплоносителя климатических систем. Для 
выделения и улавливания микропузырьков из потока теплоносителя используется 
запатентованная технология - металлическая клетка с PALL-кольцами, которая 
установлена посреди потока теплоносителя. 
PALL-кольца имеют уникальное свойство  - они изымают из протекающей 
жидкости растворенный воздух и плавающие микропузырьки воздуха, и 
приклеивают их к своей поверхности. Постепенно пузырьки растут, склеиваются 
и на определенном этапе отрываются от поверхности PALL-колец и поднимаются 
вверх. 
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

  Сепараторы воздуха Flamcovent постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных 
воздухоотводчиков.

  Сепараторы воздуха Flamcovent готовят “голодную” на газы воду, которая 
выйдя из сепаратора начинает поглощать свободные газы в любой точке 
системы, и снова направляет их в сепаратор на удаление.

  Удаляет все микропузырьки воздуха диаметром от 15 мк ( 0,015 мм)!
  Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
  Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные 

с ними перебои в теплоснабжении.
  Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
  Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в 

системе.
  Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения 

эффектов кавитации, эрозии и т.п.
  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Незначительное гидравлическое сопротивление.
  Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 1,5 м/с.
  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.

Основные преимущества
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Устройство сепаратора до Ду 50 мм

Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Воздухоспускной клапан

Поплавок

Корпус из латуни

PALL-кольца

Защитная накладка

Воздушная камера конусной 
формы для увеличения расстояния 
между воздухоспускным вентилем 
и уровнем воды

Запорный вентиль
Степень очистки теплоносителя 
от микропузырьков:
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Сепаратор 
воздуха B

80

Поплавок

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Стальной корпус

Патрубок под сварку или фланец.

Защитная камера

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

Корзина с PALL-кольцами, 
установленная непосредственно в 
потоке теплоносителя.

Заглушка для промывки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы мусора, который 
осел на дно.

Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами



307
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

13

Подбор сепаратора Flamcovent
Наилучшие показатели очистки от воздуха сепаратор 
Flamcovent показывает тогда, когда он установлен в точке 
наименьшего давления и наибольшей температуры. Скорость 
потока для оптимальной работы должна быть 0,5 -1,0 м/с. 
При скоростях 1,0-1,5 м/с эффективность сепарации остается 
высокой. Применение устройства при скоростях свыше 
1,5 м/с не рекомендуется. В таких случаях на трубопровод 
устанавливается сепаратор с большим диаметром 

подключения (через редукционные переходники), чтобы 
снизить скорость воды. 
Максимальная статическая высота теплоносителя над Flam-
covent в системе отопления - 30 м, в системе охлаждения - 15 м.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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Рекомендованное место установки сепаратора воздуха Flamcovent

Качество очистки от микропузырьков.

Диаграмма гидравлических характеристик сепараторов воздуха Flamcovent

Котел без смесительного клапана Котел со смесительным клапаном

Сепаратор воздуха лучше всего устанавливать на подающей 
линии непосредственно возле котла. Это обеспечит 
улавливание пузырьков воздуха, которые, согласно закона 
Генри, выделяются в нагретой воде. 

Важно: Перед сепаратором воздуха рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не 
менее 10 номинальных диаметров подключения сепаратора.

Степень очистки от микропузырьков и растворенного 
воздуха для сепараторов Flamcovent с PALL-кольцами 
соответствует самым высоким показателям среди 
сепараторов от конкурирующих брендов.

Сепараторы воздуха Flam-
covent имеют крайне малое 
гидравлическое сопротивление 
при протекании через них 
теплоносителя. 
Это позволяет экономить 
электроэнергию и благоприятно 
сказывается на окружающей 
среде. 
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Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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Flamcovent 

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 
Tmin= -10 0C.
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent 22 22 мм 1,5 34. 98 151 28060 58,80

Flamcovent 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 88 151 28020 56,39

Flamcovent 1” ВР 1” 2,3 53. 100 171 28021 68,61

Flamcovent 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 114 192 28022 92,84

Flamcovent 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 114 192 28023 97,33

Flamcovent 2” ВР 2” 8,4 193. 131 213.5 28024 137,79
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent EcoPlus 
Сепаратор воздуха Flamcovent в теплоизоляции из стиропора.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 
Tmin= -10 0C.
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.ДхШхВ

[мм]
Flamcovent EcoPlus 22 22 мм 1,5 34. 102 х 113х 188 28660 84,17

Flamcovent EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 102 х 113 х 188 28620 83,60

Flamcovent EcoPlus 1” ВР 1” 2,3 53. 110 х 117 х 207 28621 93,15

Flamcovent EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 116 х 121 х 227 28622 124,45

Flamcovent EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 116 х 121 х 227 28623 130,35

Flamcovent EcoPlus 2” ВР 2” 8,4 193. 125 х 135 х 258 28624 166,45
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.W

[мм]
H

[мм]
Flamcovent V 22 22 мм 1,5 34. 160,5 189 28069 93,72

Flamcovent V 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 160,5 182 28005 98,77

Flamcovent  V 1” ВР 1” 2,3 53. 184 204 28007 136,44

Flamcovent V 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 184 204 28008 137,13
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent V 

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на вертикальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 
Tmin= -10 0C.
Tmax=120 0C.

Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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B

EH

Flamcovent  S 

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи сварки.
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent 50 S 50 8,4 193. 260 338 470 28131 594,71

Flamcovent 65 S 65 14,8 345. 260 338 470 28132 618,07

Flamcovent 80 S 80 20,0 466. 370 435 621 28133 866,66

Flamcovent 100 S 100 34,0 792. 370 435 621 28134 880,68

Flamcovent 125 S 125 50,0 1`165. 525 515 790 28135 1360,10

Flamcovent 150 S 150 74,0 1`724. 525 510 790 28136 1427,95

Flamcovent 200 S 200 135,0 3`145. 650 670 970 28137 2637,41

Flamcovent 250 S 250 200,0 4`660. 850 892 1277 28138 4736,13

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

EH

Flamcovent  F - Pn 10

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent 50 F 50 8,4 193. 350 338 470 28141 723,68

Flamcovent 65 F 65 14,8 345. 350 338 470 28142 760,98

Flamcovent 80 F 80 20,0 466. 470 435 621 28143 988,95

Flamcovent 100 F 100 34,0 792. 470 435 621 28144 1051,66

Flamcovent 125 F 125 50,0 1`165. 635 515 790 28145 1550,79

Flamcovent 150 F 150 74,0 1`724. 635 510 790 28146 1753,35

Flamcovent 200 F 200 135,0 3`145. 774 670 970 28147 2788,29

Flamcovent 250 F 250 200,0 4`660. 990 892 1277 28148 5350,19

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу
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Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Nколл.**
[шт.]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.ДхШхВ

[мм]
Flamcovent V 22 22 мм 1,5 20. 100 х 190 х 215 28065 126,84

Flamcovent V 3/4” ВР 3/4” 1,5 20. 100 х 190 х 215 28009 121,54

Flamcovent V 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 52. 115 х 215 х 227 28686 158,76

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. ** - предполагая, что среднестатистический коллектор имеет площадь аппертуры 2,3 м2, и в режиме High-
Flow через 1 м2 необходимо обеспечивать проток 33 л/м2*ч.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Nколл.**
[шт.]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.ДхШхВ

[мм]
Flamcovent  Solar 22 22 мм 1,5 20. 102 х 113 х 188 28062 87,80

Flamcovent Solar 3/4” ВР 3/4” 1,5 20. 102 х 113 х 188 28663 86,20

Flamcovent Solar 1” ВР 1” 2,3 30. 110 х 117 х 207 28664 97,73

Flamcovent Solar 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 52. 116 х 121 х 227 28665 129,70

Flamcovent Solar 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 68. 116 х 121 х 227 28666 135,48

Flamcovent Solar 2” ВР 2” 8,4 110. 125 х 135 х 258 28667 181,51
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. ** - предполагая, что среднестатистический коллектор имеет площадь аппертуры 2,3 м2, и в режиме High-
Flow через 1 м2 необходимо обеспечивать проток 33 л/м2*ч.

Flamcovent  Solar

Flamcovent  Solar V

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами с ручным спуском  накопившегося воздуха, в 
комплекте с теплоизоляцией из стиропора.
Предназначен для установки на горизонтальном участке  трубопровода обратной линии 
(горячей) гелиосистемы.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=2000C.

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами с ручным спуском  накопившегося воздуха, в 
комплекте с теплоизоляцией из стиропора.
Предназначен для установки на вертикальном участке  трубопровода обратной линии 
(горячей) гелиосистемы.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=2000C.

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamcovent

Изоляция для сепараторов воздуха Flamcovent. 
Состоит из 2-х половин, которые крепятся друг к другу с помощью крючков и 
глубоких пластмассовых заглушек. 
Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
Flamcovent IsoPlus 50 500 280 28160 249,47

Flamcovent IsoPlus 65 500 280 28161 249,47

Flamcovent IsoPlus 80 650 380 28162 264,42

Flamcovent IsoPlus 100 650 380 28163 264,42

Flamcovent IsoPlus 125 790 470 28164 284,38

Flamcovent IsoPlus 150 790 470 28165 284,38

Flamcovent IsoPlus 200 1000 560 28166 324,29

Flamcovent
Сепараторы воздуха с PALL-кольцами
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Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Продукт
Сепараторы воздуха Flamcovent Smart предназначены для улавливания и 
удаления микропузырьков воздуха из теплоносителя климатических систем. 
Для улавливания микропузырьков из потока теплоносителя используется 
запатентованное инновационное решение Smart, которое заключается в двух 
моментах:
1) Камера сепаратора воздуха размещается вне потока, сбоку. 
2) Специальное решение для забора нечищенного теплоносителя и выброса 
очищенного: очищенная вода выбрасывается выше по потоку и загоняет 
неочищенную воду в специальную ловушку ниже по потоку.
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

  Сепараторы воздуха Flamcovent постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных 
воздухоотводчиков.

  Сепараторы воздуха Flamcovent готовят “голодную” на газы воду, которая 
выйдя из сепаратора начинает поглощать свободные газы в любой точке 
системы, и снова направляет их в сепаратор на удаление.

  Удаляет все микропузырьки воздуха диаметром более 15 мк ( <0,015 мм)!
  За один проход теплоносителя через сепаратор Flamcovent Smart удаляется 

на 40% больше газов, чем при работе классического сепаратора со 
“структурой” внутри потока.

  Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
  Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные 

с ними перебои в теплоснабжении.
  Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
  Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в 

системе.
  Повышается срок службы насосов за счет уменьшения эффектов кавитации, 

эрозии и т.п.
  Почти полное отсутствие гидравлического сопротивления.
  Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 3,0 м/с.
  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.

Основные преимущества
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Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Поплавок

Стальной корпус

Патрубок под сварку или фланец.

Защитная камера

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Пристенная щель-ловушка для 
забора неочищенного теплоносителя 
на очистку.

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

Заглушка для промывки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы мусора, который 
осел на дно.

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь).

Поплавок.

Корпус сепаратора из специального 
пластика.

Подключение к трубопроводу 
вынесено в сторону от сепаратора, 
проворачивается на 3600  (можно 
устанавливать как на горизонтальный 
трубопровод, так и на вертикальный), 
выполнено из латуни.

Патрубок с внутренней резьбой.

Пристенная щель-ловушка для 
забора неочищенного теплоносителя 
на очистку.

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Устройство сепаратора до Ду 50 мм

Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Flamcovent Smart: 
Удаляет воздух на 40% 
больше за один проход

Flamcovent Smart (большой): 
Удаляет воздух на 60% больше 
за один проход
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Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Подбор сепаратора Flamcovent Smart
Воздушный сепаратор Flamcovent Smart работает на скоростях 
теплоносителя от 0,5 м/с до 3,0 м/с включительно. 
Поскольку этот диапазон скоростей почти в 2 раза превышает 
допустимые скорости в магистральных трубопроводах 
системы отопления, то можно экономить денежные средства 
за счет установки Flamcovent Smart меньшего диаметра, чем 
диаметр магистрального трубопровода.
Гидравлическое сопротивление, которое создает при этом 
сепаратор воздуха Flamcovent Smart, имеет настолько 
маленькое значение, что им можно пренебречь. 
Сепаратор воздуха Flamcоvent Smart чистит теплоноситель 

от микропузырьков воздуха на 40% лучше, чем стандартные 
сепараторы воздуха со структурой внутри.

Максимальная статическая высота теплоносителя над Flam-
covent в системе отопления - 30 м, в системе охлаждения - 15 м.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Конусная  крышка 
для Flamcovent 

Smart

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A

Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smartрр р дуу

Качество очистки от микропузырьков

Воздухоотводчик в верхней крышке сепаратора имеет конусную форму.
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Степень очистки от микропузырьков и растворенного 
воздуха для сепараторов Flamcovent Smart имеет 
непревзойденные показатели  среди сепараторов от 
конкурирующих брендов.

Рекомендованное место установки сепаратора воздуха Flamcovent

Сепаратор воздуха лучше всего устанавливать на подающей 
линии непосредственно возле котла. Это обеспечит 
улавливание пузырьков воздуха, которые, согласно закона 
Генри, выделяются в нагретой воде. 

Важно: Перед сепаратором воздуха рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не 
менее 10 номинальных диаметров подключения сепаратора.

Котел без смесительного клапана Котел со смесительным клапаном
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Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Flamcovent Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Flamcovent Smart EcoPlus (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Сепаратор воздуха на основе инновационной технологии Smart и автоматическим 
воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Сепаратор воздуха на основе инновационной технологии Smart, автоматическим 
воздухоотводчиком Flamco, в теплоизоляции из вспененного полиэтилена (толщиной 20 
мм).
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 3/4’’ ВР 3/4” 2,0 47. 60 151 30001 58,20

Flamcovent Smart 22 22 мм 1,2 28. 60 161 30002 62,76

Flamcovent Smart 1” ВР 1” 3,2 75. 75 192 30003 75,92

Flamcovent Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 75 194 30004 84,24

Flamcovent Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 92 238 30005 98,88

Flamcovent Smart 2” ВР 2” 11,6 270. 92 243 30006 116,24

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. - 194 30011 70,84

Flamcovent Smart EcoPlus 22 22 мм 1,2 28. - 194 30012 72,78

Flamcovent Smart EcoPlus 1” ВР 1” 3,2 75. - 233 30013 104,91

Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. - 233 30014 113,63

Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. - 279 30015 132,70

Flamcovent Smart EcoPlus 2” ВР 2” 11,6 270. - 279 30016 150,16

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 
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Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Flamcovent Smart S 

Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с автоматическим 
воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи сварки.
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 50 S 50 20. 466. 260 338 472 31101 741,42

Flamcovent Smart 65 S 65 26. 605. 260 338 472 31102 832,35

Flamcovent Smart 80 S 80 38. 885. 370 435 612 31103 989,73

Flamcovent Smart 100 S 100 60. 1`398. 370 435 612 31104 1126,12

Flamcovent Smart 125 S 125 95. 2`214. 525 515 740 31105 1671,69

Flamcovent Smart 150 S 150 145. 3`378. 525 510 740 31106 2140,32

Flamcovent Smart 200 S 200 200. 4`660. 650 670 975 31107 3123,05

Flamcovent Smart 250 S 250 300. 6`990. 850 892 1290 31108 5008,08

Flamcovent Smart 300 S 300 500. 11`650. 850 1032 1452 31109 6137,69

Flamcovent Smart 350 S 350 700. 16`310. 1050 1109 1600 31110 7847,86

Flamcovent Smart 400 S 400 1000. 23`300. 1050 1252 1770 31111 9250,26

Flamcovent Smart 500 S 500 1350. 31`455. 1400 1470 2096 31112 11953,64

Flamcovent Smart 600 S 600 1800. 41`940. 1680 1760 2500 31113 16545,55

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

EH

Flamcovent  Smart F - Pn 10

Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с автоматическим 
воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 50 F 50 20. 466. 350 338 472 31001 814,86

Flamcovent Smart 65 F 65 26. 605. 350 338 472 31002 919,78

Flamcovent Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 612 31004 1007,21

Flamcovent Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 612 31005 1198,14

Flamcovent Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 740 31006 1248,52

Flamcovent Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 510 740 31007 1850,05

Flamcovent Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 670 975 31008 2371,14

Flamcovent Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1290 31009 3465,79

Flamcovent Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1452 31010 5522,18

Flamcovent Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 1600 31011 6816,16

Flamcovent Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 1770 31012 8743,15

Flamcovent Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2096 31013 10302,93

Flamcovent Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1760 2492 31014 13583,36

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

EH



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

318

13

Flamcovent Smart
Сепараторы воздуха по технологии Smart

Flamcovent  Smart F - Pn 16

Сепаратор воздуха изготовленный по технологии Smart с автоматическим 
воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)
Pn = 16 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Smart 50 F 50 20. 466. 350 338 472 31061 1413,80

Flamcovent Smart 65 F 65 26. 605. 350 338 472 31062 1470,00

Flamcovent Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 612 31063 1882,25

Flamcovent Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 612 31064 2036,82

Flamcovent Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 740 31065 3462,12

Flamcovent Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 510 740 31066 3722,52

Flamcovent Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 670 975 31067 4919,58

Flamcovent Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1290 31068 7279,69

Flamcovent Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1452 31069 8516,94

Flamcovent Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 1600 31070 13072,36

Flamcovent Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 1770 31071 14291,39

Flamcovent Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2096 31072 21378,49

Flamcovent Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1760 2492 31073 29149,84

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamcovent Smart

Изоляция для сепараторов воздуха Flamcovent Smart. 
Состоит из 2-х половин, которые крепятся друг к другу с помощью крючков и 
глубоких пластмассовых заглушек. 
Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
Flamcovent IsoPlus 50 500 280 28160 249,47

Flamcovent IsoPlus 65 500 280 28161 249,47

Flamcovent IsoPlus 80 650 380 28162 264,42

Flamcovent IsoPlus 100 650 380 28163 264,42

Flamcovent IsoPlus 125 790 470 28164 284,38

Flamcovent IsoPlus 150 790 470 28165 284,38

Flamcovent IsoPlus 200 1000 560 28166 324,29

B

EH

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу
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Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцами

Продукт
Сепараторы шлама Flamco Clean предназначены для улавливания и удаления 
шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических систем. 
Для этой цели используется запатентированная технология - металлическая 
клетка с PALL-кольцами, которая установлена посреди потока теплоносителя. 
PALL-кольца имеют уникальное свойство  - они тормозят в протекающей жидкости 
микроскопические твердые частицы, склеивают их между собой (коагуляция) и 
они постепенно выпадают на дно в виде осадка.

  Сепараторы шлама Flamco Clean постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины 
и т.п.,  которые меньше по размером, чем отверстия в сетке обычного 
сетчатого грязевика.

  Сепараторы шлама Flamco Clean поддерживают чистоту теплоносителя 
климатической системы во время всего периода ее эксплуатации.

  Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
  Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях 

насосного оборудования, термостатических клапанах, расходомерах, 
балансировочных вентилях и, как следствие, обеспечивает их длительную 
работу на паспортных параметрах.

  Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, 
которые могут вступать в химические реакции с железом.

  Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и 
образование точечной коррозии внутри радиаторов.

  Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим 
теплообменником.

  Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание 
загрязненной системы.

  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Незначительное гидравлическое сопротивление.
  Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 1,5 м/с.
  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.

Основные преимущества



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

320

13

Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцамирр рр

Устройство сепаратора шлама более Ду 50 мм 

Кран для промывки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы мусора, который 
осел на дно.

Патрубок под сварку или фланец.

Корзина с PALL-кольцами, 
установленная непосредственно в 
потоке теплоносителя.

Верхняя заглушка

Придонный скребок для удаления 
прилипшего шлама к днищу 
сепаратора.

Стальной корпус
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Степень очистки от шлама для сепараторов Flamco Clean 
имеет показатели, на уровне лучших образцов сепараторов 
от конкурирующих брендов.

Рекомендованное место установки сепаратора шлама Flamco Clean

Качество очистки от шлама

Котел без смесительного клапана Котел со смесительным клапаном

Сепаратор шлама лучше всего устанавливать на обратной 
линии непосредственно возле котла, до циркуляционных 
насосов. Это обеспечит улавливание шлама, которым насыщен 
возвращающийся из системы отопления теплоноситель, до 
того как он попал в тракт котла и насосы. 

Важно: Перед сепаратором шлама рекомендуется 
предусмотреть прямой участок трубопровода длиной не 
менее 10 номинальных диаметров подключения сепаратора.
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Подбор сепаратора Flamco Clean
Наилучшие показатели очистки от шлама сепаратор Flamco 
Clean показывает тогда, когда cкорость потока теплоносителя 
находится в диапазоне 0,5 -1,0 м/с. При скоростях 1,0-1,5 м/с 
эффективность сепарации остается высокой. Применение 
устройства при скоростях свыше 1,5 м/с не рекомендуется. 
В таких случаях на трубопровод устанавливается сепаратор 
с большим диаметром подключения (через редукционные 
переходники), чтобы снизить скорость воды. 

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1416

¾"

1"

1¼"

1½"

2"

v=3 m/s
v=1,5 m/s
v=1 m/s

v=0,5 m/s

П
од

кл
ю

че
ни

е,
 д

ю
йм

ы

Поток [м 3/ч]

23 4634 69 92 115 138 184 230 276 368
Тепловая мощность [кВт] при T=20 C

50

7 10 15 20 30 40 60 80 100 150 200 300 500 700 1000 1500

65
80

100

125

150

200

250
300
350
400

500

600

v=3 m/s
v=1,5 m/sv=1 m/s
v=0,5 m/s

П
од

кл
ю

че
ни

е,
 м

м

Поток [м 3/ч]

Тепловая мощность [кВт] при T=20 C
161 230 345 460 690 920 1`380 1`840 2`300 3`450 4`600 6`900 11`500 16`100 23`000 34`500

Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцами



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

322

13

Flamco Clean V

Flamco Clean

Flamco Clean EcoPlus

Сепаратор шлама с PALL-кольцами и дренажным краном.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Сепаратор шлама Flamco Clean в теплоизоляции из стиропора.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean 22 22 мм 1,5 34. 118 196 28029 66,60

Flamco Clean 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 118 196 28030 56,14

Flamco Clean 1” ВР 1” 2,3 53. 100 216 28031 68,34

Flamco Clean 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 114 237 28032 93,03

Flamco Clean 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 114 237 28033 97,54

Flamco Clean 2” ВР 2” 8,4 193. 131 255 28034 122,45

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.Д х Ш х В

[мм]
Flamco Clean EcoPlus 22 22 мм 1,5 34. 102 х 113 х 157 28635 84,74

Flamco Clean EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 102 х 113 х 157 28630 80,94

Flamco Clean EcoPlus 1” ВР 1” 2,3 53. 110 х 117 х 175,5 28631 96,54

Flamco Clean EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 116 х 121 х 196 28632 117,25

Flamco Clean EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 116 х 121 х 196 28633 130,48

Flamco Clean EcoPlus 2” ВР 2” 8,4 193. 125 х 135 х 258 28634 161,86

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

H

B

Сепаратор шлама с PALL-кольцами и дренажным краном.
Предназначен для установки на вертикальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean V 22 22 мм 1,5 34. 158 230 28039 98,00

Flamco Clean V 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 158 223 28035 97,90

Flamco Clean V 1” ВР 1” 2,3 53. 184 247 28036 135,20

Flamco Clean V 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 184 247 28037 135,41
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

H

Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцами
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Flamco Clean  S 

Сепаратор шлама с PALL-кольцами, придонным скребком, и дренажным краном.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи сварки.
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean 50 S 50 8,4 193. 260 135 525 28118 578,44

Flamco Clean 65 S 65 14,8 345. 260 135 525 28119 599,58

Flamco Clean 80 S 80 20,0 466. 370 180 670 28120 826,56

Flamco Clean 100 S 100 34,0 792. 370 180 670 28121 855,93

Flamco Clean 125 S 125 50,0 1`165. 525 225 840 28122 1491,86

Flamco Clean 150 S 150 74,0 1`724. 525 230 840 28123 1667,48

Flamco Clean 200 S 200 135,0 3`145. 650 300 1020 28124 2810,44

Flamco Clean 250 S 250 200,0 4`660. 850 400 1330 28125 4704,01

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

E

H

Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцами

Flamco Clean  F

Сепаратор воздуха с PALL-кольцами и автоматическим воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1).
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean 50 F 50 8,4 193. 350 135 525 28188 710,96

Flamco Clean 65 F 65 14,8 345. 350 135 525 28189 728,17

Flamco Clean 80 F 80 20,0 466. 470 180 670 28190 1007,82

Flamco Clean 100 F 100 34,0 792. 470 180 670 28191 1058,37

Flamco Clean 125 F 125 50,0 1`165. 635 225 840 28192 1779,13

Flamco Clean 150 F 150 74,0 1`724. 635 230 840 28193 1798,19

Flamco Clean 200 F 200 135,0 3`145. 774 300 1020 28194 2837,90

Flamco Clean 250 F 250 200,0 4`660. 990 400 1330 28195 5423,95

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

E

H
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Грязеочиститель

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Нижний конус Flamco Clean c  грязеочистителем. 28560 по запросу

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamco Clean

Изоляция для сепараторов шлама Flamco Clean.
Состоит из 2-х половин, которые крепятся друг к другу с помощью крючков и 
глубоких пластмассовых заглушек. 
Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
Flamco Clean IsoPlus 50 460 280 28870 254,46

Flamco Clean IsoPlus 65 460 280 28871 254,46

Flamco Clean IsoPlus 80 615 380 28872 269,71

Flamco Clean IsoPlus 100 615 380 28873 269,71

Flamco Clean IsoPlus 125 755 470 28874 290,06

Flamco Clean IsoPlus 150 755 470 28875 290,06

Flamco Clean IsoPlus 200 965 560 28876 330,77

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу

Flamco Clean
Сепараторы шлама с PALL-кольцами



325
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

13

Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Продукт
Сепараторы шлама Flamco Clean предназначены для улавливания и удаления 
шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических систем. 
Для этой цели используется запатентованное инновационное решение Smart, 
которое заключается в трёх моментах:
1) Камера сепаратора шлама размещается вне потока.
2) Специальное решение для забора нечищенного теплоносителя и выброса 
очищенного: очищенная вода выбрасывается выше по потоку и загоняет 
неочищенную воду в специальную ловушку ниже по потоку.
3) Внешний магнит надежно задерживает кусочки магнетита и ржавчины, которые 
присутствуют в потоке.
Внизу находится конусное днище с краном для слива выловленного шлама в 
дренаж. 
Фланцевые сепараторы шлама имеют дополнительно еще грязеочиститель 
(скребок), который позволяет очищать днище сепаратора от прилипших остатков.

Основные преимущества
  Сепараторы шлама Flamco Clean Smart постоянно удаляют из теплоносителя 

климатической системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины 
и т.п.,  которые меньше по размерам, чем отверстия в сетке обычного 
сетчатого грязевика.

  Сепараторы шлама Flamco Clean Smart обеспечивают чистоту теплоносителя 
климатической системы во время всего периода ее эксплуатации.

  Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
  Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях 

насосного оборудования, термостатических клапанах, расходомерах, 
балансировочных вентилях и, как следствие, обеспечивает их длительную 
работу на паспортных параметрах.

  Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, 
которые могут вступать в химические реакции с железом.

  Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и 
образование точечной коррозии внутри радиаторов.

  Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим 
теплообменником.

  Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание 
загрязненной системы.

  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Незначительное гидравлическое сопротивление.
  Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 3,0 м/с.
  Увеличенная способность улавливать магнетит, благодаря наличию 

постоянных магнитов снаружи.
  Устойчив к загрязнению сепаратора.
  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.
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Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Устройство сепаратора до Ду 50 мм

В задней части логотипа Flamco располагаются 4 неодимовых магнита. Их сила притяжения такова, что они могут удерживать железную 
болванку весом 2 кг. 

В процессе работы 
во внутренней части 
сепаратора под логотипом с 
магнитами задерживаются 
частицы, которые обладают 
магнитными свойствами.

Для удаления намагниченных частиц 
необходимо логотип с магнитами 
опустить вниз по направляющей  к 
разъему, который позволяет его снять. 
Вместе с магнитом вниз движутся и 
намагниченные частички, которые 
после того, как магнит будет снят, 
осыпаются прямо под кран для 
промывки.

Flamcovent Smart: 
Удаляет шлам на 60% 
больше за один проход

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Подключение к трубопроводу 
вынесено в сторону от сепаратора, 
проворачивается на 3600  
(можно устанавливать как на 
горизонтальный трубопровод, так 
и на вертикальный), выполнено из 
латуни.

Патрубок с внутренней резьбой.

Корпус сепаратора из специального 
пластика.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Конусное днище

Пристенная щель-ловушка 
для забора неочищенного 
теплоносителя на очистку.

Очистка сепаратора шлама Flamco Clean Smart от намагниченных частиц

Качество очистки от шлама
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Степень очистки от шлама для сепараторов Flamco Clean 
Smart имеет показатели, на 60% лучше, чем у лучших образцов 
сепараторов от конкурирующих брендов.
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Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Стальной корпус

Магнитный сердечник

Заглушка, которая удерживает 
магнитный сердечник внутри

Патрубок под сварку или фланец.

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

Скребок для очистки днища 
сепаратора от приклеевшихся 
осадков.

Заглушка для промывки верхней 
части сепаратора. Пристенная щель-ловушка для 

забора неочищенного теплоносителя 
на очистку.

Качество очистки от шлама

Степень очистки от шлама для сепараторов Flamco Clean 
Smart имеет показатели, на 60% лучше, чем у лучших образцов 
сепараторов от конкурирующих брендов.
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Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Подбор сепаратора Flamco Clean Smart
Воздушный сепаратор Flamco Clean Smart работает на 
скоростях теплоносителя от 0,5 м/с до 3,0 м/с включительно. 
Поскольку этот диапазон скоростей почти в 2 раза превышает 
допустимые скорости в магистральных трубопроводах 
системы отопления, то можно экономить денежные средства 
за счет установки Flamco Clean Smart меньшего диаметра, чем 
диаметр магистрального трубопровода.
Гидравлическое сопротивление, которое создает при этом 

сепаратор шлама Flamco Clean Smart, имеет настолько 
маленькое значение, что им можно пренебречь. 
Сепаратор шлама Flamcо Clean Smart чистит теплоноситель от 
шлама на 60% лучше, чем стандартные сепараторы воздуха со 
структурой внутри.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Flamco Clean Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Flamco Clean Smart EcoPlus (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Сепаратор шлама на основе инновационной технологии Smart и магнитного уловителя. 
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Сепаратор шлама Flamco Clean Smart в теплоизоляции из вспененного полиэтилена 
(толщиной 20 мм).
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.

Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. 60 190 30021 57,75

Flamco Clean Smart 22 22 мм 1,2 28. 60 200 30022 63,19

Flamco Clean Smart 1” ВР 1” 3,2 75. 75 231 30023 75,02

Flamco Clean Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 75 233 30024 85,10

Flamco Clean Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 92 277 30025 96,72

Flamco Clean Smart 2” ВР 2” 11,6 270. 92 282 30026 113,21

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.H

[мм]
Flamco Clean Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 2,0 47,0 216 30031 72,67

Flamco Clean Smart EcoPlus 22 22 мм 1,2 28,0 216 30032 77,23

Flamco Clean Smart EcoPlus 1” ВР 1” 3,2 75. 255 30033 104,27

Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 255 30034 112,99

Flamco Clean Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 300 30035 130,46

Flamco Clean Smart EcoPlus 2” ВР 2” 11,6 270. 300 30036 149,67

*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 

Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart
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Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Flamco Clean Smart S 

Сепаратор шлама изготовленный по технологии Smart, с магнитным уловителем и 
донным скребком.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 S 50 20. 466. 260 129 475 31121 716,94

Flamco Clean Smart 65 S 65 26. 605. 260 129 475 31122 804,37

Flamco Clean Smart 80 S 80 38. 885. 370 172 620 31123 912,79

Flamco Clean Smart 100 S 100 60. 1`398. 370 172 620 31124 979,23

Flamco Clean Smart 125 S 125 95. 2`214. 525 219 790 31125 1773,11

Flamco Clean Smart 150 S 150 145. 3`378. 525 224 790 31126 2273,22

Flamco Clean Smart 200 S 200 200. 4`660. 650 361 970 31127 3287,43

Flamco Clean Smart 250 S 250 300. 6`990. 850 395 1272 31128 5417,26

Flamco Clean Smart 300 S 300 500. 11`650. 850 420 1437 31129 6697,26

Flamco Clean Smart 350 S 350 700. 16`310. 1050 487 1581 31130 8575,29

Flamco Clean Smart 400 S 400 1000. 23`300. 1050 517 1754 31131 10100,09

Flamco Clean Smart 500 S 500 1350. 31`455. 1400 627 2081 31132 13041,29

Flamco Clean Smart 600 S 600 1800. 41`940. 1680 785 2477 31133 18059,86

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H

Flamco Clean Smart F - Pn 10

Сепаратор шлама изготовленный по технологии Smart, с магнитным уловителем и 
донным скребком.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)

Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 129 475 31021 867,32

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 129 475 31022 979,23

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 172 620 31024 1168,09

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 172 620 31025 1325,46

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 219 790 31026 1958,47

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 224 790 31027 2518,03

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 361 970 31028 3647,64

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 395 1272 31029 5976,82

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 420 1437 31030 7435,18

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 487 1581 31031 9558,02

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 517 1754 31032 11257,69

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 627 2081 31033 14849,37

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 785 2477 31034 20329,58

*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H
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Flamco Clean Smart
Сепараторы шлама по технологии Smart

Flamco Clean  Smart F - Pn 16

Сепаратор шлама изготовленный по технологии Smart, с магнитным уловителем и 
донным скребком.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)

Pn = 16 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Изоляция IsoPlus для сепараторов Flamco Clean Smart

Изоляция для сепараторов воздуха Flamcovent Smart. 
Состоит из 2-х половин, которые крепятся друг к другу с помощью крючков и 
глубоких пластмассовых заглушек. 
Теплоизоляция - вспененный меламин с наружным кожухом из полистирола.
Класс пожаробезопасности - B2 (по DIN 4102).
Теплопроводность - 0,035 Вт/м*К.
Цвет - серо-алюминиевый (RAL 9006).

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 129 475 31081 1461,15

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 129 475 31082 1517,36

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 172 620 31083 1931,53

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 172 620 31084 2086,10

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 219 790 31085 3523,07

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 224 790 31086 3783,54

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 361 970 31087 4789,57

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 395 1272 31088 7336,31

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 420 1437 31089 8606,62

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 487 1581 31090 13130,73

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 517 1754 31091 14349,77

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 627 2081 31092 21431,77

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 785 2477 31093 29202,57
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H

Тип Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
Flamco Clean IsoPlus 50 460 280 28870 254,46

Flamco Clean IsoPlus 65 460 280 28871 254,46

Flamco Clean IsoPlus 80 615 380 28872 269,71

Flamco Clean IsoPlus 100 615 380 28873 269,71

Flamco Clean IsoPlus 125 755 470 28874 290,06

Flamco Clean IsoPlus 150 755 470 28875 290,06

Flamco Clean IsoPlus 200 965 560 28876 330,77
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Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами

Продукт
Комбинированные сепараторы воздуха и шлама Flamco Clean предназначены для 
одновременного выделения, улавливания и удаления микропузырьков воздуха, 
шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических систем. 
Для этой цели используется запатентированная технология - металлическая 
клетка с PALL-кольцами, которая установлена посреди потока теплоносителя. 
PALL-кольца имеют уникальное свойство  - они тормозят в протекающей жидкости 
микропузырьки газов и микроскопические твердые частицы, склеивают их между 
собой (коагуляция), и пузырьки воздуха поднимаются на верх к воздухоотводчику, 
а твердые частички постепенно выпадают на дно в виде осадка.
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

  Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean постоянно удаляют из 
теплоносителя климатической системы газы, которые нельзя уловить при 
помощи обычных воздухоотводчиков.

  Сепараторы воздуха Flamcovent Clean готовят “голодную” на газы воду, 
которая выйдя из сепаратора начинает поглощать свободные газы в любой 
точке системы, и снова направляет их в сепаратор на удаление.

  Сепараторы шлама Flamcovent Clean постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины 
и т.п.,  которые меньше по размером, чем отверстия в сетке обычного 
сетчатого грязевика.

  Сепараторы шлама Flamcovent Clean чистоту теплоносителя климатической 
системы во время всего периода ее эксплуатации.

  Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
  Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
  Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные 

с ними перебои в теплоснабжении.
  Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
  Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в 

системе.
  Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения 

эффектов кавитации, эрозии и т.п.
  Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях 

насосного оборудования, термостатических клапанах, расходомерах, 
балансировочных вентилях и, как следствие, обеспечивает их длительную 
работу на паспортных параметрах.

  Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, 
которые могут вступать в химические реакции с железом.

  Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и 
образование точечной коррозии внутри радиаторов.

  Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим 
теплообменником.

  Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание 
загрязненной системы.

  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Незначительное гидравлическое сопротивление.
  Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 1,5 м/с.
  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.

Основные преимущества
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Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм
Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Поплавок

Стальной корпус

Дренажный кран

Патрубок под сварку или фланец.

Корзина с PALL-кольцами, 
установленная непосредственно в 
потоке теплоносителя.

Кран для продувки внутренней 
камеры сепаратора от скопившегося 
за время работы плавающего мусора.

V+ / P-
V- / P+

-- +

ВИД СПЕРЕДИ.
Распределение потоков и 

давления. 

Как работает комбинированный сепаратор Flamcovent Clean:
Внутри сепаратора расположена перфорированная корзина с PALL-
кольцами внутри.
Шаг №1. 
Поскольку углы корзины расположены под углом к направлению 
потока, сетевая вода на входе разделяется на два потока. Давление 
воды на корзину приводит к росту давления внутри нее, и падению 
давления на путях обхода вокруг нее. 
Шаг №2.
Поскольку есть разница давлений между средой внутри корзины и 
вне её, то теплоноситель из корзины начинает двигаться через края 
корзины и возвращается в более быстрый сетевой поток. 
Шаг №3.
Вода в корзине проходит через PALL-кольца.  PALL-кольца, 
размещенные в корзине, имеют большую площадь поверхности, 
что позволяет притягивать пузырьки воздуха от 15 мкм. Тут же 
происходит коалисценция пузырьков (слипание), они поднимаются 
вверх и выводятся автоматическим воздухотводчиком.
Твердые частицы, которые тяжелее воды, тормозятся и оседают 
на дно устройства. Для вывода твердых частиц, пойманных 
сепаратором - имеется дренажный кран. Все эти процессы 
происходят при мининмальных потерях давления.

Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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Качество очистки от микропузырьков.

Степень очистки от микропузырьков и растворенного воздуха 
для сепараторов Flamcovent Clean с PALL-кольцами соответствует 
самым высоким показателям среди сепараторов от конкурирующих 
брендов.
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Степень очистки от шлама для сепараторов Flamcov-
ent Clean имеет показатели, на уровне лучших образцов 
сепараторов от конкурирующих брендов.

Качество очистки от шлама

Подбор сепаратора Flamcovent Clean
Наилучшие показатели очистки от микропузырьков и шлама 
сепаратор Flamcovent Clean показывает тогда, когда cкорость 
потока теплоносителя находится в диапазоне 0,5 -1,0 м/с. 
При скоростях 1,0-1,5 м/с эффективность сепарации остается 
высокой. Применение устройства при скоростях свыше 
1,5 м/с не рекомендуется. В таких случаях на трубопровод 

устанавливается сепаратор с большим диаметром 
подключения (через редукционные переходники), чтобы 
снизить скорость воды. 
Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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Flamcovent Clean

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама с PALL-кольцами и дренажным краном.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean 22 22 мм 1,5 34. 115 283 28680 115,87

Flamcovent Clean 3/4” ВР 3/4” 1,5 34. 90 283 28681 112,71

Flamcovent Clean 1” ВР 1” 2,3 53. 104 315 28682 129,24

Flamcovent Clean 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,0 92. 114 345 28683 159,31

Flamcovent Clean 1 1/2” ВР 1 1/2” 5,2 120. 114 345 28684 147,38
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

Flamcovent Clean S

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама  с PALL-кольцами  и автоматическим 
воздухоотводчиком Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи сварки.
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean 50 S 50 8,4 193. 260 54,5 560 28070 678,33

Flamcovent Clean 65 S 65 14,8 345. 260 70,3 560 28071 709,86

Flamcovent Clean 80 S 80 20,0 466. 370 82,5 756 28072 1001,21

Flamcovent Clean 100 S 100 34,0 792. 370 107,1 756 28073 1019,50

Flamcovent Clean 125 S 125 50,0 1`165. 525 130,7 970 28074 1448,29

Flamcovent Clean 150 S 150 74,0 1`724. 525 159,3 970 28075 1540,79

Flamcovent Clean 200 S 200 135,0 3`145. 650 206,5 1193 28076 2981,67

Flamcovent Clean 250 S 250 200,0 4`660. 850 260,4 1577 28077 5081,61
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

EH

Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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Flamcovent  F

Сепаратор воздуха и  шлама  с PALL-кольцами  и автоматическим воздухоотводчиком 
Flamco.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)
Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean 50 F 50 8,4 193. 350 54,5 560 28080 729,47

Flamcovent Clean 65 F 65 14,8 345. 350 70,3 560 28081 749,50

Flamcovent Clean 80 F 80 20,0 466. 470 82,5 756 28082 996,68

Flamcovent Clean 100 F 100 34,0 792. 470 107,1 756 28083 1059,58

Flamcovent Clean 125 F 125 50,0 1`165. 635 130,7 970 28084 1715,49

Flamcovent Clean 150 F 150 74,0 1`724. 635 159,3 970 28085 1860,19

Flamcovent Clean 200 F 200 135,0 3`145. 774 206,5 1193 28086 3101,97

Flamcovent Clean 250 F 250 200,0 4`660. 990 260,4 1577 28087 5508,13
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,0 м/с. 

B

EH

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу

Flamcovent Clean
Сепараторы воздуха и шлама с PALL-кольцами
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Продукт
Комбинированные сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean предназначены 
для одновременного выделения, улавливания и удаления микропузырьков 
воздуха, шлама и твердых взвешенных частиц из теплоносителя климатических 
систем. 
Для этой цели используется запатентованное инновационное решение Smart, 
которое заключается в трёх моментах:
1) Камера сепаратора воздуха и шлама размещается вне потока.
2) Специальное решение для забора неочищенного теплоносителя и выброса 
очищенного: очищенная вода выбрасывается выше по потоку и загоняет 
неочищенную воду в специальную ловушку ниже по потоку.
3) Внешний магнит надежно задерживает кусочки магнетита и ржавчины, которые 
присутствуют в потоке.
Внизу находится конусное днище с краном для слива выловленного шлама в 
дренаж. 
Фланцевые сепараторы шлама имеют дополнительно еще грязеочиститель 
(скребок), который позволяет очищать днище сепаратора от прилипших остатков.
Верхняя крышка сепаратора имеет фирменный автоматический воздухоотводчик 
Flamco, который удаляет скопившийся под верхней крышкой воздух в атмосферу. 

  Сепараторы воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart постоянно удаляют из 
теплоносителя климатической системы газы, которые нельзя уловить при 
помощи обычных воздухоотводчиков.

  Сепараторы воздуха Flamcovent Clean готовят “голодную” на газы воду, 
которая выйдя из сепаратора начинает поглощать свободные газы в любой 
точке системы, и снова направляет их в сепаратор на удаление.

  Сепараторы шлама Flamcovent Clean постоянно удаляют из теплоносителя 
климатической системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины 
и т.п.,  которые меньше по размером, чем отверстия в сетке обычного 
сетчатого грязевика.

  За один проход теплоносителя через сепаратор Flamcovent Smart удаляется 
на 40% больше газов, чем при работе классического сепаратора со 
“структурой” внутри потока.

  Сепараторы шлама Flamcovent Clean чистоту теплоносителя климатической 
системы во время всего периода ее эксплуатации.

  Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
  Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
  Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные 

с ними перебои в теплоснабжении.
  Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
  Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в 

системе.
  Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения 

эффектов кавитации, эрозии и т.п.
  Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях 

насосного оборудования, термостатических клапанах, расходомерах, 
балансировочных вентилях и, как следствие, обеспечивает их длительную 
работу на паспортных параметрах.

  Предотвращает налипания магнетита к элементам из других металлов, 
которые могут вступать в химические реакции с железом.

  Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и 
образование точечной коррозии внутри радиаторов.

  Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим 
теплообменником.

  Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание 
загрязненной системы.

  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Незначительное гидравлическое сопротивление.
  Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 3,0 м/с.
  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - сепараторы до Ду 50 

мм находятся на складах в Украине.

Основные преимущества
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Устройство сепаратора до Ду 50 мм

В задней части логотипа Flamco располагаются 4 неодимовых магнита. Их сила притяжения такова, что они могут удерживать железную 
болванку весом 2 кг. 

В процессе работы 
во внутренней части 
сепаратора под логотипом с 
магнитами задерживаются 
частицы, которые обладают 
магнитными свойствами.

Для удаления намагниченных частиц 
необходимо логотип с магнитами 
опустить вниз по направляющей  к 
разъему, который позволяет его снять. 
Вместе с магнитом вниз движутся и 
намагниченные частички, которые 
после того, как магнит будет снят, 
ссыпаются прямо под кран для 
промывки.

Flamcovent Clean Smart: 
Удаляет воздух и шлам на 

60% больше за один проход

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Подключение к трубопроводу 
вынесено в сторону от сепаратора, 
проворачивается на 3600  
(можно устанавливать как на 
горизонтальный трубопровод, так 
и на вертикальный), выполнено из 
латуни.

Патрубок с внутренней резьбой.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Конусное днище

Корпус сепаратора из специального 
пластика.

Пристенная щель-ловушка 
для забора неочищенного 
теплоносителя на очистку.

Очистка сепаратора шлама Flamcovent Clean Smart от намагниченных частиц

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь).
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Устройство сепаратора свыше Ду 50 мм

Качество очистки от микропузырьков. Качество очистки от шлама

Степень очистки от шлама для сепараторов Flamcovent 
Clean Smart имеет показатели, на 60% лучше, чем у лучших 
образцов сепараторов от конкурирующих брендов.
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Размер микропузырьков [мкм]

Степень очистки от микропузырьков и растворенного 
воздуха для сепараторов Flamcovent Smart имеет 
непревзойденные показатели  среди сепараторов от 
конкурирующих брендов.

Стальной корпус

Заглушка, которая удерживает 
магнитный сердечник внутри

Патрубок под сварку или фланец.

Пристенная щель-ловушка для забора 
неочищенного теплоносителя на 
очистку.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Магнитный сердечник

Скребок для очистки днища сепаратора 
от приклеевшихся осадков.

Кран для продувки внутренней камеры 
сепаратора от скопившегося за время 
работы плавающего мусора.

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Поплавок

Сопло, которое выбрасывает 
очищенную воду в середину потока. 
Находится выше по потоку.

Flamcovent Clean Smart: 
Удаляет воздух и шлам на 60% больше 

за один проход

Как работает комбинированный сепаратор Flamcovent 
Clean Smart:
Через сепаратор проходит труба насквозь, не заходя 
напрямую в тело сепаратора. Ниже по потоку находится 
пристенная щель-ловушка для забора грязного теплоносителя 
на очистку, а выше по потоку находится сопло, из которого 
очищенный теплоноситель выбрасывается в самую середину 
потока. И выброшенная из сопла очищенная вода прижимает 
неочищенную воду к стенке трубопровода, таким образом 
загоняя ее в щель-ловушку для последующей очистки.
Шаг №1. 
Поток неочищенного теплоносителя попадает внутрь, и попав 
в большой объем, резко теряет скорость. 
Шаг №2.
Микропузырьки воздуха поднимаются наверх, где 

склеиваются, скапливаются до определенного объема, пока не 
сработает воздухоотводчик и не удалит их в атмосферу.
Шаг №3.
Твердые частицы, которые тяжелее воды, тормозятся и 
оседают на дно устройства. Дополнительно в нижней части 
сепаратора располагается гильза с магнитным сердечником, 
которая надежно улавливает магнитные частички (в частности, 
магнетит и ржавчину). Для вывода твердых частиц, пойманных 
сепаратором, необходимо извлечь магнитный сердечник, 
и спустить отложения через кран для промывки. Все эти 
процессы происходят на 60% эффективней, чем у сепараторов 
со структурой внутри, при этом величина гидравлического 
сопротивления микроскопически мала.
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Подбор сепаратора Flamcovent Clean Smart
Комбинированный сепаратор воздуха и шлама Flamcovent 
Clean Smart работает на скоростях теплоносителя от 0,5 м/с до 
3,0 м/с включительно. 
Поскольку этот диапазон скоростей почти в 2 раза превышает 
допустимые скорости в магистральных трубопроводах 
системы отопления, то можно экономить денежные средства 
за счет установки Flamcovent Clean Smart меньшего диаметра, 
чем диаметр магистрального трубопровода.
Гидравлическое сопротивление, которое создает при этом 

сепаратор воздуха и шлама Flamcovent Clean Smart, имеет 
настолько маленькое значение, что им можно пренебречь. 
Сепаратор воздуха и шлама Flamcоvent Clean Smart чистит 
теплоноситель от воздуха и шлама на 60% лучше, чем 
стандартные сепараторы воздуха со структурой внутри.

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  
пропиленгликоля (до 50%).
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Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean Smart 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. 60 190 30041 78,13

Flamcovent Clean Smart 22 22 мм 1,2 28. 60 200 30042 81,82

Flamcovent Clean Smart 1” ВР 1” 3,2 75. 75 321 30043 98,95

Flamcovent Clean Smart 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 75 233 30044 107,28

Flamcovent Clean Smart 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 92 277 30045 125,11

Flamcovent Clean Smart 2” ВР 2” 11,6 270. 92 282 30046 142,51
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 

Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Flamcovent Clean Smart (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Flamcovent Clean Smart EcoPlus (Ду 22 мм - Ду 50 мм)

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной технологии 
Smart и магнитного уловителя. 
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама Flamco Clean Smart в теплоизоляции из 
вспененного полиэтилена (толщиной 20 мм).
Предназначен для установки на трубопроводах, которые имеют любую направленность.
Pn = 10 бар; 
Tmin=-10 0C;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл. Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.H

[мм]
Flamcovent Clean Smart EcoPlus 22 22 мм 1,2 28. 196 30051 89,90

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 3/4” ВР 3/4” 2,0 47. 196 30052 94,17

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1” ВР 1” 3,2 75. 241 30053 130,51

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/4” ВР 1 1/4” 4,4 103. 241 30054 140,98

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1 1/2” ВР 1 1/2” 7,8 182. 285 30055 161,88

Flamcovent Clean Smart EcoPlus 2” ВР 2” 11,6 270. 285 30056 179,37
*  - расход при скорости теплоносителя равной 1,5 м/с. 
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Flamcovent Clean Smart S 

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной 
технологии Smart, с магнитным уловителем и донным скребком.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи сварки.

Pn = 10 бар; Tmin=-10 0C; Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamcovent Clean Smart 50 S 50 20. 466. 260 333 603 31141 895,30

Flamcovent Clean Smart 65 S 65 26. 605. 260 333 603 31142 1000,22

Flamcovent Clean Smart 80 S 80 38. 885. 370 435 795 31143 1217,05

Flamcovent Clean Smart 100 S 100 60. 1`398. 370 435 795 31144 1370,93

Flamcovent Clean Smart 125 S 125 95. 2`214. 525 515 967 31145 1986,44

Flamcovent Clean Smart 150 S 150 145. 3`378. 525 515 967 31146 2532,02

Flamcovent Clean Smart 200 S 200 200. 4`660. 650 705 1280 31147 3721,09

Flamcovent Clean Smart 250 S 250 300. 6`990. 850 892 1620 31148 5962,83

Flamcovent Clean Smart 300 S 300 500. 11`650. 850 1032 1784 31149 7298,79

Flamcovent Clean Smart 350 S 350 700. 16`310. 1050 1109 2028 31150 9491,57

Flamcovent Clean Smart 400 S 400 1000. 23`300. 1050 1252 2201 31151 11096,81

Flamcovent Clean Smart 500 S 500 1350. 31`455. 1400 1470 2628 31152 14370,25

Flamcovent Clean Smart 600 S 600 1800. 41`940. 1680 1757 3124 31153 19808,49
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H

Flamcovent Clean Smart F - Pn 10

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной 
технологии Smart, с магнитным уловителем и донным скребком.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)
Pn = 10 бар;
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 333 603 31041 979,23

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 333 603 31042 1098,14

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 795 31044 1335,95

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 795 31045 1507,32

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 967 31046 2189,29

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 515 967 31047 2794,31

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 705 1280 31048 4123,27

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1620 31049 6560,86

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1784 31050 8092,66

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 2028 31051 10575,72

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 2201 31052 12331,34

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2628 31053 16244,78

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1757 3124 31054 22211,11
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H
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Flamcovent Clean Smart
Сепараторы воздуха и шлама по технологии Smart

Flamcovent Clean Smart F - Pn 16

Комбинированный сепаратор воздуха и шлама на основе инновационной 
технологии Smart, с магнитным уловителем и донным скребком.
Предназначен для установки на горизонтальном участке трубопровода. 
Подключение к трубопроводу производится при помощи фланцев (Pn 16 бар, согл. 
EN 1092-1)
Pn = 16 бар;
Tmin=-10 0C; 
Tmax=120 0C.

Тип Подкл.


[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*
T=20 0C

[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.B

[мм]
E

[мм]
H

[мм]
Flamco Clean Smart 50 F 50 20. 466. 350 333 603 31074 1474,58

Flamco Clean Smart 65 F 65 26. 605. 350 333 603 31075 1504,34

Flamco Clean Smart 80 F 80 38. 885. 470 435 795 31076 1890,27

Flamco Clean Smart 100 F 100 60. 1`398. 470 435 795 31077 2034,51

Flamco Clean Smart 125 F 125 95. 2`214. 635 515 967 31078 3377,32

Flamco Clean Smart 150 F 150 145. 3`378. 635 515 967 31079 3620,44

Flamco Clean Smart 200 F 200 200. 4`660. 774 705 1280 31080 5178,40

Flamco Clean Smart 250 F 250 300. 6`990. 990 892 1620 31094 7030,17

Flamco Clean Smart 300 F 300 500. 11`650. 1006 1032 1784 31095 8193,07

Flamco Clean Smart 350 F 350 700. 16`310. 1214 1109 2028 31096 12441,93

Flamco Clean Smart 400 F 400 1000. 23`300. 1220 1252 2201 31097 13587,03

Flamco Clean Smart 500 F 500 1350. 31`455. 1580 1470 2628 31098 20254,58

Flamco Clean Smart 600 F 600 1800. 41`940. 1870 1757 3124 31099 28801,00
*  - расход при скорости теплоносителя равной 2,0 м/с. 

B

E

H

Автоматический воздухоотводчик

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Воздухоотводчик для Flamcovent (Clean) Ду 50-600 мм 28555 по запросу

Грязеочиститель

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Нижний конус Flamco Clean c  грязеочистителем. 28560 по запросу
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            FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

Продукт
Современные котельные большой мощности состоят из нескольких котлов, 
которые работают в том количестве, которое соответствует потребляемой 
потребителями тепловой мощности.
Гидравлическая стрелка обнуляет дисбалланс в гидравлических различиях 
режимов работы насосов котлового контура и насосов потребителей тепла. Это 
позволяет чётко организовать работу многокотельной установки, её высокий КПД 
работы, помогает котлам выходить на максимальную мощность, и обеспечивает 
им длительный срок эксплуатации.
FlexBalance - гидрострелка с перфорированными пластинами внутри, с 
воздухоотводчиком и промывочным краном снизу.
FlexBalance Plus - гидрострелка, которая имеет встроенные сепаратор воздуха 
(напротив патрубков подающей линии) и сепаратор шлама (напротив патрубков 
обратной линии), а также воздухоотводчик и промывочный кран снизу. Для 
сепарации воздуха и шлама используются запатентованная технология на PALL-
кольца.

Для гидрострелок FlexBalance и FlexBalance Plus:
  Заводское решение для котельных очень большой мощности (до 10 МВт) с 

заведомо известными характеристиками и размерами.
  Предотвращает перерасход топлива за счет гидравлической увязки 

источников и потребителей тепла.
  Защищает насосы от перегрузок и прерасхода электроэнергии.
  Повышает эффективность системы.
  Изготавливаются с применением самых современных технологий.
  Могут быть изготовлены по спецзаказу под нестандартные требования.
 

Дополнительные преимущества для FlexBalance Plus:
  Сепараторы воздуха и шлама постоянно удаляют из теплоносителя 

климатической системы газы, которые нельзя уловить при помощи обычных 
воздухоотводчиков.

  Сепараторы воздуха готовят “голодную” на газы воду, которая выйдя из 
сепаратора начинает поглощать свободные газы в любой точке системы, и 
снова направляет их в сепаратор на удаление.

  Сепараторы шлама постоянно удаляют из теплоносителя климатической 
системы мелкие кусочки мусора, песка, шлама, ржавчины и т.п.,  которые 
меньше по размером, чем отверстия в сетке обычного сетчатого грязевика.

  Сепараторы шлама чистоту теплоносителя климатической системы во 
время всего периода ее эксплуатации.

  Удаляет все взвешенные частицы диаметром менее 15 мк ( 0,015 мм)!
  Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
  Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные 

с ними перебои в теплоснабжении.
  Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
  Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в 

системе.
  Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения 

эффектов кавитации, эрозии и т.п.
  Предотвращает накапливание магнетита на движущихся частях 

насосного оборудования, термостатических клапанах, расходомерах, 
балансировочных вентилях и, как следствие, обеспечивает их длительную 
работу на паспортных параметрах.

  Предотвращается заростание шламом гидравлических протоков и 
образование точечной коррозии внутри радиаторов.

  Обеспечивает длительный срок эксплуатации котлов с нержавеющим 
теплообменником.

  Защищает систему от увеличения затрат электроэнергии на прокачивание 
загрязненной системы.

  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Незначительное гидравлическое сопротивление.
  Скорость протока теплоносителя через сепаратор до 1,5 м/с.

Основные преимущества
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Устройство гидравлической стрелки FlexBalance Plus

             FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

Патрубок под сварку или фланец.

Патрубок под сварку или фланец.

Кран для промывки днища от 
накопленных отложений шлама.

Верхняя крышка с автоматическим 
поплавковым воздухоотводчиком 
(латунь)

Стальной корпус

Сепаратор с PALL-
кольцами для удаления 
микропузырьков воздуха.

Сепаратор с PALL-кольцами 
для удаления шлама.

Поплавок

Гидрострелка FlexBalance Plus: 
Разделяет потоки и очищает теплоноситель от 

мукропузырьков и шлама как Flamcovent Clean.

Место установки гидравлической стрелки в отопительных системах.

Однокотловая установка. Многокотловая установка.

Как работает гидравлическая стрелка FlexBalance:
Гидравлическая стрелка устанавливается между 
циркуляционными контурами источников тепла и 
потребителями тепла.
Скорость теплоносителя, который поступает в гидрострелку 
с обоих сторон, резко уменьшается, и импульсы насосов с 
обоих сторон не передаются на противоположную сторону 
гидравлической системы. 
Это позволяет четко увязывать между собой несколько 
источников тепла с потребителями тепла. При этом режим и 
характер циркуляции каждого циркуляционного контура не 
оказывает влияния на другие контуры. 
Это позволяет чётко организовать работу многокотельной 
установки, её высокий КПД работы, помогает котлам выходить 
на максимальную мощность, и обеспечивает им длительный 
срок эксплуатации.
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Гидравлическое сопротивление FlexBalance и FlexBalance Plus

             FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

сопротивление  FlexBalance
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сопротивление  FlexBalance Plus

кПабар(g)

Расход [м ³ / ч]

FlexBalance S

Гидравлическая стрелка с автоматическим воздухоотводчиком и отстойником.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи сварки.
Только для вертикальной установки.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл.
вн.
[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*,
[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance S 50 50 5-15 100-200 490 260 900 60,3 FL28431 617,77

FlexBalance S 65 65 10-17 180-330 635 260 1045 76,1 FL28432 656,78

FlexBalance S 80 80 15-30 300-450 745 370 1340 88,9 FL28433 834,77

FlexBalance S 100 100 25-55 400-770 965 366 1585 114,3 FL28434 924,53

FlexBalance S 125 125 35-80 700-1150 1180 525 2065 139,7 FL28435 1442,68

FlexBalance S 150 150 55-120 1000-1750 1430 664 2385 168,3 FL28436 1871,06

FlexBalance S 200 200 90-200 1500-2800 1860 876 3155 219,1 FL28437 3613,00

FlexBalance S 250 250 110-350 2500-4500 2340 1080 3940 273,0 FL28438 6340,90

FlexBalance S 300 300 150-500 4200-6400 2790 1064 4390 323,9 FL28439 7595,01

FlexBalance S 350 350 200-600 6000-7700 3060 1416 5160 355,6 FL28440 12298,00

FlexBalance S 400 400 250-800 7000-10000 3500 1700 5915 406,4 FL28451 14695,80
* - в зависимости от скорости потока
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             FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

FlexBalance F

Гидравлическая стрелка с автоматическим воздухоотводчиком и отстойником.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи фланцевых соединений
 (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)
Только для вертикальной установки.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл.
вн.
[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*,
[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance F 50 50 5-15 100-200 490 350 900 60,3 FL28441 735,53

FlexBalance F 65 65 10-17 180-330 635 350 1045 76,1 FL28442 803,86

FlexBalance F 80 80 15-30 300-450 745 470 1340 88,9 FL28443 1008,98

FlexBalance F 100 100 25-55 400-770 965 470 1585 114,3 FL28444 1135,69

FlexBalance F 125 125 35-80 700-1150 1180 635 2065 139,7 FL28445 1707,34

FlexBalance F 150 150 55-120 1000-1750 1430 774 2385 168,3 FL28446 2227,58

FlexBalance F 200 200 90-200 1500-2800 1860 1000 3155 219,1 FL28447 3889,79

FlexBalance F 250 250 110-350 2500-4500 2340 1220 3940 273,0 FL28448 6859,98

FlexBalance F 300 300 150-500 4200-6400 2790 1220 4390 323,9 FL28449 7710,01

FlexBalance F 350 350 200-600 6000-7700 3060 1580 5160 355,6 FL28450 12903,90

FlexBalance F 400 400 250-800 7000-10000 3500 1870 5915 406,4 FL28452 14757,76

* - в зависимости от скорости потока



Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения

348

13

              FlexBalance и FlexBalance Plus
Гидравлические стрелки большой мощности

FlexBalance Plus S

FlexBalance Plus F

Гидравлическая стрелка со встроенными сепараторами воздуха (в верхней 
части) и шлама (в нижней части) на основе PALL-колец. Также в комплект входит 
автоматический воздухоотводчик и кран для промывки отстойника.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи сварки.
Только для вертикальной установки.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Гидравлическая стрелка со встроенными сепараторами воздуха (в верхней 
части) и шлама (в нижней части) на основе PALL-колец. Также в комплект входит 
автоматический воздухоотводчик и кран для промывки отстойника.
Подключение к патрубкам осуществляется при помощи фланцевых соединений
 (Pn 16 бар, согл. EN 1092-1)
Только для вертикальной установки.
Pn = 10 бар;
Tmax=120 0C.

Тип Подкл.
вн.
[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*,
[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance Plus S 50 50 5-15 100-200 400 260 960 60,3 FL28460 791,07

FlexBalance Plus S 65 65 10-17 180-330 400 260 960 76,1 FL28461 807,85

FlexBalance Plus S 80 80 15-30 300-450 625 370 1390 88,9 FL28462 1174,93

FlexBalance Plus S 100 100 25-55 400-770 625 366 1390 114,3 FL28463 1212,34

FlexBalance Plus S 125 125 35-80 700-1150 830 525 2015 139,7 FL28464 1653,62

FlexBalance Plus S 150 150 55-120 1000-1750 1040 664 2345 168,3 FL28465 2518,75

FlexBalance Plus S 200 200 90-200 1500-2800 1400 876 3145 219,1 FL28466 4695,22

FlexBalance Plus S 250 250 110-350 2500-4500 1850 1080 4000 273,0 FL28467 7833,50

FlexBalance Plus S 300 300 150-500 4200-6400 1850 1064 4000 323,9 FL28468 7119,13

FlexBalance Plus S 350 350 200-600 6000-7700 2325 1416 5170 355,6 FL28469 14218,84

FlexBalance Plus S 400 400 250-800 7000-10000 2700 1700 5965 406,4 FL28470 18421,85

* - в зависимости от скорости потока

Тип Подкл.
вн.
[мм]

Gmax*,
[м3/ч]

Qmax*,
[кВт]

Размеры Артикул Цена, 
евро/ед.A

[мм]
B

[мм]
C

[мм]
D

[мм]
FlexBalance Plus F 50 50 5-15 100-200 400 350 960 60,3 FL28480 908,80

FlexBalance Plus F 65 65 10-17 180-330 400 350 960 76,1 FL28481 954,81

FlexBalance Plus F 80 80 15-30 300-450 625 470 1390 88,9 FL28482 1336,05

FlexBalance Plus F 100 100 25-55 400-770 625 470 1390 114,3 FL28483 1417,16

FlexBalance Plus F 125 125 35-80 700-1150 830 635 2015 139,7 FL28484 1918,31

FlexBalance Plus F 150 150 55-120 1000-1750 1040 774 2345 168,3 FL28485 2875,41

FlexBalance Plus F 200 200 90-200 1500-2800 1400 1000 3145 219,1 FL28486 4972,03

FlexBalance Plus F 250 250 110-350 2500-4500 1850 1220 4000 273,0 FL28487 8353,16

FlexBalance Plus F 300 300 150-500 4200-6400 1850 1220 4000 323,9 FL28488 8272,82

FlexBalance Plus F 350 350 200-600 6000-7700 2325 1580 5170 355,6 FL28489 15388,62

FlexBalance Plus F 400 400 250-800 7000-10000 2700 1870 5965 406,4 FL28490 19500,70
* - в зависимости от скорости потока
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В больших климатических системах постоянно происходит подпитка воздухом 
теплоносителя. Это происходит за счет диффузии воздуха через стенки труб, 
химические и биологические процессы внутри системы, а также за счёт 
компенсации утечек теплоносителя новой подпиточной водой.
Появление  растворенных газов в воде климатической системы ведет 
к уменьшению эффективности системы, коррозионным процессам, 
незапланированным поломкам и сокращению сроков службы оборудования.

 Для решения этой проблеммы существует устройство подпитки и деаэрации 
Flamco ENA. В случае падения давления давления теплоносителя в системе, 
включается автоматическая подпитка системы. Перед подачей воды в систему, 
она проходит процесс дегазации. 
Также периодически станция Flamco ENA проводит процедуру по активному 
удалению растворенных газов из теплоносителя климатической системы, тем 
самым поддерживая его в дегазированном состоянии.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки

ENA 5

ENA 7/10/20

ENA 30

ENA 50/60

Продукт

  Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
  Станции ENA централизовано поддерживают теплоноситель климатической 

системы в сильно дегазированном состоянии.
  Станции ENA готовят “голодную” на газы воду, которая попадая в систему 

начинает поглощать свободные газы в любой точке системы, и снова 
попадает в станцию на удаление газов.

  Станция автоматически подпитывает дегазированным теплоносителем 
климатическую систему при падении давления в ней. 

  Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные 
с ними перебои в теплоснабжении.

  Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
  Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в 

системе.
  Повышается срок службы насосного оборудования за счет уменьшения 

эффектов кавитации, эрозии и т.п.
  Станция может подавать сигнал аварии при слишком больших и частых 

подпитках.
  Станция может быть подключена к системе удаленной диспетчеризации 

через вывод RS 485.
  Не требует для работы никаких расходных химических реагентов. 
  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Абсолютно не влияет на гидравлическое сопротивление системы.

Основные преимущества
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ENA
Станции для деаэрации и подпитки

Подбор станций для климатических систем

ENA 30ENA 20ENA 7

ENA 5

ENA 10
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ГРАФИК ВЫБОРА ENA 7/10/20/30 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Емкость системы [литры]

Давление в системе [бар]
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ГРАФИК ВЫБОРА ENA 60 ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Емкость системы [литры]

Давление в системе [бар]

Станции ENA подбираются на основе объема теплоносителя 
системы отопления, максимального рабочего давления, 
рабочего давления.
Если объем системы изначально не известен, то для 
приблизительного расчета объема системы можно 
воспользоваться следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость системы, [л/кВт]

Отопление конвекторами 
или тепловентиляторами

5,2

Центральная приточно-
вытяжная вентиляция

5,5

Панельные радиаторы 8,8

Секционные радиаторы 12,0

Теплые полы/стены 18,5

Система отопления на 
разном отопительном 
оборудовании

10,0

Система охлаждения на 
разном оборудовании

20,0

Пример:
Есть отопительная система, которая систоит из:
1) Радиаторная система отопления ( панельные) - 350 кВт;
2) Теплые полы  - 65 кВт
3) Вентиляция (центральная) - 400 кВт.

Приблизительная ёмкость такой системы будет:
Vсистемы=350 кВт х 8,8 л/кВт + 65 кВт х 18,5 л/кВт + 400 кВт х 5,5 л/
кВт = 3080 л + 1202,5 л  + 2200 л= 6482,5 л

Если рабочее давление системы будет 2,5 бар, то подойдет 
станция подпитки и деаэрации ENA 7:
На “Графике выбора ENA 7/10/20/30 для систем отопления”  
ищем зону действия станции ENA, которая перекрывает 
точку с координатами 6482,5 л (по вертикали) и 2,5 бар (по 
горизонтали).
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Принцип работы

Шаг№1. 
Нерабочее состояние
Когда станция ENA не работает, колонна 
из нержавеющей стали заполняется 
водой, а давление внутри соответствует 
давлению в системе.

Шаг №2. Создание вакуума
Включается насос и начинает 
выкачивать воду из колонны. За счет 
того, что насос выкачивает в систему 
воды больше, чем может поступить 
по линии ввода из системы, в колонне 
образовуется вакуум.
Благодаря вакууму в колонне начинают 
выделяться растворенные газы и 
скапливаться над поверхностью воды.

Шаг №3. Водозабор
Насос останавливается, и вода из 
системы начинает поступать в колонну 
и выдавливать через воздухоотводчик 
выделевшиеся газы. 

Шаг №4. Подпитка
Уменьшение воды в системе ведет 
к падению давления в ней. Перед 
пополнением воды в колонне 
выполняется цикл деаэрации, 
после чего вода подается в систему 
небольшими порциями до установки 
надлежащего давления.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки
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ENA 5

Станция для подпитки и деаэрации теплоносителя климатических установок.

Технические данные:

Наименование Ед. изм. Величина

Максимальное давление в 
системе:

[бар] 6,0

Поддерживаемое станцией 
давление в системе:

[бар] 1-2,5

Максимальная рабочая 
температура теплоносителя:

[0С] 70

Максимальная 
производительность около:

[л/ч] 18

Подключение к системе/
водопроводу

[дюймы] G 1/2”

Подключение слива (дренажа) [мм] DN 40

Вес: [кг] 25

Максимальная потребляемая 
мощность по электроэнергии:

[кВт*ч] 0,11

Электропитание: [В] /[Гц] 230 / 50

Габариты В х Ш х Г [мм] 700 х 490 х 320

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция ENA 5 17085 4373,71

Блок пополнения системы NFE 2,2 (расходомер имеет импульсный выход  - 10л на импульс). 23783 по запросу

Блок пополнения системы NFE 2,2

Содержит расходомер с импульсным выходом, 
отстойник, шаровый кран и обратный клапан.
Давление на входе должно быть 2...8 бар.

Принципиальная схема станции ENA 5

М

P

Станция ENA 5

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной линии СО

из водопровода

в обратную линию СО

1

4 5 11 12

10

9

6

7
2

8

3
Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - PALL-кольца;
3 - автоматический воздухоотводчик;
4 - ограничитель расхода (шайба);
5 - сетчатый грязевик;
6 - клапан с электроприводом;
7 - датчик защиты “от сухого хода”;
8 - датчик давления;
9 - насос;
10 - контроллер;
11 - поплавковый клапан;
12 - ванночка.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо 
использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной воды с 
импульсным выходом, который позволяет контролировать объем 
воды, идущий на подпитку.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки
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ENA 7/10/20

ENA 30

Станция для подпитки и деаэрации теплоносителя климатических установок.

Технические данные:

Наименование Ед. изм. ENA 7 ENA 10 ENA 20 ENA 30

Максимальное 
давление в системе:

[бар] 8,0

Поддерживаемое 
станцией давление в 
системе:

[бар] 0,8-2,7 0,8-3,5 2,0-4,5 3,0-8,0

Максимальная 
рабочая температура 
теплоносителя:

[0С] 70

Объем деаэрационной 
колонны

[л] 60 80 100 100

Уровень шума [дБа] 55

Подключение к 
системе/водопроводу

[дюймы] R 3/4”

Вес: [кг] 38 40 45 60

Максимальная 
потребляемая 
мощность по 
электроэнергии:

[кВт*ч] 0,62 1,1 1,51 2,2

Электропитание: [В] /[Гц] 230 / 50

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

728
1250 
320

728
1250
325

776
1250
325

728
1250
525

Блок пополнения системы 
NFE 2,2

Содержит расходомер с импульсным выходом, 
отстойник, шаровый кран и обратный клапан.
Давление на входе должно быть 2...8 бар.

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция ENA 7 17070 5589,20

Станция ENA 10 17090 5616,17

Станция ENA 20 17091 5969,54

Станция ENA 30 17092 6631,18

Блок пополнения системы NFE 2,2 (расходомер имеет импульсный выход  - 10л на импульс). 23783 по запросу

Принципиальная схема станции ENA 7/10/20/30

P
P

Станция ENA 7/10/20/30

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной
 линии СО

в обратную
 линию СО

из водопровода

М М

1

3

2

4

9

6

8

8

10

7

5

7

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - PALL-кольца;
3 - автоматический воздухоотводчик;
4 - вакуумный выключатель;
5 - поплавковый выключатель;
6 - насос (или насосы для ENA 30);
7 - клапан с электроприводом;
8 - ограничитель расхода;
9 - датчик давления;
10 - контроллер.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо 
использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной воды с 
импульсным выходом, который позволяет контролировать объем 
воды, идущий на подпитку.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки
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ENA 50/60

Станция для деаэрации теплоносителя в очень больших климатических установок с 
большим давлением в системе.

Технические данные:

Наименование Ед. изм. ENA 50 ENA 60

Максимальное давление в системе: [бар] 25,0

Поддерживаемое станцией давление 
в системе:

[бар] 7,5-15 10-22,5

Максимальная рабочая температура 
теплоносителя:

[0С] 90

Максимальная производительность 
около:

[л/ч] 1800 1800

Уровень шума [дБа] 68 70

Подключение к системе [дюймы] R 1”

Вес: [кг] 151 160

Максимальная потребляемая 
мощность по электроэнергии:

[кВт*ч] 2,2 3,0

Электропитание: [В] /[Гц] 380 / 50

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

920
1230 
710

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция ENA 50 17040 по запросу

Станция ENA 60 17060 по запросу

Принципиальная схема станции ENA 50/60

Станция ENA 50/60

из обратной
 линии СО

в обратную
 линию СО 1

3

24

910

11

5
6

8

7

Dry

STB
М

P

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - автоматический воздухоотводчик;
3 - PALL-кольца;
4 - Датчик защиты от “сухого хода”;
5 - STB-датчик для защиты от перегрева;
6 - клапан с электроприводом;
7 - сетчатый грязевик;
8 - насос (или насосы для ENA 60);
9 - ограничитель расхода;
10 - датчик давления;
11 - контроллер.

ENA
Станции для деаэрации и подпитки
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Vacuumat Eco
Станции глубокой деаэрации

Vacuumat Eco

В больших климатических системах постоянно происходит подпитка воздухом 
теплоносителя. Это происходит за счет диффузии воздуха через стенки труб, 
химические и биологические процессы внутри системы, а также за счёт 
компенсации утечек теплоносителя новой подпиточной водой.
Появление  растворенных газов в воде климатической системы ведет 
к уменьшению эффективности системы, коррозионным процессам, 
незапланированным поломкам и сокращению сроков службы оборудования.

 Для решения этой проблеммы кампания Flamco разработала новое поколение 
устройств для активной деаэрации и подпитки теплоносителя климатических 
систем - Vacuumat Eco. Это устройство периодически дегазирует теплоноситель 
до заданных величин (контролирует уровень растворенных газов) и при этом 
отличается высоким уровнем энергоэффективности.
В случае падения давления  теплоносителя в системе, включается автоматическая 
подпитка системы. Перед подачей воды в систему, она проходит процесс 
дегазации. 

Продукт

  Обеспечивает особо глубокую дегазацию воды в климатической системе 
с заданным качеством (контролирует уровень содержания растворимых 
газов в деаэрируемой воде).

  Автоматически подпитывает систему деаэрированной водой при падении 
давления в ней.

  Предотвращается кислородная коррозия элементов системы.
  Станция Vacuumat Eco готовит “голодную” на газы воду, которая попадая 

в систему начинает поглощать свободные газы в любой точке системы, и 
снова попадает в станцию на удаление газов.

  Предотвращается возникновение воздушных пробок в системе и связанные 
с ними перебои в теплоснабжении.

  Предотвращается перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя.
  Предотвращается появление шумов, связанных с движением воздуха в 

системе.
  Повышается срок службы насосного за счет уменьшения эффектов 

кавитации, эрозии и т.п.
  Станция может подавать сигнал аварии при слишком больших и частых 

подпитках.
  В станции используется частотно регулируемый насос и ряд инновационных 

решений для уменьшения энергопотребления станцией.
  Станция может быть подключена к системе удаленной диспетчеризации 

через вывод RS 485.
  Не требует для работы никаких расходных химических реагентов. 
  Существенно уменьшает вероятность аварийных ремонтов.
  Возможность настраивать временные периоды работы и остановки.
  Абсолютно не влияет на гидравлическое сопротивление системы.

Основные преимущества
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Vacuumat Eco
Станции глубокой деаэрации

Подбор станций для климатических систем
Станции Vacuumat Eco подбираются на основе объема 
теплоносителя системы отопления, максимального рабочего 
давления.
Если объем системы изначально не известен, то для 
приблизительного расчета объема системы можно 
воспользоваться следующей таблицей:

Тип системы Ёмкость системы, [л/кВт]

Отопление конвекторами 
или тепловентиляторами

5,2

Центральная приточно-
вытяжная вентиляция

5,5

Панельные радиаторы 8,8

Секционные радиаторы 12,0

Теплые полы/стены 18,5

Система отопления на 
разном отопительном 
оборудовании

10,0

Система охлаждения на 
разном оборудовании

20,0

Пример:
Есть отопительная система, которая систоит из:
1) Радиаторная система отопления ( панельные) - 1200 кВт;
2) Теплые полы  - 150 кВт
3) Вентиляция (центральная) - 1600 кВт.

Приблизительная ёмкость такой системы будет:
Vсистемы=1200 кВт х 8,8 л/кВт + 150 кВт х 18,5 л/кВт + 1600 кВт х 5,5 
л/кВт = 10`560 л + 2`775 л  + 8`800 л= 22`135 л = 22,1 м3.

Если рабочее давление системы будет 2,5 бар, то подойдет 
станция подпитки и деаэрации Vacuumat Eco 300:
На “Графике выбора для систем отопления”  ищем зону 
действия станции Vacuumat Eco, которая перекрывает точку с 
координатами 22,1м3 (по вертикали) и 2,5 бар (по горизонтали).

Допустимая среда:  вода  и  водные  растворы  пропиленгликоля 
(до 30%).

График выбора станций Vacuumat Eco 
для систем отопления

График выбора станций Vacuumat Eco 
для систем охлаждения
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Vacuumat Eco
Станции глубокой деаэрации

Принцип работы

Шаг№1. 
Деаэрация теплоносителя при 
подпитке
Когда давление в климатической системе упало, 
Vacuumat Eco переключает 3-х ходовой клапан на 
забор воды из водопровода, открывает магнитный 
клапан со стороны водопровода и включает насос. 
Насос имеет производительность больше, чем 
может пропустить магнитный клапан на входе и в 
колонне образовывается вакуум. Вакуум совместно 
с тангенциальной подачей воды в колонну для 
деаэрации обеспечивают быстрое и глубокое 
выделение растворенных газов из воды.
Эта операция продолжается, пока давление в 
системе не поднимется до заданной отметки.

Шаг№2. 
Деаэрация теплоносителя в системе.
В заданное в программе время Vacuumat Eco 
начинает программу по деаэрации теплоносителя 
в климатической системе. Для этого Vacuumat Eco 
переключает 3-х ходовой клапан на забор воды 
из линии ввода от системы, открывает магнитный 
клапан со стороны системы отопления и включает 
насос.
Насос имеет производительность больше, чем 
может пропустить магнитный клапан на входе воды 
на деаэрацию, и в колонне образовывается вакуум. 
Вакуум совместно с тангенциальной подачей воды 
в колонну для деаэрации обеспечивают быстрое и 
глубокое выделение растворенных газов из воды.
Эта операция продолжается, заданное программой 
время.

Шаг№3. 
Удаление выделившихся банков.
После окончания времени работы по программе 
Шаг№2, насос сбрасывает обороты, давление 
между колонной и системой выравнивается, и вода 
выталкивает растворенные газы в атмосферу через 
автоматический воздухоотводчик. 
После небольшой паузы, программа возвращается 
на Шаг№2 и работает так до тех пор, реле давления 
не определит, что выделение из воды растворенных 
газов становится ниже определенного значения.

Некоторые особенности работы 
Vacuumat Eco

Вода, которая поступает на дегазацию в 
колонну, подается с боку по касательной. Это 
оптимизирует процесс дегазации.

Реле давления определяет количество газа, 
которое выделяется из вакуумируемой воды. На 
основании этих данных регулятор расчитывает 
какой уровень вакуумирования необходимо 
обеспечить в колонне, и когда можно закончить 
цикл.

Датчик давления в ёмкости для дегазации. 
Контролирует текущее значение вакуума.
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Vacuumat Eco
Станции глубокой деаэрации

Vacuumat Eco 300/600/900

Станция для глубокой претенциозной деаэрации теплоносителя в средних и больших 
климатических установок.
Технические данные  (по стандарту DIN EN 12828):

Наименование Ед. изм. Vacuumat 
Eco
300

Vacuumat 
Eco
600

Vacuumat 
Eco
900

Максимальное давление в 
системе:

[бар] 3,0 6,0 10,0

Поддерживаемое станцией 
давление в системе:

[бар] 0,5-2,7 0,8-5,4 0,8-8,7

Максимальная рабочая 
температура теплоносителя:

[0С] 90

Максимальная 
производительность около:

[л/ч] 1000 1000 1000

Уровень шума [дБа] 52 55 55

Подключение к системе:
Забор из системы:
Возврат в систему:
Подключение подпитки:

[дюймы]
[дюймы]
[дюймы]

ВН1”
ВН 1”
ВН 1”

Вес: [кг] 37,5 41,5 51,5

Максимальная потребляемая 
мощность по электроэнергии:

[кВт*ч] 0,4 1,1 1,1

Электропитание: [В] /[Гц] 230 / 50

Габариты: 
Ширина
Высота
Глубина

[мм]
[мм]
[мм]

600
1315
750

Поддерживаемые уровни 
дегазации:
1) Минимальный
2) Средний
3) Максимальный

[мл/л]
[мл/л]
[мл/л]

15
12
8

Тип Артикул Цена, 
евро/ед.

Станция Vacuumat Eco 300 17003 7409,58

Станция Vacuumat Eco 600 17006 7981,24

Станция Vacuumat Eco 900 17009 8377,00

Блок пополнения системы NFE 2,2 (расходомер имеет импульсный выход  - 10л на импульс). 23783 по запросу

Блок пополнения системы 
NFE 2,2

Содержит расходомер с импульсным выходом, 
отстойник, шаровый кран и обратный клапан.
Давление на входе должно быть 2...8 бар.

Принципиальная схема станции Vacuumat Eco

Dry

Full

P

Pvac

М

P

Станция Vacuumat Eco

Блок пополнения 
NFE 2,2

из обратной линии СО

из водопровода

в обратную линию СО

1

4 5

7

8

9

10

6

2

3

11

Обозначения:
1 - Деаэрационная колонна;
2 - датчик заполнения;
3 - трехходовой переключающий клапан;
4 - Датчик защиты от “сухого хода”;
5 - датчик давления в системе;
6 - насос с частотным регулированием;
7 - датчик давления - измеряет вакуум в ёмкости дегазации;
8 - реле давления;
9 - контроллер;
10 - автоматический воздухоотводчик;
11 - сетчатый грязевик.

Примечание: Для корректной работы станции, необходимо 
использовать блок NFE 2,2. Он содержит счетчик холодной 
воды с импульсным выходом, который позволяет 
контролировать объем воды, идущий на подпитку.
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Flexcon Solar
Расширительные баки для гелиосистем

Мембранные расширительные баки Flexcon Solar предназначены для 
использования в гелиосистемах. Они предназначены для поглощения излишнего 
объема теплоносителя при нагреве системы, и возвращения его обратно при 
охлаждении системы. 
Отличаются от расширительных сосудов для отопления расположением 
мембраны, более высокими рабочими давлением и температурой. 

Продукт

  Выдерживает высокое давление в системе (до 8 бар).
  Работает при высоких температурах  (до 1100С)
  Длительная стабильность по давлению в мембране благодаря заводской 

закачке мембраны азотом (N2) с исходным давлением 2,5 бар.
  Долгий срок эксплуатации  за счет специальной конструкции бутиловой 

мембраны с утолщением в местах гиба, и протектором сверху для 
предотвращения прилипания к верхней крышке.

  Защита от протирания мембраны благодаря инновационному креплению 
мембраны к корпусу при помощи зажимного кольца из прочной термически 
оцинкованной стали.

  Защита от механических повреждений благодаря пневмоклапану для 
подкачки мембраны утоплен в верхней части корпуса и  имеет защитную 
крышку бежевого цвета.

  Корпус из высококачественной прочной стали, покрашенный порошковым 
способом в белый цвет (RAL 9010).

  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - баки Flexcon Solar до 
80 л находятся на складах в Украине.

Основные преимущества

Flexcon Solar 8-25 л

Flexcon Solar 35-80 л

Фирменная мембрана 
Flamco

Зажимное кольцо из прочной 
термически оцинкованной стали
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Flexcon Solar
Расширительные баки для гелиосистем

Flexcon Solar 35-80 л

Расширительные баки Flexcon Solar 8-25 монтируются
подключением вверх непосредственно на трубопроводе или консоле.

Расширительные баки Flexcon 35-80 подходят как для напольного, так и для 
настенного монтажа. 

Мембранные расширительные баки для гелиосистем.

  Максимальное рабочее давление: 8,0 бар.
  Максимальная температура на мембране: 110 0C.
  Максимальная температура на подающей линии: 120 0C.
  Минимальная рабочая температура: -10 0C.
  Теплоноситель: вода, антифриз на основе гликоля с концентрацией до 50%
  Мембрана: гибкая раскатывающаяся резина.
  Покрытие: эпоксидный порошок белого цвета (RAL 9010).
  Исходное давление заправленного газа: 2,5 бар.

Тип Емкость,
[л]

Размеры Подкл.
[G]

Вес
[кг]

Артикул Цена, 
евро с НДСØ[мм] B [мм]

Flexcon Solar 18 18 328 306 3/4’’ 5,7 16062 47,91

Flexcon Solar 25 25 358 359 3/4’’ 7,3 16063 59,44

Flexcon Solar 35 35 396 416 3/4’’ 8,8 16064 74,52

Flexcon Solar 50 50 435 473 3/4’’ 11,2 16065 91,28

Flexcon Solar 80 80 519 540 1’’ 15,0 16066 125,38

Другие объемы - по запросу.

Flexcon Solar

Основные привила монтажа расширительных баков Flexcon Solar
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Flamcomix
Термостатические смесительные клапаны

Flamcomix - это термостатические смесительные узлы, которые предназначены 
для автоматического управления смешением потоков теплоносителя с разной 
температурой, для получения на выходе потока с заданной температурой. Рабочим 
элементом Flamcomix является термостатическая вставка, которая установлена 
всередине узла. Если проходящий поток через термостатическую вставку 
имеет температуру выше заданной, то термостатическая вставка нагревается, 
расширяется, и подмешивает в перегретый поток холодный теплоноситель. Это 
приводит к тому, что температура выходящего потока из Flamcomix не превышает 
заданную величину.

Продукт

  Автономная работа (не требует для работы наличия внешнего контроллера 
и подключения к электропитанию).

  Высокое рабочее давление (до 10 бар).
  Работает при высоких температурах  (до -900C- 1000С).
  Рабочий диапазон динамического сопротивления 0,5-5,0 бар.
  Максимальный допустимый перепад давления между трактами горячей и 

холодной воды - 2 бар.
  Погрешность контроля температуры смешиваемой воды:  ±30С.
  Поддержание стабильности температуры выходящей смешанной воды 

обеспечивается при следующих колебаниях температур в подводящих 
линиях: холодная вода: ±30С; горячая вода ±150С.

  Корпус выполнен из высококачественной латуни (с тефлоновым покрытием 
внутри), уплотнения из EPDM, пружина из нержавеющей стали, внутренние 
элементы из высококачественной синтетики.

  Быстрая поставка комплекта оборудования на объект - смесительные узлы 
Flamcomix находятся на складах в Украине.

Основные преимущества

Основные способы использования клапанов Flamcomix

1. Защита от “ошпаривания” потребителей ГВС

3. Смесительный узел “теплого пола”.

2. Переключение отбора ГВС между возобновляемым и 
традиционным источником энергии.
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Flamcomix
Термостатические смесительные клапаны

Наименование Kvs/Gmax* Размеры Артикул Цена, 
евро с НДСA[мм] B [мм] D[мм] E [мм]

Flamcomix 45-65 FS, Ду 15 мм, подкл. 
3/4’’ НР, настройка 45-650С.

1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28770 79,04

Flamcomix 45-65 FS, Ду 20 мм, подкл. 
1’’ НР, настройка 45-650С.

2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28771 82,40

Flamcomix 45-65 FS, Ду 25 мм, подкл. 
11/4’’ НР, настройка 45-650С.

3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28772 85,76

Flamcomix 35-70 FS, Ду 15 мм, подкл. 
3/4’’ НР, настройка 35-700С.

1,6/26 л/мин 76,0 122,0 46,0 38,0 28773 74,00

Flamcomix 35-70 FS, Ду 20 мм, подкл. 
1’ НР, настройка 35-700С.

2,2/36 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28774 77,36

Flamcomix 35-70 FS, Ду 25 мм, подкл. 
11/4’’ НР, настройка 35-700С.

3,4/56 л/мин 77,0 122,0 46,0 38,5 28775 80,72

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 15 мм, 
подкл. 3/4’’ НР, настройка 35-700С, 
защ. обр. клапан.

1,5/25 л/мин 78,5 122,0 46,0 39,3 28776 87,44

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 20 мм, 
подкл. 1’’ НР, настройка 35-700С, защ. 
обр. клапан.

2,1/35 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28777 94,17

Flamcomix 35-70 FS BFP, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4’’ НР, настройка 35-700С, 
защ. обр. клапан.

3,3/55 л/мин 79,5 122,0 46,0 39,8 28778 97,53

Flamcomix 20-70 FS BFP, Ду 25 мм, 
подкл. 11/4’’ НР, настройка 20-700С.

6,1/102 л/мин 85,0 134,0 51,4 42,5 28780 162,32




