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О КОМПАНИИ
Компания «ИСТОКИ» работает на рынке насосного и фильтровального оборудования Украины 
уже более 20 лет и использует только  самые современные  технологии и оборудование  веду-
щих мировых производителей.

Основные направления деятельности нашей компании:
• Импорт насосного оборудования, фильтров и систем водоподготовки от известных европей-

ских производителей: компаний  “Pedrollo”, “Zenit”, “Calpeda”,  “Varem”, "Imera",  "Fourgroup",
“Cintropur”.

• Официальный партнер представительства «Грундфос-Украина»  - крупнейшей  компании
по производству насосного оборудования.

• Комплексные решения вопросов («под ключ»), связанных с водоснабжением, водоподготов-
кой и водоотведением в быту, промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве.

• Сервисное обслуживание насосного оборудования и систем водоподготовки. Компания
является официальным сервисным центром Украинского  представительства компании
„Grundfos” в  Украине.

О ПРОДУКТАХ

Бытовые и промышленные насосы
• Компания Pedrollo S.p.A была основана в 1947 году в Сан Бонифачо (Верона) в Италии.

Со временем она достигла международного уровня, и сегодня признана одним из миро-
вых лидеров в производстве бытовых электронасосов. В настоящее время ассортимент
продукции насчитывает более 100 моделей.

• Наша компания представляет продукцию ТМ Pedrollo с 1997 года. Сегодня – это один из
самых любимых брендов на Украине в сегменте бытовых насосов.

Промышленные насосы и насосные станции 
• С 1959 года и по сегодняшний день компания Calpeda S.p.A  достигла значительных успехов

и представляет более 2000 типов насосов в диапазоне мощностей от 0,5 до 200 кВт. 30.000
кв.м площадей только на главном предприятии в г. Монторсо Вичентино  (Италия) , постоян-
но растущее количество стран, где продается продукция.

• Мы работаем с этой компанией с 2002 года. Неизменно высокое качество насосов уже дав-
но по достоинству оценили коммунальные предприятия и другие промышленные потребите-
ли во всех отраслях народного хозяйства Украины.

Дренажные и фекальные погружные насосы 
• Компания Zenit основана в конце 50-х годов. Основным видом деятельности компании яв-

ляется проектирование и производство погружных электронасосов бытового и промышлен-
ного назначения. Благодаря высокому уровню технологического развития и большому нако-
пленному опыту компания Zenit успешно работает на  рынке с продукцией, предназначенной
для аэрации  и  смешивания.

• Продукцию этого производителя наша компания представляет с 1999 года. Хорошо адапти-
рованное к нашим непростым условиям эксплуатации насосное оборудование этого бренда
является отличным выбором по параметру «цена-качество».

Пульты управления насосами
• Основным видом деятельности компании Fourgroup является проектирование и производ-

ство электронных и электромеханических панелей для управления насосным оборудовани-
ем в бытовой и промышленной сфере, в противопожарных установках.

• В 2004 г создан новый проект MWR Generators: электростанции бытового и промышленного
назначения.

Мембранные баки для отопления и водоснабжения
• В 60-х годах Imera была первой компанией, которая начала производство гидроаккумулято-

ров и расширительных баков со сменной мембраной.

• Благодаря высокотехнологичным производствам 1000 баков от 2 до 5 000 литров произво-
дится ежедневно в сотни разнообразных моделях.

Гидромаш Инжиниринг 
044-502-39-31
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НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ ВИХРЕВЫЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Применение:
• для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессив-

ных жидкостей с глубины не более 8м.

• в быту, в частности, для автоматической подачи воды совместно с небольшими ре-
зервуарами - автоматическими агрегатами поддержания давления, для орошения
огородов и садов, для компенсации недостаточного давления в водопроводной сети.

• Температура перекачиваемой жидкости – до +60°С

Применение:
• для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессив-

ных жидкостей с глубины не более 9м.

• Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насосы
могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической подачи воды
совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими агрегатами
поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.п.

• Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

РК

JSW

Насосы бытовые

Група скидок 

Т Р

Артикул
Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м

Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

41PNK60A1 41PNK60A PK 60 0,37 0,3-2,4 38-5 69 99

41PNK67A1 41PNK67A PK 65 0,50 0,3-3,0 50-8 91 116

41PM71A1 41PT71A PK 70 0,60 0,3-3,0 62-18 142 173

41PM81A1 41PT81A PK 80 0,75 0,3-3,0 66-22 147 178

41PM901A1 41PT901A PK 90 0,75 0,3-2,4 82-5 180 215

41PM9117A1 41PT9117A PK 100 1,1 0,3-4,2 80-15 254 292

41PM9217A1 41PT9217A PK 200 1,5 0,3-4,8 86-10 275 306

- 41PT9317A PK 300 2,2 0,3-5,4 95-10  - 334

Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фах. 1-фаз. 3-х фах.

46JSNP1CA1 46JSNP6CA JSW/1CX 0.37 0,3-3,6 32-10 122 151

46JSNP1AA1 46JSNP1AA JSW/1AX 0.55 0,3-3,6 43-17 120 161

46JSNP7A10A1 46JSNP7A10A JSW/2CX 0.75 0,3-4,2 47-20 128 177

46JSNP7A15A1 46JSNP7A15A JSW/2AX 1.1 0,3-4,2 55-28 146 194

46JSN8AH05A1 46JSN8AH05A JSW/3CH-N 1.1 0,6-4,2 60-31 311 355

46JSN8AM10A1 46JSN8AM10A JSW/3BM-N 1.5 0,6-7,2 58-30 311 362

46JSN8AL10A1 46JSN8AL10A JSW/3BL-N 1.5 0,6-9,6 48-22 326 362

- 46JSN8AL15A JSW/3AL-N 2.2 0,6-9,6 60-35  - 380
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НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ 
С ВНЕШНИМ ЭЖЕКТОРОМ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ «JET»

Применение:
•	 для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически не-

агрессивных жидкостей. 

•	 Насосы серии JDW, в случае их наземной установки с погруженным блоком 
эжектора, обеспечивают надежное функционирование даже в том случае, когда 
уровень воды в колодце находится на 45 метров ниже уровня установки самого 
насоса. Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации экономичности, эти 
насосы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической 
подачи воды из небольших и средних наполнительных резервуаров, для ороше-
ния садов и т.д., то есть во всех случаях, когда глубина всасывания превышает 
нормальные пределы (9 метров).

•	 Краткая техническая характеристика Эжектор 4»

•	 Высота всасывания: до 45 м 

•	 Подача до 3600 л/ч 

Применение:
•	 для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически не-

агрессивных жидкостей с глубины не более 9м. 

•	 Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насо-
сы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической пода-
чи воды совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими 
агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.п.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

JDW

JCR

Насосы бытовые

Група скидок Т

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час
Напор, м

Цена 
с НДС                
в евро

46JDNP7A30A1 JDWm 1AX/E-4" 0,75 0,12-2,16 50-15 177

46JDW71A7A1 JDWm 2/30-4" 1,1 0,12-3,60 75-19 306

Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС  в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

46JCN1C0A1 46JCN1C0A JCR/1C 0.37 0,3-3,6 32-10 144 175

46JCN1B0A1 46JCN1B0A JCR/1B 0.48 0,3-3,6 34-12 146 177

46JCN1A0A1 46JCN1A0A JCR/1A 0.55 0,3-3,6 43-17 145 184

46JCR2A10A1 46JCR2A10A JCR/2C 0.75 0,3-4,2 47-19 164 207

46JCR2A12A1 46JCR2A12A JCR/2B 0.90 0,3-4,2 52-23 184 219

46JCR2A15A1 46JCR2A15A JCR/2A 1.1 0,3-4,2 56-27 182 223
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Насосы бытовые

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ, 
БЕСШУМНЫЕ НАСОСЫ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

Применение:
•	 для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессив-

ных жидкостей с глубины не более 9м. 

•	 Самовсасывающие насосы PLURIJET созданы для перекачки воды, в том числе при 
наличии в ней воздуха. Благодаря бесшумности, низкому потреблению энергии и на-
дежности они рекомендуются для применения в быту и коммунальном хозяйстве, в 
частности для повышения давления и подачи воды в сочетании с системами под-
держания давления, для перекачки дождевых вод, в ирригационных системах и т.п.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

Применение:
•	 для перекачки чистой воды  и химически неагрессивных жидкостей с глубины не бо-

лее 7м.

•	 Благодаря высокой эффективности и обширной области применения насосы  серии 
MK идеально используются в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности, в 
частности, для обеспечения  водоснабжения в сочетании с системами поддержания 
давления, для повышения давления в водопроводной сети, а так же в системах по-
жаротушения.

•	 Благодаря компактному дизайну насосы серии MK  занимают мало места при мон-
таже! 

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

PLURIJET

MK

Група скидок

Т Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

43PJA6084A1 43PJA5084A PLURIJET 4/80X 0,55 0,3-4,8 50-10 166 206

43PJA5104A1 43PJA5104A PLURIJET 4/100X 0,75 0,3-7,8 50-5 199 247

43PJB25058A1 43PJB25058A PLURIJET 5/90X 1,1 0,3-4,8 76-33 446 495

43PJB30068A1 43PJB30068A PLURIJET 6/90X 1,5 0,3-4,8 93-43 477 530

43PJC15038A1 43PJC15038A PLURIJET 3/130X 1,1 0,3-7,8 49-24 407 452

43PJC20048A1 43PJC20048A PLURIJET 4/130X 1,5 0,3-7,8 65-31 419 465

 43PJC25058A1 43PJC25058A PLURIJET 5/130X 1,8 0,3-7,8 81-39 459 510

 - 43PJC30068A PLURIJET 6/130X 2,2 0,3-7,8 97-46  - 548

43PJD15038A1 43PJD15038A PLURIJET 3/200X 1,1 0,3-12 43,5-13 407 452

43PJD20048A1 43PJD20048A PLURIJET 4/200X 1,5 0,3-12 57,5-17 396 465

43PJD25058A1 43PJD25058A  PLURIJET 5/200X 1,8 0,3-12 72-22 459 510

 - 43PJD30068A PLURIJET 6/200X 2,2 0,3-12 86-26  - 548

Х - рабочее колесо из норила

Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час
Напор, м

Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

43PM3004A1 43PM3004A MK 3/4 1,1 0,6-4,8 67-38 414 460

43PM3006A1 43PM3006A MK 3/6 1,5 0,6-4,8 100-56 455 505

43PM5004A1 43PM5004A MK 5/4 1,1 1,2-7,2 55-20 414 460

43PM5007A1 43PM5007A MK 5/7 1,8 1,2-7,2 96-34 473 525

43PM5008A1 43PM5008A MK 5/8 2,2 1,2-7,2 110-40 513 535

43PM8004A1 43PM8004A MK 8/4 1,5 2,4-10,8 54-15 437 485

43PM8006A1 43PM8006A MK 8/6 2,2 2,4-10,8 82-20 495 515
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Насосы бытовые

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА

Применение:
•	 для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически не-

агрессивных жидкостей с глубины не более 7м. 

•	 Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насо-
сы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической пода-
чи воды совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими 
агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.д.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

Применение:
•	 для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически не-

агрессивных жидкостей с глубины не более 7м. 

•	 Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и экономичности, эти насо-
сы могут с успехом применяться в быту, в частности, для автоматической пода-
чи воды совместно с небольшими и средними резервуарами, автоматическими 
агрегатами поддержания давления, для орошения огородов, садов и т.п.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

2-4CP

2-5CR

Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 

м3/час
Напор, м

Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

43CPN277AA1 43CPN277AA 2 CP 80 0,37 0,3-4,2 26-5 131 161

43CPN282A1 43CPN282A 3 CP 80 0,45 0,3-4,8 38-5 127 173

43CPN283A1 43CPN283A 4 CP 80 0,60 0,3-4,8 50-10 158 190

43CPN284A1 43CPN284A 3 CP 100 0,60 0,3-7,2 37-5 156 188

43CPN286A1 43CPN286A 4 CP 100 0,75 0,3-7,8 50-5 184 219

Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/
час Напор, м

Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

43CR08N2A1 43CR08N2A 2 CR 80 0,37 0,3-4,2 26-5 149 180

43CR08D3A1 43CR08D3A 3 CR 80 0,45 0,3-4,8 38-5 153 185

43CR08N4A1 43CR08N4A 4 CR 80 0,60 0,3-4,8 50-10 167 201

43CR0805A1 43CR0805A 5 CR 80 0,75 0,3-4,8 66-12 203 240

43CR10D3A1 43CR10D3A 3 CR 100 0,60 0,3-7,2 37-5 164 197

43CR10D4A1 43CR10D4A 4 CR 100 0,75 0,3-7,8 50-5 198 235

43CR1005A1 43CR1005A 5 CR 100 1,10 0,3-7,8 62-8 221 255
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Насосы бытовые

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

Применение:
•	 Насосы данной серии рекомендуются для перекачки чистой воды или жидкостей с 

содержанием песка не выше 50 г/м3 с глубиной эксплуатации до 10м ниже воды.

•	 С высоким КПД и надежностью эти насосы пригодны для водоснабжения из ванн, 
резервуаров или глубоких колодцев, для перекачки дождевой воды из водоемов, для 
поливки вручную или для питания ирригационной системы.

Конструктивные характеристики:
•	 Нагнетательный корпус и всасывающая решетка: технополимер, усиленный стекло-

волокном, с повышенной стойкостью к ударам и коррозии.

•	 Рабочие колеса  и диффузоры: технополимер

•	 Несущая коробка диффузоров: нержавеющая сталь

•	 Крышка двигателя и ведущий вал: нержавеющая сталь

•	 Двойное механическое уплотнение: керамика - карборунд - NBR со стороны насоса 
и уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запорная 
масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия воды. 

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

Применение:
•	 Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 50 г/м3

•	 Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в комму-
нальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в сочетании с си-
стемами поддержания давления, поливки садов и огородов, повышения давления в 
сети и т.д.

Конструктивные характеристики:
•	 Кожух и крышка двигателя: нержавеющая сталь

•	 Рабочие колеса и диффузоры: технополимер

•	 Диафрагмы: нержавеющая сталь

•	 Ведущий вал: нержавеющая сталь

•	 Крепежные детали и фильтр: нержавеющая сталь

•	 Двигатель: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

GE – версия с поплавком

TOP Multi

NK

Група скидок Т 

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС                
в евро

48TPM070A1U TOP Multi 2 0,55 0,6-4,8 40-5 206

48TPM170A1U TOP Multi 3 0,55 0,6-7,2 32-4 229

Група скидок Т 

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС                
в евро

48SN2115A1 NKm 2/3 GE 0,55 0,6-4,8 46-23 369

48SN2120A1 NKm 2/4 GE 0,75 0,6-4,8 61-31 387

48SN2140A1 NKm 4/3 GE 0,55 1,2-7,2 39-12 369

48SN2145A1 NKm 4/4 GE 0,75 1,2-7,2 52-16 387

48SN2150A1 NKm 4/5 GE 1,1 1,2-7,2 65-20 401
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Насосы бытовые

МОНОБЛОЧНЫЕ СКВАЖИННЫЕ 4" НАСОСЫ

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ

Применение:
•	 для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3.

•	 Благодаря своему высокому КПД и надежности они с успехом применяются в 
быту, в частности для водоснабжения в сочетании с системами поддержания 
давления, а также для поливки и т.п.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +35°С

Применение:
•	 Рекомендуются для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 50 

г/м2

•	 Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в 
коммунальном и сельском хозяйстве, для организации водоснабжения в соче-
тании с системами поддержания давления, поливки садов и огородов, повы-
шения давления в сети и т.д.

Конструктивные характеристики:
•	 Кожух и крышка двигателя: нержавеющая сталь

•	 Рабочие колеса и диффузоры: технополимер

•	 Диафрагмы: нержавеющая сталь

•	 Ведущий вал: нержавеющая сталь

•	 Крепежные детали и фильтр: нержавеющая сталь

•	 Двигатель: погружной, асинхронный, с непрерывным режимом работы.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С

GE – версия с поплавком

Возможная установка в горизонтальном положении

4BLOCK

UP

Група скидок Т 

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС                
в евро

49M41210LA1 4BLOCKm 2/10 0,55 0,6-3,6 65-20 351

49M41213LA1 4BLOCKm 2/13 0,75 0,6-3,6 85-26 354

49M41220LA1 4BLOCKm 2/20 1,1 0,6-3,6 125-39 475

49M41414LA1 4BLOCKm 4/14 1,1 1,2-6,0 88-35 448

Група скидок Т 

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС                
в евро

48SP2115A1 UPm 2/3 GE 0,55 0,6-4,8 46-23 344

48SP2120A1 UPm 2/4 GE 0,75 0,6-4,8 61-31 353

48SP2140A1 UPm 4/3 GE 0,55 1,2-7,2 39-12 344

48SP2145A1 UPm 4/4 GE 0,75 1,2-7,2 52-16 353

48SP2150A1 UPm 4/5 GE 1,1 1,2-7,2 65-20 374
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Насосы бытовые

СКВАЖИННЫЕ 4" НАСОСЫ

Применение:
•	 для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м34SR

Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Мощ-
ность, кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, 
м

Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

4940118WLA1 4940118WLA 4SR1 /18 - PD 0,55 0,3-1,8 101-36 374 416

4940125WLA1 4940125WLA 4SR1 /25 - PD 0,75 0,3-1,8 140-50 425 472

4941A17WLA1 4941A17WLA 4SR1,5 /17 - PD 0,75 0,3-2,7 102-30 380 422

4941A25WLA1 4941A25WLA 4SR1,5 /25 - PD 1,1 0,3-2,7 151-45 439 488

4940210WLA1 4940210WLA 4SR2 /10 - PD 0,55 0,6-3,6 68-20 315 366

4940213WLA1 4940213WLA 4SR2 /13 - PD 0,75 0,6-3,6 88-26 324 389

4940220WLA1 4940220WLA 4SR2 /20 - PD 1,1 0,6-3,6 130-39 378 455

4940227WLA1 4940227WLA 4SR2 /27 - PD 1,5 0,6-3,6 173-52 438 503

4940239WLA1 4940239WLA 4SR2 /39 - PD 2,2 0,6-3,6 250-75 589 617

4940409WLA1 4940409WLA 4SR4 /9 - PD 0,8 1,2-6,0 56-23 314 377

4940414WLA1 4940414WLA 4SR4 /14 - PD 1,1 1,2-6,0 88-35 344 416

4940418WLA1 4940418WLA 4SR4 /18 - PD 1,5 1,2-6,0 112-45 402 460

4940426WLA1 4940426WLA 4SR4 /26 - PD 2,2 1,2-6,0 162-63 527 548

4940609WLA1 4940609WLA 4SR6 /9 - PD 1,1 1,5-9,0 58-26 365 405

4940613WLA1 4940613WLA 4SR6 /13 - PD 1,5 1,5-9,0 83-35 392 448

4940617WLA1 4940617WLA 4SR6 /17 - PD 2,2 1,5-9,0 107-45 508 527

 - 4940623WLA 4SR6/23-PD 3,0 1,5-9,0 148-67  - 671

 - 4940631WLA 4SR6 /31 - PD 4,0 1,5-9,0 200-86  - 875

 - 494L6042AX 4SR6 /42 - PD 5,5 1,5-9,0 276-124  - 1108

4940813WLA1 4940813WLA 4SR8/13 - PD 2,2 2,4-12,0 85-30 470 485

 - 4940817WLA 4SR8 /17 - PD 3 2,4-12,0 110-40  - 603

 - 4940823WLA 4SR8 /23 - PD 4 2,4-12,0 150-53  - 803

 - 4940831WLA 4SR8 /31 - PD 5,5 2,4-12,0 200-72  - 970

 - 494L8042AX 4SR8 /42 - PD 7,5 2,4-12,0 272-98  - 1183

 - 4941015WLA 4SR10/15 - P 3 3,0-15,0 92-30  - 746

 - 4941020WLA 4SR10/20 - PD 4 3,0-15,0 123-40  - 970

 - 494L9126AX 4SR10/26 - PD 5,5 3,0-15,0 160-52  - 1212

 - 494L9135AX 4SR10/35 - PD 7,5 3,0-15,0 216-70  - 1418

 - 4941212WLA 4SR12/12 - PD 3 3,0-18,0 73-29  - 689

 - 4941216WLA 4SR12/16 - PD 4 3,0-18,0 97-38  - 910

 - 4941222WLA 4SR12/22 - PD 5,5 3,0-18,0 135-53  - 1093

 - 494L9229AX 4SR12/29 - PD 7,5 3,0-18,0 176-71  - 1327

 - 4941510WLA 4SR15/10 - PD 3 3,0-22,5 60-15  - 673

 - 4941513WLA 4SR15/13 - PD 4 3,0-22,5 77-19  - 851

 - 4941518WLA 4SR15/18 - PD 5,5 3,0-22,5 108-27  - 1045

 - 494L9324AX 4SR15/24 - PD 7,5 3,0-22,5 145-36  - 1257

НОВЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

49410N16WLA1 49410N16WLA 4SR10/16-N - PD 2,2 3,0-15,0 79-12 737 782

 - 49410N22WLA 4SR10/22-N - PD 3 3,0-15,0 109-15  - 1044

 - 49410N30WLA 4SR10/30-N - PD 4 3,0-15,0 148-21  - 1350

 - 49410N41WLA 4SR10/41-N - PD 5,5 3,0-15,0 203-29  - 1689

49412N14WLA1 49412N14WLA 4SR12/14-N - PD 2,2 3,0-18,0 70-14 685 724

 - 49412N19WLA 4SR12/19-N - PD 3 3,0-18,0 95-19  - 943

 - 49412N25WLA 4SR12/25-N - PD 4 3,0-18,0 125-25  - 1238

 - 49412N34WLA 4SR12/34-N - PD 5,5 3,0-18,0 170-34  - 1543

49415N12WLA1 49415N12WLA 4SR15/12-N - PD 2,2 3,0-20,4 60-7 636 670

 - 49415N16WLA 4SR15/16-N - PD 3 3,0-20,4 80-9  - 871

 - 49415N21WLA 4SR15/21-N - PD 4 3,0-20,4 105-12  - 1150

 - 49415N29WLA 4SR15/29-N - PD 5,5 3,0-20,4 145-17  - 1421
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ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Применение:
•	 Насосы серии ТОР рекомендуются для подъема чистой воды без наличия абразив-

ных частиц.

•	 TOP-LA электронасосы для агрессивных жидкостей.

•	 TOP-GM оснащены магнитным поплавковым выключателем, что позволяет работать 
насосу в особенно тесном пространстве.

•	 Эти насосы особенно пригодны для осушения затопленных помещений небольшого 
объема, для опорожнения бассейнов, ванн и аквариумов, переработки бытовых сто-
ков, для подачи воды в садовые фонтаны, для орошения небольших садов и огородов 
из накопителей, для осушения небольших канализационных отстойников. 

•	 Температура перекачиваемой жидкости  до +40°С (+90°C на время не более 3 минут).

Применение:
•	 Насосы RX предназначены для подъема чистой воды без абразивных частиц.

•	 Эти насосы рекомендуются для стационарных установок, срочного осушения зато-
пленных помещений небольшого объема (подвалы, боксы), отвода бытовых стоков от 
стиральных и посудомоечных машин, осушения сливных колодцев и приямков.  

•	 Температура перекачиваемой жидкости  до +50°С (+60°C при работе в периодиче-
ском режиме, +90°С на время не более 3 минут).

TOP

RX

Насосы бытовые

Група скидок Т 

Артикул Марка Длина 
кабеля, м

Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена 
с НДС                
в евро

48TOP11A1 TOP1 5 0,25 1,2-8,4 6-1 100

48TOP12A1 TOP2 5 0,37 1,2-13,2 8-1 104

48TOP13A1 TOP3 5 0,55 1,2-15,6 10-2 120

48TOP142A1U TOP4 10 0,75 1,2-19,2 12,5-3 229

48TOP152A1U TOP5 10 0,92 1,2-21,6 15-2,5 238

48TOP11A1SJR TOP1-GM 5 0,25 1,2-9,6 6-1 136

48TOP12A1SJR TOP2-GM 5 0,37 1,2-13,2 8-1 140

48TOP13A1SJR TOP3-GM 5 0,55 1,2-15,6 10-2 161

48TOPX12A1U TOP2-LA 10 0,37 1,2-13,2 8-1 173

48TOPX13A1U TOP3-LA 10 0,55 1,2-15,6 10-2 191

48TOPF11A1 TOP 1-FLOOR 5 0,25 1,2-7,2 6-1 117

48TOPF12A1 TOP 2-FLOOR 5 0,37 1,2-9,6 8-1 122

Група скидок Т 

Артикул Марка Длина 
кабеля, м

Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена 
с НДС                
в евро

48TXP11A1 RXm 1 5 0,25 1,2-9,6 6,5-1 167

48TXP12A1 RXm 2 5 0,37 1,2-13,2 9,5-2 172

48TXP13A1 RXm 3 5 0,55 1,2-13,2 11,5-3 182

48TXP24A1U RXm 4 10 0,75 1,2-15,6 15-4 473

48TXP25A1U RXm 5 10 1,1 1,2-18,0 19,5-7 493
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX 
ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

Применение:
•	 Электронасос TOP VORTEX рекомендуется для подъема загрязненных вод и 

химически не агрессивных жидкостей.

•	 Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуа-
тации и безопасность даже при непрерывном функционировании, благодаря 
полному охлаждению двигателя. Этот насос особенно пригоден в быту, для 
подъема загрязненных вод с твердыми частицами во взвешенном состоянии, 
размерами до d=20 мм. Они находят свое применение в осушении бассейнов и 
ванн, бытовых стоков и небольших канализационных отстойников.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С 

TOP VORTEX

Група скидок Т

Артикул Марка Длина кабе-
ля, м

Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС                
в евро

48TOPV12A1 TOP 2- VORTEX 5 0,37 1,2-10,8 6,5-1,5 110

48TOPV13A1 TOP 3- VORTEX 5 0,55 1,2-10,8 8-2,5 151

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Применение:
•	 Насосы данной серии разработаны для подъема чистой или слегка загрязнен-

ной воды. Они подходят для профессионального и бытового использования, 
для осушения затопленных помещений, таких, как подвалы, гаражи, для опо-
рожнения бассейнов и ванн, для откачки канализационных сливов. Насосы  от-
личаются крайней простотой установки и максимальной надежностью при ста-
ционарной установке для работы в автоматическом режиме.

Конструктивные характеристики:

Для Dm, DCm:
•	 Двойное механическое уплотнение: карборунд - NBR со стороны насоса и 

уплотнительное кольцо со стороны двигателя. Между ними расположена запор-
ная масляная камера для смазки и охлаждения уплотнения в случае отсутствия 
воды. 

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С 

D
DC

Група скидок Т

Артикул Марка Длина кабе-
ля, м

Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС

в евро

48SGD910A1 Dm/10 5 0,75 1,5-18,0 15,5-3 248

48SGD910A1U Dm/10 10 0,75 1,5-18,0 15,5-3 260

48SGD920A1 Dm/20 5 0,75 1,5-15,0 20-7 257

48SGD920A1U Dm/20 10 0,75 1,5-15,0 20-7 270

48SGD930A1U Dm/30 10 1,1 1,5-16,5 26-9 294

48SGDC908A1U DCm/8 10 0,55 1,5-16,5 12,5-3 284

48SGDC930A1U DCm/30 10 1,1 1,5-16,5 26-9 338
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX 
ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

Применение:
•	 Насосы RX-VORTEX предназначены для подъема загрязненных вод.

•	 Использованные конструктивные решения обеспечивают безопасность эксплуата-
ции, в том числе в непрерывном режиме, благодаря полному охлаждению двигателя 
перекачиваемой жидкостью. Рекомендуются для применения в быту, для откачива-
ния загрязненных вод с присутствием во взвеси твердых частиц.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +50°С 

RX VORTEX

Група скидок Т

Артикул Марка Длина 
кабеля, м

Мощность, кВт Произв-ность, м3/
час

Напор, м Цена с НДС                
в евро

48TXV12A1 RXm 2/20 5 0,37 1,2-10,8 6,5-2 178

48TXV13A1U RXm 3/20 10 0,55 1,2-10,8 8,0-3 192

48TXV24A1U RXm 4/40 10 0,75 1,2-16,8 9,5-2 493

48TXV25A1U RXm 5/40 10 1,1 1,2-22,8 12,5-2 513

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX 
ДЛЯ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ

Применение:
•	 Насосы ZX рекомендуются для подъема бытовых насыщенных стоков и загрязнен-

ных вод, в том числе при наличии во взвеси твердых частиц диаметром до 40 мм. 
Отличаются простотой установки и надежностью при стационарной эксплуатации в 
автоматическом режиме.

Конструктивные характеристики:
•	 Нагнетательный корпус: чугун, патрубок с резьбой ISO 228/1. 

•	 Кожух двигателя: нержавеющая сталь AISI 304. 

•	 Рабочее колесо: открытое, из технополимера, усиленного стекловолокном. 

•	 Ведущий вал: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104. 

•	 Механическое уплотнение: керамика - графит - NBR. 

•	 Двигатель: погружной, асинхронный, однофазный, с непрерывным режимом работы. 

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С 

ZX

Група скидок Т

Артикул Марка Длина 
кабеля, м

Мощность, кВт Произв-ность, м3/
час

Напор, м Цена с НДС                
в евро

48SDZE4BA1 ZXm 1B/40 5 0,50 1,5-15 8,5-1 225

48SDZE4AA1 ZXm 1A/40 5 0,60 1,5-18 10,5-1,5 197
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ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX 
ДЛЯ СТОКОВ С ОТХОДАМИ

Применение:
•	 Насосы данной серии разработаны для подъема сточных вод и химически не 

агрессивных жидкостей.

•	 Эти насосы особенно подходят для использования в быту и в промышленности, 
а также во всех случаях, когда в перекачиваемой жидкости могут присутство-
вать твердые частицы во взвешенном состоянии, размерами до 50 мм, как на-
пример, воды в смеси с грязью, грунтовые и поверхностные воды. Таким об-
разом, использование этих насосов рекомендуется не только для  осушения 
затопленных помещений, таких, как подвалы склады, магазины, подземные 
гаражи, зоны парковки, зоны мойки машин, но также, для опорожнения бассей-
нов и ванн, откачки бытовых стоков, опорожнения канализационных отстойни-
ков, сброса жидкого навоза и грязных вод.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С 

VX

Група скидок Т 

Артикул Марка Длина 
кабеля, м

Мощность, кВт Произв-ность, м3/
час

Напор, м Цена с НДС                
в евро

48SGV90A0A1 VXm 8/35 0,75 3,0-21 8-1 254

48SGV91A0A1 VXm 10/35 0,75 3,0-24 10-2 258

48SGV91B0A1U VXm 15/35 1,1 3,0-30 13,5-2 304

48SGV91C0A1 VXm 8/50 0,55 3,0-27 6-1,5 264

48SGV91E0A1U VXm 15/50 1,1 3,0-39 11-2 313

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ VORTEX 
ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ВОД

Применение:
•	 Насосы серии VXC изготовлены из чугуна, значительной толщины. Отличаются 

чрезвычайной прочностью и устойчивостью к абразивному воздействию, осна-
щены рабочим колесом типа VORTEX.

•	 Предназначены для откачки сточных вод, содержащих твердые частицы во 
взвешенном состоянии, загрязненных сточных вод в смеси с грязью. Эти насо-
сы особенно рекомендуются для установки в канализационных системах, тун-
нелях, котлованах, подземных гаражах, каналах и т.д. 

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +40°С 

VXC

Група скидок Т 

Артикул Марка Длина кабеля, 
м

Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС                
в евро

48SGV95C0A1U VXCm 15/35 10 1,1 3,0-30 13,5-2 347

48SGV95E0A1U VXCm 10/45 10 0,8 3,0-31,2 8,5-1,5 303

48SGV93C0A1 VXCm 15/50 10 1,1 6,0-36 10,5-2 630

48SGV93B0A1 VXCm 20/50 10 1,5 6,0-42 12-2 671

48SGV947BA1 VXCm 20/70 10 1,5 12,0-60 7,4-1 720

48SGV947AA1 VXCm 30/70 (с пультом) 10 2,2 12,0-72 9,7-1,5 1166
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Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Длина 
кабеля, м

Мощность, 
кВт

Произв-
ность, м3/

час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

48SHT00A1 48SHT00A TR 0.75 10 0,75 0,6-7,2 15,5-4,5 612 640

48SHT01A1 48SHT01A TR 1.1 10 1,1 0,6-7,2 22-10 632 660

48SHT02A1 48SHT02A TR 1.5 10 1,5 0,6-12 24-13 1008 1010

 - 48SHT03A TR 2.2 10 2,2 0,6-13,2 29-16  - 1117

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 
С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Применение:
•	 Насосы серии TRITUS сделаны из чрезвычайно толстого чугуна, прочны, из-

носостойки долговечны.

•	 В процессе работы насос измельчает твердые частицы и волокна, содержащи-
еся в сточных водах. Могут быть использованы в канализационной системе с 
трубами малого диаметра.

Конструктивные характеристики:
•	 Система режущего механизма состоит из закаленной особо стойкой нержаве-

ющей стали AISI 440C.

•	 Температура перекачиваемой жидкости  до +40°С .

TRITUS

ДВУХКАНАЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 
ДЛЯ СТОКОВ С ОТХОДАМИ

Применение:
•	 Насосы данной серии разработаны для подъема сточных вод и хи-

мически не агрессивных жидкостей.

Конструктивные характеристики:
•	 Для BC 10/50-ST:корпус насоса нержавеющая сталь.

•	 Для BC 10/50-N, BC 15/50-N, MC 15/45-N: корпус насоса чугун с ката-
форезной обработкой.

•	 Для MC /50, MC /70: корпус насоса чугун. 

•	 Температура перекачиваемой жидкости до +40°С 

MC

Група скидок 

Т Р

Артикул Марка Длина 
кабеля, 

м

Мощ-
ность, 

кВт

Произв-
ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

48SGM88A0A1U 48SGM88A0AU BC 10/50-ST 0.75 3-36 11-2 342 395

48SGM81A0A1 48SGM81A0A BC 10/50 0.75 3-36 11-2 285 342

48SGM82A0A1U 48SGM82A0AU BC 15/50 1.1 3-45 14-2 329 372

48SGM92A0A1U 48SGM92A0AU MC 15/45 1.1 3-45 14-2 383 426

Группа скидок Т Р

48SGM93C0A1 48SGM93C0A MC 15/50 - QES 300 10 1.1 6-48 14-1 666 740*

48SGM93B0A1 48SGM93B0A MC 20/50 - QES 300 10 1.5 6-54 16-1 702 756*

48SGM93A0A1 48SGM93A0A MC 30/50 - QES 300 10 2.2 6-66 22-2 1149 780*

- 48SGM94050A MC 40/50 - QED 1-TRI 10 3.0 6-66 24-4 - 968*

48SGM947AA1 48SGM947AA MC 30/70 - QES 300 10 2.2 12-96 12-2 1184 834*

- 48SGM94070A MC 40/70 - QED 1-TRI 10 3.0 12-96 15-4 - 1042*

* Стоимость насоса без пульта управления
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НАСОСНЫЕ БЫТОВЫЕ СТАНЦИИ

Применение:
Агрегаты удовлетворяют специфическим требованиям использова-
ния по следующим параметрам:
•	 надежность;

•	 невысокая стоимость, низкие эксплуатационные затраты;

•	 безопасность;

•	 простота установки.

HYDROFRESH

Група скидок Т

Марка
Мощ-
ность, 

кВт

Произв-
ность, м3/

час

Глубина 
всас-ния,           

м

Цена с НДС в евро

Бак Imera Бак VAREM

AO 24 AO 50 LT 20 LS 50

PKm 60/ 0,37 1,8 7 131 175 133 184

PKm 65/ 0,50 2,4 7 153 197 155 206

PKm 70/ 0,60 3,0 7 205 248 206 257

PKm 80/ 0,75 3,0 7 209 252 211 262

PKm 90/ 0,75 5,0 7 242 286 244 295

PKm 100/ 1,1 15,0 7 316 360 318 369

JSWm 1CX/ 0,37 2,7 9 185 228 186 237

JSWm 1AX/ 0,60 3,0 9 182 226 184 235

JSWm 2CX/ 0,75 3,0 9 190 234 192 243

JSWm 2AX/ 1,1 3,0 9 208 252 210 261

JSWm 3 CL/ 1,1 3,0 9 373 416 375 425

JSWm 3 BL/ 1,5 9,6 9 388 432 390 441

JSWm 3 BM/ 1,5 7,2 9 388 432 390 441

JDWm 1AX/30-4"/ 0,75 1,8 15 230 273 231 282

JDWm 2/30-4"/ 1,1 3,6 15 368 412 370 421

JCRm 1C/ 0,37 2,7 9 206 250 208 259

JCRm 1B/ 0,50 3,0 9 208 252 210 261

JCRm 1A/ 0,60 3,0 9 207 251 209 260

JCRm 2C/ 0,75 3,0 9 226 270 228 279

JCRm 2A/ 1,1 3,0 9 244 288 246 297

3 CPm 80-C/ 0,37 4,2 7 189 233 191 242

4 CPm 80-C/ 0,45 3,6 7 220 263 222 272

3 CPm 100-C/ 0,60 4,2 7 218 261 220 271

4 CPm 100-C/ 0,60 5,4 7 246 289 248 298

2 CRm 80/ 0,75 6,6 7 211 254 213 263

3 CRm 80/ 0,37 4,2 7 217 261 219 270

4 CRm 80/ 0,45 3,6 7 230 273 231 282

3 CRm 100/ 0,60 4,2 7 226 270 228 279

PLURIJETm 3/80X/ 0,60 6,3 7 224 268 226 277

PLURIJETm 4/80X/ 0,45 4,8 9 234 278 236 287

PLURIJETm 3/100X/ 0,55 4,8 9 233 277 235 286

PLURIJETm 4/100X/ 0,55 7,2 9 261 305 263 314

PLURIJETm 5/90X/ 0,75 7,8 9 508 551 510 560

PLURIJETm 6/90X/ 1,1 4,8 9 539 583 541 592

PLURIJETm 3/130X/ 1,5 4,8 9 469 513 471 522

PLURIJETm 4/130X/ 1,1 7,8 9 481 524 483 533

PLURIJETm 3/200X/ 1,5 7,8 9 469 513 478 529

PLURIJETm 4/200X/ 1,5 12 9 458 502 460 511
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 
ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ И ПОДЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД

КОМПОНЕНТЫ SAR 40 
•	 Полиэтиленовая ёмкость на 40 литров с крышкой

•	 Однофазный насос с поплавковым выключателем и кабелем

•	 питания длиной 5м с литой вилкой Schuko

•	 Обратный клапан

•	 Штуцеры для подводящей трубы 11/2 G, отводящей (см. таблицу) и сапунный 
патрубок 50 мм 

КОМПОНЕНТЫ SAR 100 
•	 Полиэтиленовая ёмкость на 100 литров с крышкой

•	 Однофазный насос с поплавковым выключателем и кабелем питания длиной 5 
м с литой вилкой Schuko

•	 Штуцеры для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный 
патрубок 50 мм

КОМПОНЕНТЫ SAR 250
•	 Полиэтиленовая ёмкость на 250 л с крышкой

•	 Однофазный электронасос с поплавковым выключателем и кабелем питания 
длиной 5 м с литой вилкой Schuko

•	 Штуцер для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный 
патрубок 50 мм

•	 Направляющие трубы для опускания насоса(только для модели VX-I)

КОМПОНЕНТЫ SAR 550
•	 Полиэтиленовая ёмкость на 550 л с крышкой

•	 Два однофазных электронасоса, электрический пульт.

•	 Три поплавка с функциями контроля минимального уровня, максимального 
уровня и чередования насосов

•	 Штуцеры для подводящей трубы 110 мм, отводящей (см. таблицу) и сапунный 
патрубок 50 мм

•	 Направляющие трубы для опускания насосов (только для модели VX-I)

SAR

Група скидок Т 

Артикул Марка Длина 
кабеля, м

Мощность, 
кВт

Макс. произв-
ность, м3/час

Макс. напор, м Цена с НДС                
в евро

KSF04TOP11A1 SAR 40-TOP1 5 0,25 9,6 6 347

KSF04TOP12A1 SAR 40-TOP2 5 0,37 13,2 8 351

KSF04TOP13A1 SAR 40-TOP3 5 0,55 15,6 10 374

KSF04TXP12A1 SAR 40-RXm2 5 0,37 13,2 9,5 410

KSF04TXP13A1 SAR 40-RXm3 5 0,55 13,2 11,5 419

KSF04TXV12A1 SAR 40-RXm2/20 5 0,37 10,8 6,5 401

KSF04TOPV12A1 SAR 40-TOP 2-VORTEX 5 0,37 10,8 6,5 351

KSF10TOP12A1U SAR 100-TOP2 10 0,37 13,2 8,0 527

KSF10TOP13A1U SAR 100-TOP3 10 0,55 15,6 10,0 549

KSF10TOP142A1 SAR 100 -TOP 4 10 0,75 19,2 12,5 644

KSF10TOPV12A1U SAR 100-TOP 2-VORTEX 10 0,37 10,8 6,5 540

KSF10SDZE3AA1U SAR 100-ZXm 1A/40 10 0,60 24,0 10,5 640

KSF10SHT01A1 SAR 100 -TRm 1.1 10 1,1 7,2 22,0 1085

KSF25SGM81A0A1U SAR 250-BCm 10/50 10 0,75 30,0 11,0 927

KSF25SGM82A0A1U SAR 250-BCm 15/50 10 1,1 48,0 14,0 959

KSF25SGV91A0A1U SAR 250-VXm 10/35 10 0,8 18,0 10,0 873

KSF55SGM81A0A1U SAR 550-BCm 10/50 10 0,75 60,0 11,0 2214

KSF55SGM82A0A1U SAR 550-BCm 15/50 10 1,1 96,0 14,0 2273

KSF55SGV91B0A1U SAR 550-VXm 15/35 10 1,1 54,0 13,5 2174
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Група скидок Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 

м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

41PNQ60A1 41PNQ60A PQ 60 0,37 0,3-2,4 38-5 84 99

41PNQ67A1 41PNQ67A PQ 65 0,50 0,3-3,0 50-8 101 116

41PQ70A1 41PQT70A PQ 70 0,60 0,3-3,0 62-18 158 173

41PQ80A1 41PQT80A PQ 80 0,75 0,3-3,0 66-22 163 178

41PQ86A1 41PQT86A PQ 81 0,50 0,12-1,08 80-10 180 195

41PQ90A1 41PQT90A PQ 90 0,75 0,3-2,4 82-5 200 215

41PQ917A1 41PQT917A PQ 100 1,1 0,3-4,2 80-15 282 292

41PQ927A1 41PQT927A PQ 200 1,5 0,3-4,8 86-10 306 306

- 41PQT937A PQ 300 2,2 0,3-5,4 95-10 - 334

- 41PQT948A5 PQ 3000 2,2 0,6-3,0 160-50 - 610

ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ

НАСОСЫ ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ

Применение: 
•	 для перекачки чистой воды без наличия абразивных частиц и химически неагрессив-

ных жидкостей с глубины не более 8м.

•	 Гидравлические характеристики этих насосов в сочетании с их компактностью обе-
спечивают их использование в промышленных целях.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +90°С. 

Применение: 
•	 Насосы данной серии рекомендуются для перекачки солярки, мазута, чистой воды 

без наличия абразивных частиц и химически неагрессивных жидкостей. Благодаря 
особому принципу работы, их установка может быть удачным решением в тех слу-
чаях, когда необходим компактный самовсасывающий электронасос, и когда поток 
воды недостаточен или нерегулярен.

•	 Нормальное функционирование насосов гарантировано также в следующих про-
блематичных случаях:

•	 - необходимо всасывать летучие или пенистые жидкости;

•	 - перекачиваемая жидкость смешана с газом;

•	 - требуется полная гарантия повторного включения, или тогда, когда самопроиз-
вольное выключение недопустимо.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +90°С (+55°С для солярки и мазута).

•	 CK-Int электронасосы с выключателем и кабелем питания, вилкой Шуко

•	 CK 50-BP электронасосы с подающим пистолетом из алюминия и с армированным 
стальной спиралью шлангом длиной 4 метра.

PQ

СК

Група скидок Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/
час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

46CKM55A1 46CKT55A CK 50 0,37 0,3-2,4 31-5 165 180

46CKM56A1 46CKT56A CK 50-BP 0,25 0,3-2,4 20-5 182 197

46CKE80A1 46CKE80A CK 80 0,55 0,3-3,0 46-10 195 210

46CKE90A1 46CKE90A CK 90 0,75 0,3-3,0 49-13 203 218

Насосы промышленные      
наружные
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Насосы промышленные      
наружные

Група скидок Р 

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/
час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

44CPM235A1 44CPT235A Al-RED 135m 0,75 1,2-9,6 21-10 202 217

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ОДНИМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение: 
•	 для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей с глубины не бо-

лее 7м.

•	 Конструктивные характеристики этих центробежных насосов позволяют рекомендо-
вать их для применения в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Все детали, 
находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, изготовлены из нержавею-
щей стали AISI 304, что гарантирует гигиеничность и максимальную стойкость к кор-
розии.

•	 Установка должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмос-
ферного воздействия.

•	 Температура перекачиваемой жидкости - до +90°С.

Применение: 
•	 для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.

•	 Благодаря их надежности, простоте в эксплуатации и отсутствию необходимости в 
обслуживании они с успехом применяются в быту и коммунальном хозяйстве, в част-
ности для подачи воды в сочетании с небольшими системами поддержания давле-
ния, а также для поливки садов и огородов.

•	 Установка должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмос-
ферного воздействия. 

AL-RED

СР

Група скидок Р 

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

44CI00A1 44CIT00A CP 100 0,25 0,6-3,6 15-7 120 135

44CI03A1 44CIT03A CP 130 0,37 0,6-4,8 22-14 124 139

44CI04A1 44CIT04A CP 132 0,60 1,2-7,2 22-9 140 155

44CI160A1 44CIT160A CP 150 0,75 1,2-7,2 29-15 169 184

44CI16A1 44CIT16A CP 158 0,75 0,6-5,4 34-25 169 184

44CI175A1 44CIT175A CP 170 1,1 1,8-7,2 38-22 292 302

44CI17MA1 44CIT17MA CP 170M 1,1 1,8-9,6 35-19 298 308

44CI19A1 44CIT19A CP 190 1,5 1,8-8,4 46-26 338 338

 - 44CIT20A CP 200 2,2 1,8-9,0 55-36  - 357

 - 44CT27BA CP 210B 3,0 3,0-16,2 53-34  - 565

44CM216C1A1 44CT216C7A CP 220С 2,2 3,0-27 31,5-21 615 520

 - 44CT216B1A CP 220В 3,00 3,0-27 37,5-25  - 585

 - 44CT216AA CP 220А 4,00 3,0-27 48,5-36  - 680

 - 44CT217C1A CP 230С 3,00 6,0-51 29,5-9  - 580

 - 44CT217BA CP 230В 4,00 6,0-54 38,5-13  - 680

 - 44CT217AE CP 230А 5,5 6,0-54 45,5-15  - 750

 - 44CT225AE CP 250B 7,5 6,0-54 60-26,5  - 960

 - 44CP250ANE CP 250А 11,0 6,0-54 77,5-42  - 1 565
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Група скидок Р 

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-
ность, м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

452CM130A1 452CT130A 2CP 25/130 0,75 1,2-6,0 39-15 232 247

452CM2616BA1 452CT2616BA 2CP 25/14B 1,1 1,2-6,0 52-22 355 365

452CM2616AA1 452CT2616AA 2CP 25/14A 1,5 1,2-6,0 65-32 400 400

452CM2614CA1 452CT2614CA 2CP 25/16C 1,1 1,2-7,2 46-24 355 365

452CM2614BA1 452CT2614BA 2CP 25/16B 1,5 1,2-8,4 56-30 364 400

452CM2614AA1 452CT2614AA 2CP 25/16A 2,2 1,2-9,6 67-32 475 418

- 452CT303CA 2CP 32/200C 3,0 2,4-15,0 66,5-36 - 752

- 452CT313BA 2CP 32/200B 4,0 2,4-15,0 81-49 - 770

- 452CT343BE 2CP 32/210B 5,5 2,4-15,0 94-56 - 890

- 452CT353AE 2CP 32/210A 7,5 2,4-15,0 111-74 - 935

- 452CT383CA 2CP 40/180C 4,0 6,0-21,0 62-35 - 860

- 452CT393BE 2CP 40/180B 5,5 6,0-24,0 73-46 - 880

- 452CT403AE 2CP 40/180A 7,5 6,0-24,0 85-60 - 930

- 452CT420BE 2CP 40/200B 9,2 6,0-27,0 94-61 - 1 580

- 452CT420AE 2CP 40/200A 11,00 6,0-27,0 102-69 - 1 600

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
С ДВУМЯ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Применение: 
•	 для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей.

•	 Высокие показатели КПД, возможность использования в режиме длительных пере-
грузок, а также, значительная пригодность к самым разнообразным областям при-
менения, даже в аномальных условиях - делают обязательный выбор в пользу этих 
насосов, в тех случаях, когда требуются высокие показатели напора, которые едва ли 
могут быть достигнуты при использовании насосов с одним рабочим колесом.

•	 Благодаря их надежности и бесшумности, простоте в эксплуатации и отсутствии не-
обходимости в техническом обслуживании, насосы серии 2СР могут с успехом при-
меняться в быту и в промышленности, в частности, для автоматической подачи воды 
совместно с резервуарами-автоматическими агрегатами поддержания давления, для 
орошения огородов и садов, для компенсации давления в сети водоснабжения, для 
питания котлов и систем охлаждения, в системах противопожарной безопасности. 

•	 Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, 
защищенных от атмосферного воздействия. 

Конструктивные характеристики:
•	 Ведущий вал: нержавеющая сталь EN 10088-3 - 1.4104. 

•	 Механическое уплотнение: керамика - графит - NBR. 

•	 Электродвигатель: насосы соединены с электродвигателем PEDROLLO соответству-
ющей мощности. Двигатель высокопроизводительный (класса EFF1 для мощности от 
4 до 7.5 кВт), бесшумный, закрытого типа с наружной вентиляцией, предназначен для 
работы в постоянном режиме.

2CPm: 
•	 однофазный 230 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку.

2CP: 
•	 трехфазный 230/400 В - 50 Гц до 4 кВт 400/690 В - 50 Гц от 5,5 до 7,5 кВт. 

•	 Изоляция: класс F. 

•	 Степень защиты: IP 44

•	 2CP 25/130N 

•	 Корпус насоса: чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1. 

•	 Крышка корпуса насоса: нержавеющая сталь AISI 304. 

•	 Рабочие колеса: нержавеющая сталь AISI 304, радиальное колесо центробежного 
типа. 

Другие 2CP 
•	 Корпус насоса: чугун, патрубки с резьбой ISO 228/1. 

•	 Рабочие колеса: латунь, радиальное колесо центробежного типа.

2СР

Насосы промышленные      
наружные
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Група скидок Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

44GEX51BA1 44GEX51BA NGAm/1B 0,55 3-20 17-6 210 225

44GEX51AA1 44GEX51AA NGAm/1A 0,75 3-21 19-6 215 230

44GEX32BA1 44GEX32BA NGAm/1B-PRO 0,55 3-21 17-8 470 485

44GEX32AA1 44GEX32AA NGAm/1A-PRO 0,75 3-21 19-6 475 490

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ОТКРЫТОГО ТИПА

Применение: 
•	 Серия HF специально разработана для использования в быту, в промышленности и в 

сельском хозяйстве, как по своим эксплуатационным характеристикам, так и по сво-
ей механической концепции, а также благодаря подбору используемых материалов. 
Особая форма спиралей и рабочих колес, характеризующихся широкими проходами, 
делают применение этих насосов возможным не только для перекачки чистой воды, 
но и воды средней степени загрязненности.

Применение: 
•	 для перекачки воды и химически неагрессивных жидкостей. 

•	 Конструктивное решение рабочего колеса, открытого типа, позволяет перемещать 
сильно загрязненные жидкости без опасности закупорки рабочего колеса. Благодаря 
этой конструктивной надежности, простоте в эксплуатации и отсутствии необходи-
мости в техническом обслуживании, насосы серии NGA находят свое применение в 
промышленности, орошении садов и огородов, перемещению вод из каналов, рек, 
резервуаров, бассейнов и т.д.

•	 Установка насоса должна производиться в местах, защищенных от атмосферного 
воздействия.

HF

NGA

Група скидок Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

47HF50M6BA1 47HF50T6BA HF 50B 0,37 3-18 10,0-4,0 165 180

47HF50M6AA1 47HF50T6AA HF 50A 0,55 3-18 12,0-6,0 170 185

47HF5M1BA1 47HF5T1BA HF 51B 0,60 3-18 17,2-5,4 200 215

47HF5M1AA1 47HF5T1AA HF 51A 0,75 3-18 20,2-8,4 205 220

47HF61MC7A1 47HF61TC7A HF 70С 1,1 3-18 28,0-15,0 315 325

47HF61MB7A1 47HF61TB7A HF 70B 1,5 3-18 32,0-19,0 340 340

- 47HF61TA7A HF 70A 2,2 3-18 38,0-25,0 - 352

47HF5M0CA1 47HF5T0CA HF 5C 0,60 6-24 12,0-6,5 205 220

47HF5M0BA1 47HF5T0BA HF 5B 0,75 6-30 13,2-5,0 215 230

47HF5M0AA1 47HF5T0AA HF 5A 1,1 6-36 13,8-3,0 225 235

47HF5M2B7A1 47HF5T2B7A HF 5BM 1,1 6-30 18,5-6,0 310 320

47HF5M2A7A1 47HF5T2A7A HF 5AM 1,5 6-30 21,5-10 325 325

47HF5M0LA1 47HF5T0LA HF 4 0,75 12-48 9,3-3,0 210 225

47HF6M0C7A1 47HF6T0C7A HF 6С 1,1 12-60 11,7-3,0 360 360

47HF6M0B7A1 47HF6T0B7A HF 6В 1,5 12-66 14,5-5,0 380 380

- 47HF6T0A7A HF 6A 2,2 12-72 18,1-6,0 - 395

- 47HF8T0B1A HF 8B 3,00 12-72 21,0-9,0 - 620

- 47HF83T0AA HF 8A 4,00 12-72 24,0-13 - 675

- 47HF826BA HF 20B 3,00 24-96 19,0-8,0 - 625

- 47HF826AA HF 20A 4,00 24-108 21,5-6,0 - 675

- 47HF93TBE HF 30B 5,5 36-120 18,0-13 - 825

- 47HF93TAE HF 30A 7,5 36-132 23,0-18 - 865

Насосы промышленные      
наружные
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Група скидок Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз.

4FN32148C7A F 32/160C 1,5 6-21 24-14 535 535

4FN32149B7A F 32/160B 2,2 6-24 30-17 650 555

4FN32160A1A F 32/160A 3,00 6-27 37-24 - 620

4FN32203CA F 32/200C 4,00 6-27 44-31 - 725

4FN32203BE F 32/200B 5,5 6-30 52-36 - 780

4FN32203AE F 32/200A 7,5 6-30 57-44 - 810

4FN3220HBA F 32/200BH 3,00 6-18 45-37 - 700

4FN3220HAA F 32/200AH 4,00 6-18 55-44 - 720

4FN40158C7A F 40/160C 2,2 6-36 27-14 650 555

4FN40159B1A F 40/160B 3,00 6-36 32-20 - 620

4FN40163AA F 40/160A 4,00 6-42 38-20 - 670

4FN40203BE F 40/200B 5,5 6-42 47-28 - 800

4FN40203AE F 40/200A 7,5 6-42 55-41 - 840

4FN40250CE F 40/250C 9,2 6-42 64-47 - 1 600

4FN40250BE F 40/250B 11,00 6-42 71-55 - 1 610

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение: 
•	 для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. 

•	 Насосы серии F находят свое применение, прежде всего в быту, промышленности 
и в сельском хозяйстве, где их характеристики прочности и надежности могут быть 
оценены по достоинству. Исполнение насосов согласно нормативам EN 733-DIN 24255 
обеспечивает соответствие, размеров, положения всасывающего и нагнетательного 
патрубков, опорных ножек и габаритов, указанным нормативам; это служит гарантией 
соответствия характеристик приобретаемого насоса его назначению, даже в случае 
особ высоких нагрузок, а также полной взаимозаменяемости с насосами, выпускае-
мыми согласно данным нормативам. Особенности конструкции, позволяющие выпол-
нять демонтаж, не отделяя корпус насоса от трубопроводов (back pull out), делает экс-
плуатацию этих насосов простой и удобной, при самых разных условиях применения.

•	 Установка насоса должна производиться в местах, защищенных от атмосферного 
воздействия.

Конструктивные характеристики:
•	 Корпус насоса: чугун, изготовлен в соответствии с нормативами EN 733-DIN 24255 

и UNI 7467-NF Е-44-111, оборудован фланцевыми всасывающим и нагнетательным 
патрубками (UNI 2236 PN 10). 

•	 Крышка корпуса насоса: чугун, закрывающая корпус насоса с задней стороны, на 
которой устанавливается механическое уплотнение. 

•	 Рабочее колесо: латунь для моделей (F40/250,F50/200, F50/250, F65/125, F65/160, 
F65/200, F80/160, F100/160), радиальное, центробежного типа.

•	 Рабочее колесо: чугун для моделей (F32/160,F32/200, F40/160, F40/200, F50/125, 
F50/160), радиальное, центробежного типа.  

•	 Ведущий вал: нержавеющая сталь AISI 316. 

•	 Механическое уплотнение: керамика – графит - NBR.

•	 Температура перекачиваемой жидкости от -10°С до +90°С

F

Насосы промышленные      
наружные
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4FN40250AE F 40/250A 15,00 6-42 88-72 - 1 720

4FN50162C7A F 50/125C 2,2 18-72 17-6 640 555

4FN50162B1A F 50/125B 3,00 18-72 21-9 - 620

4FN50161AA F 50/125A 4,00 18-72 23-13 - 680

4FN50163CA F 50/160C 4,00 18-60 27-16 - 735

4FN50163BE F 50/160B 5,5 18-66 32-21 - 780

4FN50163AE F 50/160A 7,5 18-66 37-27 - 810

4FN50165CE F 50/200C 11,00 24-102 44-30 - 1 590

4FN50165BE F 50/200B 15,00 24-102 52-38 - 1 690

4FN50165AE F 50/200A 18,5 24-108 61-45 - 1 790

4FN50166AE F 50/200AR 22,00 24-108 69-53 - 1 930

4FN50167E F 50/250D 9,2 18-54 51-32 - 1 600

4FN50168E F 50/250C 11,00 18-54 59-42 - 1 610

4FN50169E F 50/250B 15,00 18-60 72-59 - 1 700

4FN50170E F 50/250A 18,5 18-60 85-73 - 1 800

4FN50172AE F 50/250AR 22,00 18-60 95-83 - 1 930

4FN65125CA F 65/125C 4,00 36-108 16-11 - 820

4FN65125BE F 65/125B 5,5 36-120 18-13 - 850

4FN65125AE F 65/125A 7,5 36-132 23-18 - 885

4FN65158E F 65/160C 9,2 36-132 32-22 - 1 575

4FN65159E F 65/160B 11,00 36-144 36-23 - 1 590

4FN65160E F 65/160A 15,00 36-144 40-28 - 1 670

4FN65165BE F 65/200B 15,00 24-120 45-35 - 1 735

4FN65165AE F 65/200A 18,5 24-126 51-40 - 1 810

4FN65170AE F 65/200AR 22,00 24-126 57-46 - 1 960

4FN65250CE F 65/250C 30,00 25-140 76-53 - 4 330

4FN65250BE F 65/250B 37,00 25-150 87-62 - 4 640

4FN65250AE F 65/250A 45,00 25-155 94-68 - 4 750

4FN80160DE F 80/160D 11,00 30-240 25-10 - 1 600

4FN80160CE F 80/160C 15,00 30-240 30-15 - 1 720

4FN80160BE F 80/160B 18,5 30-240 35-20 - 1 790

4FN80160AE F 80/160A 22,00 30-240 40-25 - 1 940

4FN80200BE F 80/200B 30,00 30-220 56-34 - 4 330

4FN80200AE F 80/200A 37,00 30-235 62-40 - 4 640

4FN80250BE F 80/250В 45,00 35-216 77-54 - 4 830

4FN80250AE F 80/250A 55,00 35-235 88-60 - 10 710

4FNA10160CNE F 100/160C 15,00 60-300 28,5-11 - 1 790

4FNA10160BNE F 100/160B 18,5 60-330 32,5-11 - 1 850

4FNA10160ANE F 100/160A 22,00 60-360 35,5-13 - 2 000

4FNA10200CE F 100/200C 30,00 50-280 51-28 - 4 460

4FNA10200BE F 100/200B 37,00 50-295 57-33 - 4 770

4FNA10200AE F 100/200A 45,00 50-315 63-38 - 4 850

4FNA10250BE F 100/250B 55,00 50-310 73-48 - 10 780

4FNA10250AE F 100/250A 75,00 50-345 89-58 - 10 910

Насосы промышленные      
наружные
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Група скидок Р

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м Цена с НДС                
в евро

496B1208A 6SR12/8 - PD - QET 550 4,00 3,0-19,8 106-32 1580*

496B1211A 6SR12/11 - PD - QET 750 5,5 3,0-19,8 146-44 1682*

496B1215A 6SR12/15 - PD - QET 1000 7,5 3,0-19,8 199-60 1827*

496B1218A 6SR12/18 - PD - QET 1250 9,2 3,0-19,8 239-72 1970*

496B1221A 6SR12/21 - PD - QET 1500 11,00 3,0-19,8 279-84 2050*

496B1225A 6SR12/25 - PD- QET 2000 13,00 3,0-19,8 331-100 2340*

496B1228A 6SR12/28 - PD - QET 2000 15,00 3,0-19,8 371-112 2395*

496B1804A 6SR18/4 - PD - QET 550 4,00 3,0-27,0 53,8-22 1505*

496B1806A 6SR18/6 - PD -QET 750 5,5 3,0-27,0 80,5-32 1600*

496B1809A 6SR18/9 - PD -QET 1000 7,5 3,0-27,0 121-48 1677*

496B1811A 6SR18/11 - PD -QET 1250 9,2 3,0-27,0 148-59 1805*

496B1813A 6SR18/13 - PD - QET 1500 11,00 3,0-27,0 175-70 1910*

496B1815A 6SR18/15 - PD - QET 2000 13,00 3,0-27,0 202-80 2155*

496B1818A 6SR18/18 - PD - QET 2000 15,00 3,0-27,0 242-96 2210*

496B1822A 6SR18/22 - PD - QET 2500 18,5 3,0-27,0 296-118 2505*

496B1826A 6SR18/26 - PD - QET 3000 22,00 3,0-27,0 350-139 2840*

496B2705A 6SR27/5 - PD - QET 750 5,5 6,0-36,0 66-22 1600*

496B2707A 6SR27/7 - PD - QET 1000 7,5 6,0-36,0 92-31 1662*

496B2710A 6SR27/10 - PD - QET 1500 11,00 6,0-36,0 132-44 1835*

496B2712A 6SR27/12 - PD - QET 2000 13,00 6,0-36,0 159-53 2120*

496B2714A 6SR27/14 - PD - QET 2000 15,00 6,0-36,0 185-62 2165*

496B2717A 6SR27/17 - PD - QET 2500 18,5 6,0-36,0 224-75 2445*

496B3604A 6SR36/4 - PD - QET 550 4,00 6,0-48,0 45-14 2040*

496B3611A 6SR36/11 - PD - QET 1500 11,00 6,0-48,0 123-37 2760*

496B3613A 6SR36/13 - PD - QET 2000 13,00 6,0-48,0 145-44 3135*

496B3615A 6SR36/15 - PD - QET 2000 15,00 6,0-48,0 167-51 3290*

496B3619A 6SR36/19 - PD - QET 2500 18,5 6,0-48,0 212-65 3800*

496B4404A 6SR44/4 - PD - QET 750 5,5 12,0-60,0 44-18 2090*

496B4408A 6SR44/8 - PD - QET 1500 11,00 12,0-60,0 97-35 2540*

496B4411A 6SR44/11 - PD - QET 2000 15,00 12,0-60,0 120-48 2970*

496B4421A 6SR44/21 - PD - QET 4000 30,00 12,0-60,0 228-92 4540*

* Стоимость насоса без пульта управления

СКВАЖИННЫЕ 6" НАСОСЫ

Применение:
•	 для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 100 г/м3

•	 Благодаря высокому кпд и их надежности, эти насосы применяются в быту, в промыш-
ленности, для автоматической подачи воды совместно с автоматическими агрегатами 
поддержания давления, для орошения огородов и садов, для моечного оборудования, 
для увеличения напора и в системах противопожарной безопасности и т.п.

•	 Температура перекачиваемой жидкости – до +35°С

6SR

Насосы промышленные      
наружные
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Комплектующие изделия

Група скидок Т

Артикул Тип Марка Цена с НДС                       
в евро

50018/8 Реле давления 1.4 - 2.8 бар (внутреняя резьба) PSG-1 8

50018/8М Реле давления 1.4 - 2.8 бар (наружная резьба) PSG-1M 9

50018 Реле давления 1.4 - 2.8 бар FSG-2 13

50018/9
Реле давления с функцией защиты насоса 

по сухому ходу 1.4-2.8 бар
FSG/2-D901 28

50018/1 Реле давления 5.4 - 7.0 бар FYG-22 22

50018/2 Реле давления 8.0 - 10.5 бар FYG-32 23

500668 Бак 0,5 л, давление 1 бар ES-05 17

50015 Манометр, подсоединение 1/4 радиальное, 0-6 бар MR-6 3

50015/0 Манометр, подсоединение 1/4 радиальное, 0-10 бар MR-10 3

50015/0G
Манометр в глицериновой ванне , подсоединение 

1/4 радиальное, 0-10 бар
MRG-10 12

50016

Распределитель

R-5 5

50016V6 R-5 105 mm 5

50013/01 Шланг гибкий (с коленом) 500 мм TFG-5 8

50013/10 Шланг гибкий (с коленом) 600 мм TFG-6 9

50013/1 Шланг гибкий (прямой) 600 мм TF-6 10

50013/6 Шланг гибкий (прямой) 1000 мм TF-10 12

530GT3MGPS1 Набор муфт термоусадочных GPS-1 15

530GT3M92A1 Набор муфт заливных для соед. электрокабеля RPS-3 60

 -

Ологовок скважинный (наружный диаметр обсад-
ной трубы мм/диаметр напорной трубы мм)

110/32-40

35
 - 125/32-40

 - 140/32-40

 - 160/32-40

ASS50014S3 Поплавок управления по уровню с кабелем 3м SMALL 3 PVC 14

50014S51 Поплавок управления по уровню с кабелем 5м SMALL 5 PVC 17

50014S05 Поплавок с кабелем 0,5м SMALL 5 0,5MT 8

АКСЕССУАРЫ К БЫТОВЫМ НАСОСАМ
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ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ НАСОСА

Артикул Марка Максимальный ток, А Максимальная
мощность, кВт

Цена с НДС 
в евро

Група скидок Т

QEM Для однофазных 4" скважинных насосов

530ECN07A1 QEM 75 6,0 0,55 37

530ECN10A1 QEM 100 7,0 0,75 37

530EC15A1 QEM 150 11,0 1,1 37

530ECN20A1 QEM 200 13,0 1,5 38

530EC30A1 QEM 300 18,0 2,2 45

Група скидок P

QET Для трехфазных 4" и 6" скважинных насосов

530TNF15A QET 150 3,9 1,1 140

530TNF20A QET 200 4,8 1,5 140

530TNF30A QET 300 7,0 2,2 140

530TNF40A QET 400 9,0 3,00 140

530TNF55A QET 550 11,5 4,00 140

530TNF75A QET 750 15,5 5,50 150

530AD100A QET 1000 21,5 7,5 296

530AD150A QET 1500 27,5 11,0 428

530AD200A QET 2000 36,0 15,0 505

Група скидок Т
Артикул Марка Максимальный ток, А Максимальна 

мощность, кВт
Цена с НДС 

в евро

EASY PRESS Прибор защиты по сухому ходу

50066/215 EASY PRESS II 16,0 1,5 64

50066/215Р EASY PRESS-2M 16,0 1,5 66

50066/222P EASY PRESS-2M 2,2bar 16,0 1,5 66

EASY PRO Прибор автоматического подержания давления

50068/201 EASY PRO 16,0 1,5 137

50066/415Р EASYSMALL-2M 16,0 1,5 49

Група скидок Т
Артикул Марка Макси-

мальный 
ток, А

Макси-
мальна 

мощность, 
кВт

Максим.
Давление,

бар

Цена 
с НДС 
в евро

LOGICPRESS Прибор защиты по сухому ходу

PFLP00101 LP 1" T 1,5 115/230Vac - LOGICPRESS NERO 10,0 0,75-1,5 12,0 70

PFLP10101 LP 1" T 1,5 115/230Vac - LOGICPRESS M. NERO 10,0 0,75-1,5 12,0 77

PFLP20101 LPS 1" 230Vac - LOGICPRESS SET M. NERO 10,0 1,5 12,0 90

TESM215A 0001
LPP T 1,5 115/230Vac - LOGICPRESS PLUS 
1+1/4" NERO

16,0 1,1-2,2 12,0 127

Пульты управления насосами
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Пульты управления насосами

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Артикул Модель Мощность, кВт Номиналь-
ный ток, А

Цена с НДС 
в евро

Пульты управления для скважинных насосов

AMM/C Для однофазных 4" скважинных насосов

210.01/210.04/210.
08/210.11/210.15

AMM/C-0,5Hp/0,75Hp/1Hp/1,5Hp 0,37/0,55/0,75/1,1/1,5 4/6/8/10/16 36

210.18 AMM/C-3Hp 2,2 18 42

QUADRO TRIFASE Для трехфазных 4" и 6" скважинных насосов (управление: поплавок или реле давления)

WELLT200/300/                   
400/550

QUADRO TRIFASE 
2HP/3Hp/4Hp/5.50Hp

1,5/2,2/3/4 4,8/7/9/11,5 119

WELLT750 QUADRO TRIFASE 7.50HP 5,5 15,5 126

WELLT1000 QUADRO TRIFASE 10HP 7,5 21,5 252

WELLT1500 QUADRO TRIFASE 15HP 11 27,5 407

Пульты управления для всех типов насосов

DOMINO UP Для 1 насоса c защитой по cos-φ и потребляемому току (управление: поплавок или реле давления)

101.15 DOMINO-UP-M/3 0,37-2,2 2-16 193

101.18 DOMINO-UP- T/10 0,55-7,5 2-15 230

101.19 DOMINO-UP-T/15 7,5-10 16-24 264

101.18 DOMINO-UP-T/20 7,5-15 16-30 297

DUPLEX-UP Для 2 насосов с функцией попеременной работы и защитой по потребляемому току (управление: поплавок или реле давления)

013.05 DUPLEX-UP-M/3 0,37-2,2 2-16 172

013.08 DUPLEX-UP-T/10 0,55-7,5 2-15 259

013.09 DUPLEX-UP-T/15 7,5-11 16-24 571

013/11 DUPLEX-UP-T/20 11,0-15,0 24-30 645

SIMPLEX UP Для 1 насоса с защитой от сухого хода с помощью электродов уровня (управление: поплавок или реле давления)

013.00 SIMPLEX-UP M/3 0,37-2,2 2-16 147

013.03 SIMPLEX-UP T/10 0,55-7,5 2-15 187

013.04 SIMPLEX-UP T/15 7,5-11 16-24 203

013.10 SIMPLEX-UP T/20 11-15 16-32 259

FULLAPP1 Для 1 насоса с защитой по cos-φ и потребляемому току (управление: поплавок, реле давления или по датчику 4÷20 mA)

020.09 FULLAPP1-M/3 0,37-2,2 2-16 262

020.10 FULLAPP1-T/10 0,55-7,5 2-15 332

020.11 FULLAPP1-T/15 7,5-11 16-24 347

020.12 FULLAPP1-T/20 7,5-15 16-30 389

FULLAPP2 Для 2 насосов с защитой по cos-φ и потребляемому току (управление: поплавок, реле давления или по датчику 4÷20 mA)

020.01 FULLAPP2-M/3 0,37-2,2 2-16 325

020.02 FULLAPP2-T/10 0,55-7,5 2-15 505

020.03 FULLAPP2-T/15 7,5-11 16-24 614

020.04 FULLAPP2-T/20 7,5-15 16-30 691

TRIPLEX Для 3 насосов с функцией попеременной работы и защитой по потребляемому току (управление: поплавок или реле давления)

002.50 TRIPLEX-UP-M/3 0,37-2,2 2-16 417

002.53 TRIPLEX-UP-T/10 0,55-7,5 2-15 868

Набор GSM для удаленного программирования и управления пультом

108.80 KIT GSM 245
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ИСТОКИ - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

И ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК CALPEDA

В УКРАИНЕ! https://calpeda.ua/

НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

НАСОСЫ НАРУЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ 
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Применение:
•	 в системах водоснабжения.

•	 для чистой и слегка загрязненной поверхностной воды.

•	 универсальный насос для использования в быту

•	 Температура жидкости от 0°С до +35°С.

Применение:
•	 для увеличения давления.

•	 для чистых жидкостей и слегка загрязненных поверхностных вод.

•	 универсальный насос для использования в быту.

•	 Температура жидкости от 0°С до +40°С. 

NGX

NG

Артикул
Марка Мощность, кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м
Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

72B50020000 72A50020000 NGX 2 0.45 206 206

72B50030000 72A50030000 NGX 3/A 0.55 0,3-3,0 48-22 242 242

72B50040000 72A50040000 NGX 4/A 0.75 0,3-5,0 40-18 260 260

72B50370000 72A50370000 NGX 4/16 1.1 0,3-4,5 54-26 393 393

72B50371000 72A50371000 NGX 4/18 1.1 0,3-5,0 46-25 393 393

72B50372000 72A50372000 NGX 4/22 1.1 0,3-8,4 34,8-17,5 393 393

72B50041100 72A50041100 NGX 5/16 1,1 0,5-4,5 55,5-28,5 455 455

72B50042100 72A50042100 NGX 5/18 1.1 0,5-6,0 47-24 455 455

72B50043100 72A50043100 NGX 5/22 1.1 0,5-8,4 36-18 455 455

72B50044100 72A50044100 NGX 6/18 1.5 0,5-6,0 54-28 501 501

72B50045100 72A50045100 NGX 6/22 1.5 0,5-8,4 45-24 501 501

Артикул
Марка Мощность, кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м
Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

70B40031000 70A40031000 NG 3/A 0,55 0,3-3,0 45,5-24 258 258

70B40041000 70A40041000 NG 4/A 0,75 0,3-4,0 39-21 284 284

70B00041100 70A00041100 NG 5/16E 1,1 0,5-4,5 59-32 518 486

70B00042100 70A00042100 NG 5/18E 1,1 0,5-6,0 48,5-28 518 486

70B00043100 70A00043100 NG 5/22E 1,1 0,5-9,5 35,5-15,5 518 486

70B00044100 70A00044100 NG 6/18E 1,5 0,5-6,0 59-30 640 550

70B00045100 70A00045100 NG 6/22E 1,5 0,5-9,5 47-23 640 550

- 70A00048300 NG 7/16/B 2,2 0,5-4,0 89-54 - 599

- 70A00046300 NG 7/18/B 2,2 0,5-6,5 74,5-45 - 599

- 70A00047300 NG 7/22/B 2,2 0,5-9,5 59-34 - 599

Насосы бытовые
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Насосы бытовые

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

Применение:
•	 в системах водоснабжения.

•	 универсальный насос для использования в быту, на садовых участках, для полива.   

•	 высота всасывания до 8 м. 

•	 Температура жидкости от 0°С до +35°С.

Конструкция:
•	 Корпус насоса монолитный из нержавеющей хромоникелевой стали, открыт только с 

одной стороны (барабанного типа), фронтальный всасывающий раструб расположен 
выше вала насоса и радиальный подающий раструб вверху.

Применение:
•	 в системах водоснабжения.

•	 для перекачивания жидкостей, в которых присутствует воздух или газ или которые 
подаются на всасывание с короткими перебоями.

•	 для увеличения давления, подаваемого из распределительной сети.

•	 Температура жидкости от 0°С до +90°С. 

Кострукция:
•	 Моноблочные насосы с рабочим колесом звездчатого типа.

MXA

СA

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

663A0031000 662A0031000 MXA 203 0,45 1-4 28-14 259 259

663A0041000 662A0041200 MXA 204/A 0,55 1-4,5 40-15 285 285

663A0051000 662A0051000 MXA 205/B 0,8 1-5 50-15,5 425 425

663A1031000 662A1031000 MXA 403/A 0,6 2-6,5 30-15 295 295

663A1041000 662A1041100 MXA 404/B 0,75 2-7 40-15 327 327

663A1051000 662A1051000 MXA 405/A 1,5 0,5-6,0 59-30 439 439

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

70920011000 70820011000 CA 60E 0,15 0,12-0,75 20-6,5 218 218

70920020000 70820020000 CA 80E 0,45 0,38-1,89 36-15 245 235

70920030000 70820030000 CA 90/A 0,55 0,48-2,4 42-17 287 263

70920040000 70820041000 CA 91/A 0,75 0,48-2,4 53-26,5 310 310
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Насосы бытовые

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГВС

РЕЗЬБОВЫЕ 3-СКОРОСТНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Применение:
•	 системы горячего водоснабжения.

•	 3-х скоростные насосы с бронзовым корпусом.

•	 Температура жидкости от +5°С до +65°С. 

Применение:
•	 	в установках теплоснабжения.

•	 	всасывающий и подающий раструбы расположены на одном валу (многорядное ис-
полнение).

•	 Температура перекачиваемой жидкости от +5°С до +100°С (от -10°С до +110°С для 
NC3…70,80,120).

NCS3

NC3

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м

Цена с НДС

 в евро

70P18010000 NCS3 20-40/130 0,041 - 0,070 1,6-2,7 0,3-3,8 169

70P18020000 NCS3 20-50/130 0,042 -0,091 1,4-3,0 0,2-4,4 171

70P18030000 NCS3 20-70/130 0,087 -0,148 1,7-3,7 0,2-5,7 221

70P18100000 NCS3 25-40/130 0,041 - 0,070 1,6-2,7 0,3-3,8 176

70P18110000 NCS3 25-50/130 0,042 -0,091 1,4-3,0 0,2-4,4 184

70P18120000 NCS3 25-70/130 0,087 -0,148 1,7-3,7 0,2-5,7 221

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м

Цена с НДС

 в евро

70P15050000 NC3 15-40/130 0,038-0,053 1,8-2,7 0,3-3,5 99

70P15060000 NC3 25-40/130 0,038-0,053 1,8-2,7 0,3-3,5 99

70P15070000 NC3 25-40/180 0,038-0,053 1,8-2,7 0,3-3,5 99

70P15080000 NC3 15-50/130 0,042-0,091 1,5-3,4 0,2-4,5 100

70P15090000 NC3 25-50/130 0,042-0,091 1,5-3,4 0,2-4,5 100

70P15100000 NC3 25-50/180 0,042-0,091 1,5-3,4 0,2-4,5 100

70P15110000 NC3 32-50/180 0,042-0,091 1,5-3,4 0,2-4,5 100

70P15120000 NC3 15-60/130 0,044-0,095 1,3-3,1 0,3-5,0 102

70P15130000 NC3 25-60/130 0,044-0,095 1,3-3,1 0,3-5,0 102

70P15140000 NC3 25-60/180 0,044-0,095 1,3-3,1 0,3-5,0 102

70P15150000 NC3 32-60/180 0,044-0,095 1,3-3,1 0,3-5,0 102

70P15010000 NC3 25-70/180 0,077-0,136 2,2-4,5 0,2-6,4 146

70P15020000 NC3 32-70/180 0,077-0,136 2,2-4,5 0,2-6,4 146

70P15030000 NC3 32-80/180 0,12-0,206 3,0-9,3 0,7-7,4 299

70P15160000 NC3 32-85/180 0,172-0,277 4,8-11,2 0,1-7,3 474

70P15040000 NC3 32-120/180 0,176-0,265 2,5-6,5 0,4-11,0 494
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Насосы бытовые

ФЛАНЦЕВЫЕ 3-СКОРОСТНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Применение:
•	 в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения, циркуляции.

•	 универсальный насос для использования в промышленности и в быту.

•	 Температура жидкости от -10°С до +120°С.

NC

Артикул
Марка Мощность, кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м
Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

- 70P20021000 NC4 40-40/250/A 0,1-0,24 5,0-9,0 0,7-3,5 - 649

70P30031000 70P20041000 NC 40-60/250/A 0,225-0,285 8,8-11,5 1,8-6,0 761 667

70P30051000 70P20061000 NC 40-120/250/A 0,355-0,55 11,0-16,5 2,2-11,3 793 715

- 70P20081000 NC4 50-40/280/A 0,12-0,34 9,0-23,0 0,2-3,3 - 834

70P30091000 70P20101000 NC4 50-60/280/A 0,23-0,415 13,0-22,0 0,3-5,1 1021 863

70P30111000 70P20121000 NC 50-120/280/A 0,39-0,83 17,0-27,0 0,8-11,0 1053 897

- 70P20141000 NC4 65-30/340/A 0,12-0,4 13,0-34,0 0,3-3,5 - 1022

- 70P20161000 NC4 65-60/340/A 0,12-0,6 11,0-36,0 0,2-5,6 - 1027

- 70P20181000 NC 65-120/340/A 0,46-1,56 24,0-48,0 0,5-12,0 - 1048

70P20201000 NC4 80-60/360/A 0,2-0,96 18,0-59,0 0,5-6,3 - 1 305

70P20221000 NC 80-120/360/A 0,55-2,2 33,0-68,0 0,8-11,5 - 1 376

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 для чистой и слегка загрязненной воды со взвешенными твердыми частицами диа-

метром до 15 мм.

•	 универсальный насос для использования  в быту и промышленности.

•	 Температура перекачиваемой жидкости от -10°С до +90°С.

А

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

60G00341000 60F00341000 А 40-110B/A 0,55 3,6-18,0 12,9-3,4 451 451

60G00381000 60F00382000 А 40-110A/A 0,75 3,6-18,0 15,4-5,6 492 492

60G00821000 60F00821000 А 50-125CE 0,75 6,0-33,0 12,8-3,3 650 625

60G00861000 60F00862000 А 50-125BE 1,1 6,0-33,0 15,5-4,0 675 637

60G00901000 60F00902000 А 50-125AE 1,5 6,0-33,0 19,5-5,0 728 663

- 60F01543000 A 65-150C/C 2,2 15,0-57,0 17,5-6,5 - по запросу

- 60F01584000 A 65-150B/C 3,00 15,0-57,0 21,5-6,5 - по запросу

- 60F01644000 A 65-150A/C 4,00 15,0-57,0 29,0-11,0 - по запросу

- 60F02022000 A 80-170B/A 5,5 15,0-66,0 27,3-13,7 - по запросу

- 60F02042000 A 80-170A/A 7,5 15,0-66,0 33,6-20,4 - по запросу

Резьбовые соединения

Артикул Наименование Цена с НДС в евро

44031971000 Комплект соединений G1 1/2- G1 8

44031981000 Комплект соединений G2-G1 1/4 12
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МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ 
С ПЕРИФЕРИЙНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 в системах водоснабжения.

•	 для увеличения давления.

•	 для систем охлаждения, кондиционирования, питания котлов.

•	 Температура жидкости от -10°С до +90°С.

T, TP

Артикул
Марка Мощность, кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м
Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

70300020000 70200020000 CT 60/A 0,33 0,48-2,3 41-3 113 113

70300010000 70200010000 CT 61/A 0,33 0,48-2,3 41-5 113 113

70130020000 70020021000 T 61E 0,33 0,38-2,4 38-5 143 143

70120030000 70020030000 T 65E 0,5 0,48-3,0 44-8 224 208

70120040000 70020041000 T 70/A 0,8 0,48-3,6 59-10 261 240

70120060000 70020060000 TP 78/A 0,37 0,06-1,0 75-15 247 247

70100051000 70000052000 T 76E 1,1 0,48-3,6 70-26 425 379

70100071000 70000071000 TP 80E 0,75 0,38-1,89 90-20 403 372

- 70000083000 TP 100/B 2,2 0,48-2,4 160-82 - 567

- 70000102000 T 100/A 3,0 1,89-4,8 103-68 - 673

- 70000133000 T 125/B 4,0 2,4-4,8 125-60 - 927

- 70000152000 TP 132R/A 5,5 1,89-4,8 145-70 - 1 464

- 70000172000 TP 132/A 7,5 4,8-6,0 165-120 - 1 545

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ОТКРЫТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 для жидкостей со средним содержанием примесей и эмульсий.

•	 универсальный насос для использования  в промышленности, сельском хозяйстве.

•	 Температура перекачиваемой жидкости от -10°С до +90°С.

С

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

70730020000 70630020000 С 16/1E 0,15 0,6-2,4 5,0-3,6 232 227

70730040000 70630040000 С 20E 0,37 1,5-4,8 12,3-9,0 256 256

70730060000 70630060000 C 22/1E 0,45 1,5-6,6 18,0-7,5 279 263

70730070000 70630070000 C 22E 0,55 1,5-6,6 20,5-12,0 307 284

70730080000 70630080000 C 4/1/A 0,55 3,6-15,0 15,6-7,0 343 327

70730090000 70630090000 C 4/A 0,75 3,6-15,0 19,0-13,0 371 371

70700111000 70600112000 C 41E 1,1 4,8-15,0 22,4-15,5 486 448
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МОНОБЛОЧНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ
НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Применение:
•	 в системах водоснабжения.   

•	 для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрес-
сивных для нержавеющей стали.

•	 универсальный насос для использования  в быту, в промышленности, на садовых 
участках.

MXH

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

62310021000 62210021000 MXH 202E 0,33 1-4,8 20,5-5,5 251 251

62310031000 62210031000 MXH 203E 0,45 1-4,8 31-9 269 269

62330041000 62230041000 MXH 204/A 0,55 1-4,8 42,5-14,8 339 339

62330051000 62230051000 MXH 205/A 0,75 1-4,8 53,5-19 380 380

62330061000 62240061000 MXH 206 1,1 1-4,8 65-25 585 543

62311021000 62211021000 MXH 402E 0,45 2,25-8 20-6 287 287

62331031000 62231031000 MXH 403/A 0,55 2,25-8 30-9,5 388 388

62331041000 62231041000 MXH 404/A 0,75 2,25-8 40,5-12,5 421 421

62321051000 62241051000 MXH 405 1,1 2,25-8 52-16,5 581 499

62321061000 62221061000 MXH 406 1,5 2,25-8 63-23 646 600

62322021000 62222021000 MXH 802/A 0,75 5-13 20,5-8,5 462 462

62322031000 62222031000 MXH 803 1,1 5-13 32-14 544 544

62322041000 62222041000 MXH 804 1,5 5-13 42,5-19,5 581 581

62302051000 62222051000 MXH 805/А 1,8 5-13 54-24 739 680

- 62203021000 MXH 1602/А 1,5 5-25 23-6,5 - 506

- 62243031000 MXH 1603/B 1,8 5-25 34-8,8 - 568

- 62243041000 MXH 1604/А 3,00 5-25 46,5-14 - 960

- 62243051000 MXH 1605/B 3,7 5-25 57,5-19 - 1048

- 62243061000 MXH 1606/B 4,00 5-25 68-22 - 1 104

- 62244011000 MXH 3201/B 2,2 15-44 16,3-6 - по запросу

- 62244021000 MXH 3202/B 4,00 15-50 33-7,5 - по запросу

- 62244031000 MXH 3203/A 5,5 15-50 50-10 - по запросу

- 62244041000 MXH 3204/A 7,5 15-50 67-16,5 - по запросу

- 62245011000 MXH 4801/А 3,00 21-60 18-7 - по запросу

- 62245021000 MXH 4802/A 5,5 21-66 35,3-7,5 - по запросу

- 62245031000 MXH 4803/A 7,5 21-66 53-16 - по запросу
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НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ 
С РЕЗЬБОВЫМИ РАСТРУБАМИ

Применение:
•	 в системах водоснабжения.   

•	 для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не 
агрессивных для нержавеющей стали.

•	 универсальный насос для использования  в быту, в промышленности.

•	 Температура жидкости -10°С до +90°С (до +120°С спец.уплотнение)

NM

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

60110010000 60100010000 NM 1/AE 0,37 1-4,2 22-16,3 187 187

60120020000 60200020000 NM 2/B/A 0,55 1-4,8 27-20 234 234

60120030000 60200030000 NM 2/S/A 0,55 1-4,8 31-16 235 235

60120040000 60200041000 NM 2/A/A 0,75 1-6,0 33,5-24 245 245

60100051000 60000052000 NM 3/CE 1,1 1,2-6 37,5-28,5 442 402

60100061000 60000062000 NM 3/BE 1,5 1,2-8,4 47-26 546 459

60100080000 60000083000 NM 3/A/А 2,2 1,2-8,4 56-36 573 513

60100101000 60000101000 NM 10/FE 0,55 6,6-15 12,5-7,5 381 365

60100111000 60000111000 NM 10/DE 0,75 6,6-15 18-14 388 388

60100121000 60000122000 NM 10/AE 1,1 6,6-15 23-19 415 398

60100131000 60000132000 NM 10/SE 1,5 6,6-24 23,5-13 524 444

60100151000 60000152000 NM 11/BE 1,5 6,6-16,8 29,5-22,5 559 475

- 60000173000 NM 11/A/B 2,2 6,6-16,8 33,5-30 - 540

- 60000193000 NM 12/D/B 2,2 6,6-13,2 38-32 - 599

- 60000212000 NM 12/C/A 3,00 6,6-16,8 45-36 - 674

- 60000243000 NM 12/A/B 4,00 6,6-16,8 57,5-49 - 761

60100250100 60000250200 NM 17/HE 1,1 21-54 9,5-3,5 573 516

60100251100 60000251200 NM 17/GE 1,5 21-60 12-4,0 625 544

- 60000253300 NM 17/F/B 2,2 24-66 16-8,0 - 621

- 60000255200 NM 17/D/A 3,00 27-66 18-11,5 - 709

60100281000 60000281000 NM 20/160BE 0,75 1,9-6,6 30,5-22 379 379

60100291000 60000292000 NM 20/160AE 1,1 1,9-6,6 36-27 408 386

60110300000 60010300000 NM 25/12B/A 0,55 2,4-12 20-11 305 305

60110310000 60010311000 NM 25/12A/A 0,75 2,4-12 23,5-15,2 314 314

60100321000 60000322000 NM 25/160BE 1,1 3-9,6 31-23 411 390

60100331000 60000332000 NM 25/160AE 1,5 3-12,0 36,5-26 532 447

- 60000351400 NM 25/20B/C 2,2 3-12,0 42,5-29 - 557

- 60000370400 NM 25/20A/C 3,00 3-13,2 50-39 - 636

- 60000381400 NM 25/20S/C 4,00 3-16,8 59-37 - 714
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ 
С ФЛАНЦЕВЫМИ РАСТРУБАМИ

Применение:
•	 в системах водоснабжения.   

•	 для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрес-
сивных для нержавеющей стали.

•	 универсальный насос для использования  в быту, в промышленности.

•	 Температура жидкости -10°С до +90° С (до +120°С спец.уплотнение)

NM

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

60500021000 60400021000 NM 32/12FE 0,55 6,6-15 12,5-7,5 447 430

60500041000 60400041000 NM 32/12DE 0,75 6,6-15 18-14 455 455

60500061000 60400062000 NM 32/12AE 1,1 6,6-15 23-19 485 464

60500081000 60400082000 NM 32/12SE 1,5 6,6-24 23,5-13 603 513

60500121000 60400122000 NM 32/16BE 1,5 6,6-16,8 29,5-22,5 634 543

- 60400163000 NM 32/16A/B 2,2 6,6-16,8 35,5-30 - 622

- 60400203000 NM 32/20D/B 2,2 6,6-13,2 38-32 - 676

- 60400242000 NM 32/20C/A 3,00 6,6-16,8 45-36 - 756

- 60400303000 NM 32/20A/B 4,00 6,6-16,8 57,5-49 - 859

60500321000 60400322000 NM 40/12F/A 1,1 15-33 14-6 528 489

60500341000 60400342000 NM 40/12C/A 1,5 15-39 17,5-6,5 630 539

- 60400383000 NM 40/12A/C 2,2 15-42 22-11,5 - 587

- 60400423000 NM 40/16C/C 2,2 15-39 23-10 - 642

- 60400462000 NM 40/16B/B 3,00 15-42 29-14 - 720

- 60400523000 NM 40/16A/C 4,00 15-48 37-17 - 841

- 60400560300 NM 40/20D/B 4,00 15-37,8 39-14 - 889

- 60400563000 NM 40/20C/B 4,00 15-27 41,5-33,5 - 889

- 60400602000 NM 40/20B/A 5,5 15-37,8 50-30,5 - 1 209

- 60400642000 NM 40/20AR/A 5,5 15-27 55-49 - 1 209

- 60400682000 NM 40/20A/A 7,5 15-42 57,5-35 - 1 314

- 60400723000 NM 40/25C/С 9,2 15-42 61-33,5 - по запросу

- 60400763000 NM 40/25B/С 11,00 15-42 69,5-45 - по запросу

- 60400803000 NM 40/25A/С 15,00 15-42 90-70,5 - по запросу

- 60400823000 NM 50/12F/C 2,2 30-66 15,5-6 - 665

- 60400862000 NM 50/12D/B 3,00 30-72 20-8 - 744

- 60400923000 NM 50/12A/C 4,00 30-78 24-10 - 846

- 6040092C000 NM 50/12S/C 4,00 30-81 26,5-11 - 846

- 60400962000 NM 50/16B/В 5,5 30-81 31-9,5 - 1 185
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- 60401002000 NM 50/16A/В 7,5 30-81 38,5-19 - 1 284

- 60401044000 NM 50/20B/С 9,2 24-78 48-23 - 1 796

- 60401084000 NM 50/20A/С 11,00 24-78 55-32,5 - 1 999

- 6040108D000 NM 50/20S/С 15,00 24-78 60-37 - по запросу

- 60401123000 NM 50/25C/С 11,00 24-69 55-24,5 - по запросу

- 60401163000 NM 50/25B/С 15,00 24-69 69-43 - 2 446

- 60401203000 NM 50/25A/С 18,5 24-69 80,5-58,5 - по запросу

- 60401364000 NM 65/12E/C 4,00 37,8-108 16,5-9,2 - 924

- 60401403000 NM 65/12C/B 5,5 37,8-120 21,1-11,8 - 1 252

- 60401443000 NM 65/12A/B 7,5 37,8-120 26-17,6 - 1 347

- 60401523000 NM 65/16D/B 7,5 48-120 26,3-16,3 - 1 365

- 60401564000 NM 65/16C/C 9,2 48-120 28,1-17,7 - 1 805

- 60401604000 NM 65/16B/C 11,00 48-120 32,6-23 - по запросу

- 6040164A000 NM 65/16AR 15,00 48-132 36,5-27,5 - по запросу

- 60401644000 NM 65/16A/C 15,00 48-132 40,5-31,7 - по запросу

- 60401684000 NM 65/20C/C 15,00 48-132 44-27 - по запросу

- 60401723000 NM 65/20B/C 18,5 48-132 50-35 - по запросу

- 60401744000 NM 65/20A/A 22,00 48-132 56,5-41,5 - по запросу

- 60401764000 NM 65/25C/A 22,00 48-108 64-50 - по запросу

- 60T01781000 NMS 65/250B 30,00 48-108 79,5-67 - по запросу

- 60T01801000 NMS 65/250A/A 37,00 48-108 90-78,5 - по запросу

- 60401843000 NM 80/16E/B 7,5 75-168 21,5-10,6 - по запросу

- 60401884000 NM 80/16D/C 9,2 75-168 25,2-14,4 - по запросу

- 60401924000 NM 80/16C/C 11,00 75-180 28,7-16,4 - по запросу

- 60401964000 NM 80/16B/C 15,00 75-192 34,8-22,4 - по запросу

- 60402004000 NM 80/16A/C 18,50 75-192 39,9-28,1 - по запросу

- 60402023000 NM 80/20B 22,00 75-180 46,5-32 - по запросу

- 60T02041000 NMS 80/200A 30,00 75-180 56-43 - по запросу

- 60402063000 NM 80/25E 22,00 75-180 51-29 - по запросу

- 60T02081000 NMS 80/250D 30,00 75-192 65-41 - по запросу

- 60T02101000 NMS 80/250C/A 37,00 75-192 73,5-51,5 - по запросу

- 60T02122000 NMS 80/250B/A 45,00 75-192 84-63 - по запросу

- 60T02141000 NMS 80/250A/A 55,00 75-192 95-76,5 - по запросу

- 60402184000 NM 100/20E 18,5 108-240 30-19 - по запросу

- 60402203000 NM 100/20D 22,00 108-270 36-19 - по запросу

- 60T02221000 NMS 100/200C 30,00 108-300 45-22 - по запросу

- 60T02241000 NMS 100/200B/A 37,00 108-300 54-32 - по запросу

- 60T02261000 NMS 100/200A/A 45,00 108-300 61,5-42 - по запросу

- 60T02281000 NMS 100/250B/A 55,00 108-300 73,5-48,5 - по запросу

- 60T02301000 NMS 100/250A/A 75,00 108-300 91-67 - по запросу
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ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ НАСОСЫ 
С ФЛАНЦЕВЫМИ РАСТРУБАМИ 

Применение:
•	 В системах водоснабжения, теплоснабжения  

•	 Для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрес-
сивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц 
макс. 0,2%).

•	 Универсальный насос для использования  в быту, в промышленности.

•	 использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и 
циркуляции.

•	 Температура жидкости -10°С до +90°С (до +120°С спец.уплотнение).

NM 4 

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м
Цена с НДС 

в евро

60810010000 NM4 25/12A/A 0,25 1,0-6,0 6,1-3,3 по запросу

60800021000 NM4 25/160BE 0,37 1,0-6,6 7,7-3,6 по запросу

60800031000 NM4 25/160AE 0,37 1,0-7,5 9,2-3,7 по запросу

60800042000 NM4 25/200C/А 0,37 1,0-10,8 11,5-4,1 по запросу

60800052000 NM4 25/200B/А 0,55 1,0-12,0 13,2-4,8 по запросу

60800064000 NM4 25/200A/C 0,75 1,0-13,2 14,5-4,1 по запросу

60900021000 NM4 32/16BE 0,37 2,4-10,8 7,6-4,2 по запросу

60900041000 NM4 32/16AE 0,37 2,4-12,0 9,0-5,1 по запросу

60900061000 NM4 32/20BE 0,55 2,4-13,2 12,5-4,7 по запросу

60900083000 NM4 32/20A/B 0,75 2,4-13,2 14,3-7,5 по запросу

60900101000 NM4 40/16C/A 0,37 5,4-21,0 6,1-2,3 по запросу

60900121000 NM4 40/16B/A 0,55 5,4-24,0 7,6-2,7 по запросу

60900143000 NM4 40/16A/C 0,75 5,4-27,0 9,6-3,5 по запросу

60900163000 NM4 40/20B/B 1,1 5,4-21,0 13,0-7,0 по запросу

60900183000 NM4 40/20A/B 1,1 5,4-21,0 14,8-10 по запросу

60900203000 NM4 40/25C/C 1,5 5,4-27,0 17,4-2,8 по запросу

60900243000 NM4 40/25B/C 2,2 5,4-30,0 21,4-5,0 по запросу

60900282000 NM4 40/25A/B 3,00 5,4-30,0 22,9-8,0 по запросу

60900323000 NM4 50/16B/C 1,1 10,8-42 8,2-3,3 по запросу

60900343000 NM4 50/16A/C 1,1 10,8-48 9,6-3,1 по запросу

60900363000 NM4 50/20C/C 1,1 10,8-42 11,8-4,7 по запросу

60900383000 NM4 50/20B/C 1,5 10,8-48 13,4-3,7 по запросу

60900423000 NM4 50/20A/C 2,2 10,8-48 14,9-6,0 по запросу

60900460300 NM4 50/25D/B 2,2 10,8-42 14,5-2,3 по запросу

60900463000 NM4 50/25C/C 2,2 10,8-42 17,8-6,8 по запросу

60900502000 NM4 50/25B/B 3,00 10,8-48 20,7-5,8 по запросу

60900562000 NM4 50/25A/B 4,00 10,8-48 22,7-9,0 по запросу

60900584000 NM4 65/16C/C 1,1 21,0-60 6,0-4,0 по запросу

60900604000 NM4 65/16B/C 1,1 21,0-66 7,2-4,5 по запросу

60900624000 NM4 65/16A/C 1,5 21,0-75 8,8-5,2 по запросу

6090062B000 NM4 65/16S/A 2,2 21,0-84 10,2-5,7 по запросу

60900664000 NM4 65/20B/C 2,2 21,0-84 11,9-4,3 по запросу

60900703000 NM4 65/20A/B 3,00 21,0-84 14,1-7,2 по запросу

60900763000 NM4 65/25B/B 4,00 21,0-84 18,0-8,5 по запросу
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60900804000 NM4 65/25A/C 5,5 21,0-84 21,9-12,8 по запросу

60900843000 NM4 65/31C/B 5,5 21,0-84 25,8-11,0 по запросу

60900883000 NM4 65/31B/B 7,5 21,0-84 31,0-18,6 по запросу

60900923000 NM4 65/31A/B 9,2 21,0-84 35,9-25,0 по запросу

60900944000 NM4 80/16C/C 1,1 30,0-84 6,1-3,3 по запросу

60900964000 NM4 80/16B/C 1,5 30,0-96 7,8-4,1 по запросу

60901004000 NM4 80/16A/C 2,2 30,0-108 10,0-5,9 по запросу

60901043000 NM4 80/20C/C 2,2 30,0-96 10,3-4,6 по запросу

60901082000 NM4 80/20B/A 3,00 30,0-108 12,1-5,7 по запросу

60901142000 NM4 80/20A/A 4,00 30,0-120 13,9-6,0 по запросу

60901182000 NM4 80/25C/A 4,00 30,0-120 16,9-7,2 по запросу

60901223000 NM4 80/25B/B 5,5 30,0-132 20,7-9,0 по запросу

60901263000 NM4 80/25A/B 7,5 30,0-132 23,7-12,7 по запросу

60901303000 NM4 80/31C/B 9,2 30,0-132 28,8-15,0 по запросу

60901343000 NM4 80/31B 11,00 30,0-132 32,3-20,0 по запросу

60901383000 NM4 80/31A 15,00 30,0-132 37,4-26,4 по запросу

60V0138A000 NMS4 80/315S 18,5 30,0-168 39,1-22,5 по запросу

60V01422000 NMS4 80/400C/B 18,5 30,0-120 46,5-18,5 по запросу

60V01442000 NMS4 80/400B/B 22,00 30,0-132 54,0-21,0 по запросу

60V01462000 NMS4 80/400A/B 30,00 30,0-132 61,5-32,5 по запросу

60V0146A000 NMS4 80/400S 37,00 30,0-180 61,4-39,2 по запросу

60901482000 NM4 100/20C/A 3,00 48,0-150 9,4-4,0 по запросу

60901542000 NM4 100/20B/A 4,00 48,0-168 12,0-4,5 по запросу

60901583000 NM4 100/20A/B 5,5 48,0-192 15,2-6,0 по запросу

60901623000 NM4 100/25B/B 7,5 48,0-210 19,5-5,5 по запросу

60901663000 NM4 100/25A/B 9,2 48,0-210 22,3-8,9 по запросу

60901703000 NM4 100/31C 11,00 48,0-192 26,9-11,3 по запросу

60901743000 NM4 100/31B 15,00 48,0-210 31,5-14,0 по запросу

60V01781000 NMS4 100/315A/A 18,5 48,0-210 36,9-22,2 по запросу

60V01801000 NMS4 100/400C/A 22,00 48,0-192 41,3-26,0 по запросу

60V01821000 NMS4 100/400B/A 30,00 48,0-210 50,2-33,5 по запросу

60V01841000 NMS4 100/400A/A 37,00 48,0-210 58,2-44,0 по запросу

60901883000 NM4 125/25E/B 5,5 84,0-240 11,0-4,4 по запросу

60901923000 NM4 125/25D/B 7,5 84,0-270 14,0-5,1 по запросу

60901963000 NM4 125/25C/B 9,2 84,0-300 16,7-5,8 по запросу

60902003000 NM4 125/25B 11,00 84,0-300 19,3-8,2 по запросу

60902043000 NM4 125/25A 15,00 84,0-330 22,7-9,3 по запросу

60V02081000 NMS4 125/315C/A 18,5 84,0-330 27,9-9,5 по запросу

60V02101000 NMS4 125/315B/A 22,00 84,0-330 31,8-14,3 по запросу

60V02121000 NMS4 125/315A/A 30,00 84,0-330 36,8-21,6 по запросу

60V02141000 NMS4 125/400C/A 37,00 84,0-330 45,4-23,5 по запросу

60V02161000 NMS4 125/400B/A 45,00 84,0-330 51,4-31,5 по запросу

60V02181000 NMS4 125/400A/A 55,00 84,0-330 59,2-42,5 по запросу

60V02221000 NMS4 150/315D/A 18,5 132-420 22,8-8,0 по запросу

60V02241000 NMS4 150/315C/A 22,00 132-450 25,6-8,9 по запросу

60V02261000 NMS4 150/315B/A 30,00 132-450 30,6-15,4 по запросу

60V02281000 NMS4 150/315A/A 37,00 132-480 35,6-18,5 по запросу

60V02301000 NMS4 150/400C/A 45,00 132-480 45,0-19,5 по запросу

60V02321000 NMS4 150/400B/A 55,00 132-480 50,8-28,5 по запросу

60V02341000 NMS4 150/400A/A 75,00 132-480 58,8-37,5 по запросу
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МОНОБЛОЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
Применение:
•	 в системах водоснабжения.  

•	 моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подаю-
щим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и 
том же валу (многорядное исполнение). 

•	 для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрес-
сивных для нержавеющей стали (по требованию,   устанавливается уплотнение из 
особого материала).

•	 универсальный насос для использования  в быту, в промышленности.

•	 ирригация 

Эксплуатационные ограничения:
•	 Температура жидкости -15°С до +90°С.

•	 Манометрическая высота всасывания не более 7 м.

•	 Непрерывный режим эксплуатации. 

Применение:
•	 в системах водоснабжения.  

•	 моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы со всасывающим и подаю-
щим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и 
том же валу (многорядное исполнение). 

•	 для перекачки чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрес-
сивных для нержавеющей стали (по требованию,   устанавливается уплотнение из 
особого материала).

•	 универсальный насос для использования  в быту, в промышленности.

•	 ирригация 

Эксплуатационные ограничения:
•	 Температура жидкости -15°С до +110°С.

•	 Манометрическая высота всасывания не более 7 м.

•	 Непрерывный режим эксплуатации. 

MXV-B

MXV

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

62L00031000 62H00031000 MXV-B 25-203 0,75 1-4,5 32-12,5 680 662

62L00041000 62H00041000 MXV-B 25-204 0,75 1-4,5 42,5-17 702 684

62L00051000 62H00051000 MXV-B 25-205 0,75 1-4,5 53-21 724 704

62L00061000 62H02061000 MXV-B 25-206 1,1 1-4,5 63,5-25 778 756

62L00071000 62H02071000 MXV-B 25-207 1,1 1-4,5 74-30 806 786

62L00081000 62H02081000 MXV-B 25-208 1,5 1-4,5 85-34 855 829

62L00101000 62H02101000 MXV-B 25-210 1,5 1-4,5 106-42 904 876

62L10031000 62H12031000 MXV-B 32-403 0,75 2,5-8 31-11,5 707 685

62L10041000 62H12041000 MXV-B 32-404 1,1 2,5-8 41,5-14,5 729 707

62L10051000 62H12051000 MXV-B 32-405 1,1 2,5-8 51,5-18,5 753 732

62L10061000 62H12061000 MXV-B 32-406 1,5 2,5-8 62-22,5 791 763

62L10071000 62H12071000 MXV-B 32-407 1,5 2,5-8 72,5-26,5 830 802

- 62H12081000 MXV-B 32-408/B 2,2 2,5-8 83-30 - 847

- 62H12101000 MXV-B 32-410/B 2,2 2,5-8 104-38 - 896

62L20031000 62H20031000 MXV-B 40-803 1,1 5-13 32,5-15,5 756 728

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

52400411C00 52400411A00 MXV 25-204/C 0,75 1-4,5 42,5-17 864 780

52400511C00 52400511A00 MXV 25-205/C 0,75 1-4,5 53-21 882 799

52400611C00 52400611H00 MXV 25-206/D 1,1 1-4,5 63,5-25 964 878

52400711C00 52400711H00 MXV 25-207/D 1,1 1-4,5 74-30 986 901

52400811C00 52400811H00 MXV 25-208/D 1,5 1-4,5 85-34 1 109 1027

МНОГОРЯДНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ
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52401011C00 52401011H00 MXV 25-210/D 1,5 1-4,5 106-42 1 158 1075

52401211C00 52401211H00 MXV 25-212/D 2,2 1-4,5 127-51 1 340 1 250

52401411C00 52401411H00 MXV 25-214/D 2,2 1-4,5 149-59 1 407 1 317

- 52401611A00 MXV 25-216/C 3,00 1-4,5 170-68 - 1 481

- 52401811A00 MXV 25-218/C 3,00 1-4,5 191-76 - 1 529

- 52402011A00 MXV 25-220/C 3,00 1-4,5 213-85 - 1 623

52410411C00 52410411H00 MXV 32-404/D 1,1 2,5-8 41,5-14,5 895 809

52410511C00 52410511H00 MXV 32-405/D 1,1 2,5-8 51,5-18,5 913 827

52410611C00 52410611H00 MXV 32-406/D 1,5 2,5-8 62-22,5 1052 969

52410711C00 52410711H00 MXV 32-407/D 1,5 2,5-8 72,5-26,5 1078 995

52410811C00 52410811H00 MXV 32-408/D 2,2 2,5-8 83-30 1 182 1 092

52411011C00 52411011H00 MXV 32-410/D 2,2 2,5-8 104-38 1 230 1 140

- 52411211A00 MXV 32-412/C 3,00 2,5-8 124-45,5 - 1 371

- 52411411A00 MXV 32-414/C 3,00 2,5-8 145-53 - 1 433

- 52411611L00 MXV 32-416/D 4,00 2,5-8 166-60,5 - 1 639

- 52411811L00 MXV 32-418/D 4,00 2,5-8 187-68 - 1 760

52420411C00 52420411H00 MXV 40-804/C 1,5 5-13 43-21 1070 988

52420511C00 52420511H00 MXV 40-805/C 2,2 5-13 54-26 1 190 1 100

52420611C00 52420611H00 MXV 40-806/C 2,2 5-13 65-31 1 273 1 183

- 52420711H00 MXV 40-807/D 3,00 5-13 76-36 - 1 335

- 52420811H00 MXV 40-808/D 3,00 5-13 87-42 - 1 370

- 52421011L00 MXV 40-810/D 4,00 5-13 109-52 - 1 567

- 52421111L00 MXV 40-811/D 4,00 5-13 119-57 - 1 682

- 52421311B00 MXV 40-813/C 5,5 5-13 141-68 - по запросу

- 52421511B00 MXV 40-815/C 5,5 5-13 163-78 - по запросу

- 52421711B00 MXV 40-817/C 7,5 5-13 184-89 - по запросу

- 52421911B00 MXV 40-819/C 7,5 5-13 206-99 - по запросу

- 50430321A00 MXV 50-1603/C 3,00 8-24 49-20 - 1 199

- 50430421L00 MXV 50-1604/D 4,00 8-24 65-27 - 1 462

- 50430521B00 MXV 50-1605/C 5,5 8-24 81-33 - по запросу

- 50430621B00 MXV 50-1606/C 5,5 8-24 98-40 - по запросу

- 50430721B00 MXV 50-1607/C 7,5 8-24 114-47 - по запросу

- 50430821B00 MXV 50-1608/C 7,5 8-24 130-53 - по запросу

- 50430921L00 MXV 50-1609/D 11,00 8-24 147-60 - по запросу

- 50431021L00 MXV 50-1610/D 11,00 8-24 163-67 - по запросу

- 50431121L00 MXV 50-1611/D 11,00 8-24 179-73 - по запросу

- 50431221L00 MXV 50-1612/D 15,00 8-24 196-80 - по запросу

- 50431421L00 MXV 50-1614/D 15,00 8-24 228-94 - по запросу

- 50431621L00 MXV 50-1616/D 18,5 12-24 245-107 - по запросу

- 50440221L00 MXV 65-3202/D 4,00 15-44 34-17 - по запросу

- 50440321B00 MXV 65-3203/C 5,5 15-44 51-25,5 - по запросу

- 50440421B00 MXV 65-3204/C 7,5 15-44 69-35 - по запросу

- 50440521L00 MXV 65-3205/D 11,00 15-44 86-44 - по запросу

- 50440621L00 MXV 65-3206/D 11,00 15-44 103-52,5 - по запросу

- 50440721L00 MXV 65-3207/D 15,00 15-44 121-61,5 - по запросу

- 50440821L00 MXV 65-3208/D 15,00 15-44 138-70 - по запросу

- 50440921L00 MXV 65-3209/D 18,5 15-44 155-79 - по запросу

- 50441021L00 MXV 65-3210/D 18,5 15-44 172-87,5 - по запросу

- 50441221L00 MXV 65-3212/D 22,00 15-44 207-105 - по запросу

- 50450121L00 MXV 80-4801/D 4,00 21-60 18-7 - по запросу

- 50450221B00 MXV 80-4802/C 5,5 21-60 36-15,5 - по запросу

- 50450321B00 MXV 80-4803/C 7,5 21-60 54-24,5 - по запросу

- 50450421L00 MXV 80-4804/D 11,00 21-60 72-35 - по запросу

- 50450521L00 MXV 80-4805/D 15,00 21-60 90-44 - по запросу

- 50450621L00 MXV 80-4806/D 15,00 21-60 108-53 - по запросу

- 50450721L00 MXV 80-4807/D 18,5 21-60 126-61,5 - по запросу

- 50450821L00 MXV 80-4808/D 22,00 21-60 144-70,5 - по запросу
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НАСОСЫ «IN-LINE»

Применение:
•	 Перекачка чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессив-

ных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц мак-
симум 0,2%). 

•	 Использование в бытовой и промышленной сфере.

•	 Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и 
циркуляции.

•	 Температура жидкости -10°С до +100°С.

NR

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

70N00410000 70M00410000 NR 50D/A 0,45 6-13,2 11-6 488 468

70N00430000 70M00430000 NR 50C/A 0,75 6-18,9 16-5,5 521 510

- 70MA0111000 NR 32/160B/A 1,1 2,4-10,8 27,9-20 - 468

- 70MA0091000 NR 32/160A/A 1,5 2,4-10,8 36,3-29,7 - 516

70MA0171000 NR 32/200B/A 2,2 3,0-12 41,6-33,4 - 745

70MA0150000 NR 32/200A 3,0 3,0-15,0 49,7-37,9 - 835

70MA0141000 NR 32/200S/A 4,0 3,0-16,8 57,4-42,6 - 954

- 70MA0200000 NR 40/125C 0,75 6,6-21 15,7-5,8 - 524

- 70MA0241000 NR 40/125B/А 1,1 6,6-24 19,8-8,5 - 534

- 70MA0281000 NR 40/125A/А 1,5 6,6-24 23,7-14,2 - 590

70MA0381000 NR 40/160B/A 1,5 6,6-24 25,7-9,9 - 625

70MA0321000 NR 40/160A/A 2,2 6,6-24 32,9-19,4 - 716

70MA0440000 NR 40/200B 3,0 6,6-21 40,2-22 - 870

70MA0421000 NR 40/200A/A 4,0 6,6-21 49,6-34,8 - 989

- 70MA0501000 NR 50/125F/А 1,1 15-33 13,8-6,9 - 564

- 70MA0541000 NR 50/125C/А 1,5 15-39 17,4-8,3 - 621

- 70MA0582000 NR 50/125A/B 2,2 15-42 21,7-12 - 675

- 70MA0622000 NR 50/160С/B 2,2 15-39 21,9-10 - 738

- 70MA0661000 NR 50/160B/A 3,00 15-42 37,9-13,6 - 828

- 70MA0722000 NR 50/160A/B 4,00 15-45 35,5-19,1 - 969

- 70MA0762000 NR 50/200D/B 4,00 15-33 37,8-24,9 - 1 022

- 70MA0801000 NR 50/200B/A 5,5 15-33 48,5-36,5 - 1 374

- 70MA0881000 NR 50/200A/A 7,5 15-39 54,9-38,8 - 1 512

- 70MA0922000 NR 50/250C/B 9,2 15-42 58,8-39,4 - по запросу

- 70MA0961000 NR 50/250B/A 11,00 15-42 67,0-50,0 - по запросу

- 70MA1002000 NR 50/250A/B 15,00 15-42 84,6-65,2 - по запросу

- 70MA1022000 NR 65/125F/B 2,2 21-66 16,0-5,3 - 765

- 70MA1061000 NR 65/125D/A 3,00 21-66 20,2-9,1 - 857

- 70MA1122000 NR 65/125A/B 4,00 21-69 24,4-12,4 - 974

- 70MA1162000 NR 65/125S/B 4,00 21-69 27,2-14,7 - 974
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- 70MA1201000 NR 65/160B/A 5,5 21-72 31,9-16,7 - 1 363

- 70MA1241000 NR 65/160A/A 7,5 21-72 39-25,3 - 1 478

- 70MA1322000 NR 65/200B/B 9,2 21-66 46,7-28,3 - по запросу

- 70MA1361000 NR 65/200A/A 11,00 21-66 53,3-34,5 - по запросу

- 70MA1402000 NR 65/200S/B 15,00 21-66 60,5-42,7 - по запросу

- 70MA1441000 NR 65/250C/A 11,00 21-66 54,8-37,3 - по запросу

- 70MA1482000 NR 65/250B/B 15,00 21-66 67,2-49,7 - по запросу

- 70MA1522000 NR 65/250A/B 18,5 21-66 78,5-62,2 - по запросу

70N10020000 70M10020000 NR4 50C/A 0,25 2-8 3,9-2,5 по запросу по запросу

70N10040000 70M10040000 NR4 50B/A 0,25 2-10 4,7-2,3 по запросу по запросу

70N10060000 70M10060000 NR4 50A/A 0,25 2-12 5,6-2,0 по запросу по запросу

70N10080000 70M10080000 NR4 65C/A 0,25 6-16 3,8-1,9 по запросу по запросу

- 70M10100000 NR4 65B/A 0,37 6-20 4,7-2,5 - по запросу

- 70M10120000 NR4 65A/A 0,37 6-20 5,6-2,7 - по запросу

- 70M00203000 NR4 100 C/B 1,1 20-60 6,6-33 - по запросу

- 70M00223000 NR4 100 B/B 1,1 20-60 7,5-4,4 - по запросу

- 70M00243000 NR4 100 A/B 1,5 20-70 9,0-4,8 - по запросу

- 70M00283000 NR4 125 C/B 2,2 30-100 10,2-4,0 - по запросу

- 70M00322000 NR4 125 B/A 3,0 30-110 12,0-5,1 - по запросу

- 70M00382000 NR4 125 A/A 4,0 30-110 13,6-7,2 - по запросу

- 70MB0110000 NR4 32/160B 0,37 1,0-6 7,9-4,4 - по запросу

- 70MB0090000 NR4 32/160A 0,37 1,0-7,5 9,3-5,6 - по запросу

- 70MB0190000 NR4 32/200C 0,37 1,0-8,4 11,3-5,7 - по запросу

- 70MB0170000 NR4 32/200B 0,55 1,0-7,5 13,2-7,5 - по запросу

- 70MB0151000 NR4 32/200A/A 0,75 1,0-9,6 14,5-9,1 - по запросу

- 70MB0380000 NR4 40/160B 0,37 2,4-13,2 7,3-2,5 - по запросу

- 70MB0320000 NR4 40/160A 0,37 2,4-15,0 9,0-3,3 - по запросу

- 70MB0440000 NR4 40/200B 0,55 2,4-13,2 12,5-4,4 - по запросу

- 70MB0401000 NR4 40/200A/A 0,75 2,4-15 14,3-4,9 - по запросу

- 70MB0620000 NR4 50/160C 0,37 5,4-21 5,9-2,3 - по запросу

- 70MB0660000 NR4 50/160B 0,55 5,4-24 7,4-2,5 - по запросу

- 70MB0702000 NR4 50/160A/B 0,75 5,4-27 9,2-3,1 - по запросу

- 70MB0792000 NR4 50/200B/B 1,1 5,4-24 12,6-5,2 - по запросу

- 70MB0862000 NR4 50/200A/B 1,1 5,4-24 14,1-7,3 - по запросу

- 70MB0902000 NR4 50/250C/B 1,5 5,4-27 17-5,3 - по запросу

- 70MB0942000 NR4 50/250B/B 2,2 5,4-30 20,9-8,5 - по запросу

- 70MB0981000 NR4 50/250A/A 3 5,4-30 21,9-11 - по запросу

- 70MB1020000 NR4 65/125F 0,37 10,8-33 3,9-1,0 - по запросу

- 70MB1060000 NR4 65/125D 0,55 10,8-37,5 5,0-1,5 - по запросу

- 70MB1122000 NR4 65/125A/B 0,75 10,8-42 6,2-1,5 - по запросу

- 70MB1162000 NR4 65/125S/B 0,75 10,8-42 6,6-2,1 - по запросу

- 70MB1182000 NR4 65/160B/B 1,1 10,8-42 8,2-3,2 - по запросу

- 70MB1222000 NR4 65/160A/B 1,1 10,8-48 9,6-3,0 - по запросу

- 70MB1262000 NR4 65/200C/B 1,1 10,8-42 11,3-3,4 - по запросу

- 70MB1302000 NR4 65/200B/B 1,5 10,8-42 13,1-5,4 - по запросу

- 70MB1342000 NR4 65/200A/B 2,2 10,8-42 14,6-7,2 - по запросу

- 70MB1382000 NR4 65/250D/B 2,2 10,8-42 13,9-7,2 - по запросу

- 70MB1422000 NR4 65/250C/B 2,2 10,8-42 17,3-10 - по запросу

- 70MB1461000 NR4 65/250B/A 3 10,8-48 20,1-10,8 - по запросу

- 70MB1521000 NR4 65/250A/A 4 10,8-48 21,6-12,2 - по запросу
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Насосы промышленные 
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Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

72S30030006 72R30030006 4SD 31/11EС 0,37 0,15-1,8 45,6-14 449 449

72S30060007 72R30070006 4SD 31/71EC 0,37 0,15-1,8 67,7-20,2 496 496

72S30120006 72R30130006 4SD 31/26EC 0,55 0,15-1,8 104-28,1 576 576

72S30140002 72R30160006 4SD 31/35EC 0,75 0,15-1,8 131-30,8 668 660

72S30200006 72R30210006 4SD 31/54EC 1,1 0,15-1,8 203-52,9 853 831

72S50050006 72R50050006 4SDF 16/6EC 0,37 0,3-2,4 35,1-11,1 420 420

72S50050006 72R50100006 4SDF 16/9EC 0,37 0,3-2,4 52,7-16,6 445 445

72S50150006 72R50150006 4SDF 16/14EC 0,55 0,3-2,4 82-25,8 496 496

72S50200006 72R50200006 4SDF 16/19EC 0,75 0,3-2,4 111-35,1 558 550

72S50250006 72R50250006 4SDF 16/27EC 1,1 0,3-2,4 158-49,8 662 639

72S50300006 72R50300006 4SDF 16/37EC 1,5 0,3-2,4 217-68,3 815 759

72S50350006 72R50350006 4SDF 16/55EC 2,2 0,3-2,4 322-102 1077 994

72S50400006 72R50400006 4SDF 22/4EC 0,37 0,3-3,3 25,8-7,4 403 403

72S50450006 72R50450006 4SDF 22/7EC 0,37 0,3-3,3 45,1-13,0 429 429

72S50500006 72R50500006 4SDF 22/10EC 0,6 0,3-3,3 64,4-18,5 462 462

72S50550006 72R50550006 4SDF 22/14EC 0,75 0,3-3,3 90,2-25,9 515 508

72S50600006 72R50600006 4SDF 22/21EС 1,1 0,3-3,3 135-38,9 611 588

72S50650006 72R50650006 4SDF 22/28EС 1,5 0,3-3,3 180-51,9 739 683

72S50700006 72R50700006 4SDF 22/42EС 2,2 0,3-3,3 271-77,8 957 874

- 72R50750006 4SDF 22/57EС 3,0 0,3-3,3 367-106 - 1117

72S50800006 72R50800006 4SDF 36/4EC 0,37 0,6-4,8 22,8-6,6 408 408

72S50850006 72R50850006 4SDF 36/6EC 0,37 0,6-4,8 34,2-9,9 427 427

72S50860006 72R50870006 4SDF 36/8EC 0,55 0,6-4,8 45,6-13,2 454 454

СКВАЖИННЫЕ 4" НАСОСЫ 
С ПЛАВАЮЩИМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ

Применение:
•	 для перекачки чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м2.

•	 универсальный насос для использования в промышленности и в быту.

•	 Температура жидкости не более +35°С. 

Рабочее колесо:
•	 4SD – поликарбонат (лексан 141 R).

•	 4SDF – норил.

Обратный клапан встроен в корпус подающей части.

4SD, 4SDF
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72S50920006 72R50930006 4SDF 36/11EC 0,75 0,6-4,8 62,7-18,1 489 482

72S50980006 72R50990006 4SDF 36/17EC 1,1 0,6-4,8 96,9-28,0 592 569

72S51020006 72R51030006 4SDF 36/23EC 1,5 0,6-4,8 131-37,8 721 665

72S51060006 72R51070006 4SDF 36/29EC 2,2 0,6-4,8 165-47,7 878 795

72S51080006 72R51090006 4SDF 36/34EC 2,2 0,6-4,8 194-55,9 931 848

- 72R51130006 4SDF 36/45EC 3,0 0,6-4,8 256-74,0 - 1064

- 72R51180006 4SDF 36/58EC 4,0 0,6-4,8 331-95,4 - 1317

72S51250006 72R51250006 4SDF 46/5EC 0,37 0,9-6,0 27,8-7,6 418 418

72S51300006 72R51300006 4SDF 46/7EC 0,55 0,9-6,0 38,9-10,7 446 446

72S51350006 72R51350006 4SDF 46/10EC 0,75 0,9-6,0 55,5-15,3 494 487

72S51400006 72R51400006 4SDF 46/15EC 1,1 0,9-6,0 83,3-22,9 579 557

72S51450006 72R51450006 4SDF 46/21EC 1,5 0,9-6,0 117-32,1 707 651

72S51500006 72R51500006 4SDF 46/31EC 2,2 0,9-6,0 172-47,4 904 821

- 72R51550006 4SDF 46/42EC 3,0 0,9-6,0 233-64,2 - 1044

- 72R51600006 4SDF 46/55EC 4,0 0,9-6,0 305-84,1 - 1298

72S51650006 72R51650006 4SDF 54/5EC 0,55 1,2-8,1 29,1-6,6 424 424

72S51700006 72R51700006 4SDF 54/7EC 0,75 1,2-8,1 40,7-9,3 462 454

72S51720006 72R51730006 4SDF 54/10EC 1,1 1,2-8,1 64-14,6 526 503

72S51770008 72R51780006 4SDF 54/14EC 1,5 1,2-8,1 97,3-19,9 632 576

72S51820006 72R51830006 4SDF 54/21EC 2,2 1,2-8,1 128-29,2 797 715

- 72R51880006 4SDF 54/29EC 3,0 1,2-8,1 175-39,9 - 896

- 72R51930006 4SDF 54/38EC 4,0 1,2-8,1 233-53,1 - 1116

- 72R51980006 4SDF 54/53EC 5,5 1,2-8,1 320-73,1 - 1344

72S31760006 72R31780006 4SD 10/4EC 0,75 1,5-12,0 27-8,0 467 459

72S31820006 72R31830006 4SD 10/6EC 1,1 1,5-12,0 40-12,0 535 513

72S31860006 72R31870006 4SD 10/8EC 1,5 1,5-12,0 54-16,0 626 570

72S31880006 72R31900006 4SD 10/12EС 2,2 1,5-12,0 81-25,0 781 698

- 72R31930006 4SD 10/17EС 3,0 1,5-12,0 114-35,0 - 874

- 72R31970006 4SD 10/20EС 4,0 1,5-12,0 134-41,0 - 1061

- 72R31990006 4SD 10/22EС 4,0 1,5-12,0 148-45,0 - 1077

- 72R32010006 4SD 10/24EС 4,0 1,5-12,0 162-50,0 - 1109

- 72R32030006 4SD 10/27EС 5,5 1,5-12,0 182-56,0 - 1234

- 72R32050006 4SD 10/30EС 5,5 1,5-12,0 202-62,0 - 1273

72S31880006 72R32100006 4SD 15/6EС 1,5 3,0-21,0 33-8,0 651 595

72S32120006 72R32030006 4SD 15/9EС 2,2 3,0-21,0 50-13,0 804 721

- 72R32170006 4SD 15/12EС 3,0 3,0-21,0 67-17,0 - 890

- 72R32200006 4SD 15/15EС 4,0 3,0-21,0 84-21,0 - 1102

- 72R32230006 4SD 15/17EС 4,0 3,0-21,0 95-24,0 - 1149

- 72R32250006 4SD 15/23EС 5,5 3,0-21,0 129-32,0 - 1400
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Насосы бытовые погружные

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 
С МОЩНЫМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ОДНОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 	для перекачивания воды, содержащей длинные волокнистые частицы, бумажные или 

текстильные материалы, для откачивания сточных вод.

Конструктивные характеристики:
•	 	вращающийся и фиксированный нож из нержавеющей стали AISI 440C с термооб-

работкой для повышения прочности.

•	 	двойное уплотнение на валу в масляной камере для надежной защиты двигателя от 
воды и сухого хода.

•	 	Температура перекачиваемой жидкости до +35°С.

Применение:
•	 для выкачивания фекальной воды из канализационных колодцев, фекальных емко-

стей первого сбора, промышленной сточной воды.

•	 Твердые частицы макс. От 40 до 100 мм.

•	 Макс. глубина погружения 20 м.

•	 Температура жидкости до +40°С.

GQG

GMC

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

70U41050000 70T41060000 GQG 6-18 0,9 3,0-13,2 16,5-4,5 684 660

70U41100000 70T41110000 GQG 6-21 1,1 3,0-15,0 19,2-4,0 732 708

70U41150000 70T41160000 GQG 6-25 1,5 3,0-16,8 23,0-4,0 984 960

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

70U53831000 70T53831000 GMC 30-50B/A 1,4 7,0-35,0 2,0-12,5 1123 1090

 - 70T53841000 GMC 30-50A/A 1,9 7,0-37,0 3,0-16,0  - 1090

70U52201000 70T52201000 GMC 40-65B/A 1,9 11,0-54,0 1,0-14,0 1533 1486

 - 70T52251000 GMC 40-65A/A 2,4 11,0-58,0 3,0-17,0  - 1486

 - 70T52301000 GMC 40-80D/A 13,8 18,0-96,0 7,0-36,0  - 6159

 - 70T52351000 GMC 40-80C/A 13,8 18,0-90,0 21,0-46,0  - 6159

 - 70T52401000 GMC 40-80B/A 16,6 18,0-82,0 53,0-35,0  - 6159

 - 70T52451000 GMC 40-80A/A 18,2 18,0-55,0 60,0-46,0  - 6159
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Системы автоматического 
управления насосами

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ НАСОСА 
С РЕГУЛЯТОРОМ ЧАСТОТЫ

Применение:
•	 Easymat поддерживает постоянное давление в системе и управляет включе-

нием, остановкой насоса в зависимости от потребления воды.

•	 I-MAT система с переменной скоростью, управляемая от частотного преобра-
зователя для регулировки двигателя в системах водоснабжения, распределе-
ния горячей и холодной воды.

EASYMAT, I-MAT

Артикул Модель Макс.сила тока на выходе
регулятора частоты, А

Мощность двигателя, 

кВт

Цена с НДС в евро

EASYMAT

Тип: монофазный

44022700000 EASYMAT 9,2MM 9,2 0,75-1,5 544

Тип: трехфазный

44022200000 EASYMAT 9,2MT 9,2 2,2 544

I-MAT

44022800000 I-MAT 5,2 TT-A 5,2 0,55-1,8 1292

44022900000 I-MAT 11,2 TT-B 11,2 2,2-4 1474

44023000000 I-MAT 25,8 TT-C 25,8 5,5-11 2418

Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/
час

Напор, м Цена с НДС 

в евро

BSM2V 2MXH 204/A-EMT 0,55 х2 7,6 24 по запросу

BSM2V 2MXH 205/B-EMT 0,75 х2 7,8 31 по запросу

BSM2V 2MXH 404/B-EMT 0,75 х2 14,2 20 по запросу

BSM2V 2MXH 405/C-EMT 1,1 х2 13,4 31 по запросу

BSM2V 2MXH 805/B-EMT 1,8 х2 24,3 31 по запросу

BSM2V 2MXV-B 25-207/A-EMT 1,1 х2 7,3 46 по запросу

BSM2V 2MXV-B 40-805/B-EMT 2,2 х2 26,2 31 по запросу

BSM2V 2MXV-B 40-806/B-EMT 2,2 х2 26,1 36 по запросу

СТАНЦИИ ПОСТОЯННОГО ДАВЛЕНИЯ С КОЛИЧЕСТВОМ 
ОТ 1 ДО 3 НАСОСОВ С РЕГУЛЯТОРОМ ЧАСТОТЫ EASYMAT

Применение:
•	 	для повышения давления, водоснабжения, орошения.

•	 Конструктивные характеристики:

•	 	частотный преобразователь установлен на подающей трубе насоса и ох-
лаждаемый водой (запатентовано).

•	 	станции состоят из 1 до 3 насосов, шарового и обратного клапана на 
всасывании, шарового клапана и манометра на подаче.

•	 	всасывающий и подающий коллекторы из нержавеющей стали.

BS
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Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, кВт Напор, м Цена с НДС 

в евро

1066.002 DRblue 40/2/G32V A1BM5 0,5/SH 0,30 3,6-10,8 6,3-3,6 183

1070.002 DRblue 50/2/G32V A1BM5 0,5/SH 0,37 3,6-14,4 8,4-2,7 202

1074.001 DRblue 75/2/G32V A1BM5 0,5/SH 0,55 3,6-14,4 10,8-5,0 235

1062.002 DRblue 100/2/G32V A1BM5 0,5/SH 0,74 3,6-18,0 13,3-4,5 293

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС 

в евро

1050.002 DGblue 40/2/G40V A1BM5 0,5/SH 0,3 3,6-14,4 5,2-1,7 216

1054.002 DGblue 50/2/G40V A1BM5 0,5/SH 0,37 3,6-18,0 6,7-1,6 228

1058.001 DGblue 75/2/G40V A1BM5 0,5/SH 0,55 3,6-21,6 9,5-2,6 261

1046.002 DGblue 100/2/G40V A1BM5 0,5/SH 0,74 3,6-25,2 11,2-2,7 311

Насосы бытовые погружные

ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ 
С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 Для коммунально-бытового применения.   

•	 Для перекачки чистой или слегка загрязненной воды.

•	 Конструктивные характеристики: 

•	 Максимально допустимый размер твердых частиц ограничен решетчатым фильтром 
(макс. 7мм).

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

BLUE 
Семейство DRENO (DR)

ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
С ЗАДВИНУТЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ВИХРЕВОГО ТИПА (VORTEX)

Применение:
•	 Для коммунально-бытового применения.   

•	 Для перекачки загрязненной жидкости; не очищенных коммунально-бытовых сточ-
ных вод; жидкостей, включающих вещества, которые не могут быть измельчены.

Конструктивные характеристики: 
•	 Максимально допустимый размер твердых частиц ограничен решетчатым фильтром 

(макс. 40мм).

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

BLUE 
Семейство DRAGA (DG)
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ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 
С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ С ЧУГУННЫМ РАБОЧИМ 
КОЛЕСОМ ВИХРЕВОГО ТИПА С ПОЛНЫМ СВОБОДНЫМ ПРОХОДОМ

Применение:
•	 Для коммунально-бытового применения.   

•	 Гидравлическая часть насосов «DR» подходит для перекачки чистой и слабозагряз-
ненной воды.

Конструктивные характеристики: 
•	 Конструкция решетки и особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают сво-

бодный проход твердых тел с максимальным размером 15мм.

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 Корпус насоса из чугуна.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

Применение:
•	 Для коммунально-бытового применения.   

•	 Используется для перекачки грязной воды со взвешенными твердыми части-
цами.

Конструктивные характеристики: 
•	 Задвинутое рабочее колесо вихревого типа обеспечивает высокую произво-

дительность напор, а также  свободный проход твердых тел с максимальным 
размером до 50мм.

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 Корпус насоса из чугуна.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.   

BLUE PROfessional 
Семейство DRENO (DR)

BLUE PROfessional 
Семейство DRAGA (DG)

Насосы промышленные 
погружные

Артикул Марка Мощ-
ность кВт

Произв-
ность, 

м3/час

Напор, м Цена с НДС

в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

Комплектация TCG 05/SH TRG

1094.003 1096.004 DRbluePRO 50/2/G32V A1BM(T)5 0,37 3,6-14,4 7,9-3,4 246 291

1098.003 1100.004 DRbluePRO 75/2/G32V A1BM(T)5 0,55 3,6-14,4 11,3-5,3 263 309

1090.003 1092.004 DRblue PRO 100/2/G32V A1BM(T)5 0,74 3,6-18 13,5-3,1 337 384

1106.005 1107.002 DRbluePRO 150/2/G50V A1СM(T)5 1,1 7,2-36 12,6-3,1 438 470

1108.004 1109.002 DRbluePRO 200/2/G50V A1СM(T)5 1,5 7,2-36 15,3-5,1 517 549

Артикул Марка Мощность 
кВт

Произв-
ность, 

м3/час

Напор, м Цена с НДС

в евро

1-фаз. 3-x фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

Комплектация TCG 05/SH TRG

1082.003 1084.004 DGbluePRO  50/2/G40V A1BM(T)5 0,37 3,6-18,0 6,0-1,1 287 333

1086.003 1088.004 DGbluePRO  75/2/G40V A1BM(T)5 0,55 3,6-21,6 9,1-2,6 302 347

1078.003 1079.004 DGblue PRO 100/2/G40V A1BM(T)5 0,74 3,6-25,2 10,7-2,7 381 427

1102.005 1103.002 DGblue PRO 150/2/G50V A1СM(T)5 1,1 7,2-36,0 10,7-2,4 449 505

1104.004 1105.002 DGblue PRO 200/2/G50V A1СM(T)5 1,5 7,2-43,2 13,7-2,5 526 581
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Насосы промышленные 
погружные

ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 
С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ ТИПА (VORTEX)

Применение:
•	 Для перекачивания не слишком загрязненных биологических жидкостей, фильтро-

ванных или процеженных жидкостей, коммунально-бытовых сточных вод, жидко-
стей, содержащих коллоидные или маслянистые вещества, дождевых и инфильтра-
ционных вод бытового и промышленного происхождения.   

•	 Погружные насосы серии О, специально спроектированные для тяжелых режимов 
работы, оборудуются высокоэффективными электродвигателями, снабженными 
самосмазывающимися подшипниками большого размера и механическими уплот-
нениями.

Конструктивные характеристики: 
•	 Конструкция решетки и особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают сво-

бодный проход твердых тел с максимальным размером 15 мм.

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

Применение:
•	 Для перекачки загрязненной жидкости, не очищенных коммунально-бытовых сточ-

ных вод, жидкостей, включающих вещества, которые не могут быть измельчены.

Конструктивные характеристики: 
•	 Конструкция решетки и особый изгиб лопастей рабочего колеса обеспечивают сво-

бодный проход твердых тел с максимальным размером 80 мм.

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

Серия O 
Семейство DRENO (DR)

Серия O 
Семейство DRAGA (DG)

Артикул Марка Мощность,  
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС

в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

Комплектация TCSGT-05

0017.005 0018.001 DRO 50/2/G32V AOCM(T)5 0,37 3,6-14,4 8,1-2,7 399 325

0019.006 0020.002 DRO 75/2/G32V AOCM(T)5 0,55 3,6-21,6 11,8-0,9 492 413

0023.005 0024.001 DRO 100/2/G50V AOCM(T)5 0,88 7,2-36,0 11,5-1,1 624 545

0027.006 0028.002 DRO 150/2/G50V AOCM(T)5 1,1 7,2-43,2 15,2-2,1 692 617

0031.006 0032.001 DRO 200/2/G50V AOCM(T)5 1,5 7,2-43,2 17,1-4,5 747 666

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-
ность, м3/час

Напор, м Цена с НДС

в евро

1-фаз. 3-х фаз. 1-фаз. 3-х фаз.

1234.006 1235.001 DGO 50/2/G50V BOCM(T)5 0,37 7,2-14,4 4,5-2,3 419 343

1236.005 1241.001 DGO 75/2/G50V BOCM(T)5 0,55 7,2-21,6 7,2-2,3 508 433

1267.005 1268.001 DGO 100/2/G50V BOCM(T)5 0,88 7,2-28,8 10,1-3,6 647 565

1269.005 1270.001 DGO 150/2/G50V BOCM(T)5 1,1 7,2-36,0 11,8-2,7 720 641

1271.005 1272.001 DGO 200/2/G50V BOCM(T)5 1,5 7,2-36,0 13,6-4,4 770 691
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Насосы промышленные 
погружные

Применение:
•	 Насосы этого семейства на входе снабжены измельчительным устройством, поэто-

му они особенно хорошо приспособлены для перекачивания жидкостей, содержа-
щих длинные волокна, нити или твердые частицы, которые должны быть перемоло-
ты, например, биологических жидкостей и городских стоков.

Конструктивные характеристики: 
•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

Применение:
•	 Насосы серии BLUE PROfessional предназначены для бытового применения в тяже-

лых условиях эксплуатации, для этого они укомплектованы двумя механическими 
(торцевыми) уплотнениями и запорной  масляной камерой.   

Конструктивные характеристики: 
•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

S,I,N,P
Семейство 
GRINDER (GR)

BLUE PROfessional
Семейство 
GRINDER (GR)

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-ность, 
м3/час

Напор, м Цена с НДС                  
в евро

1-фаз. 3-x фаз. 1-фаз. 3-x фаз.

Комплектация TCDGT TRG

0276.002 0277.002 GRS 100/2/G40H A0CM(T)/5 0,9 3,6-14,4 18,7-7,0 793* 763*

0278.002 0279.002 GRI 200/2/G50H A0CM(T)/5 1,7 3,6-21,6 22,4-5,8 1477* 1446*

Комплектация TCD TS

0749.004 0750.004 GRN 250/2/G40H A1DM(T)/5 1,8 5-22 26,4-11 1811* 1826*

 - 0535.008 GRN 300/2/G50H A1DT5  2,2 5-22 30,0-17  - 1931*

 - 0537.005 GRN 400/2/G50H A1FT5 3,0 5-22 33,7-18  - 2412*

 - 0539.006 GRN 550/2/G50H A1FT5  4,1 5-22 45,0-18  - 2552*

 - 0304.003 GRP 750/2/G50H AOHT5 7,2 5-22 50,7-37  - 4383*

* цена не включает стоимость подставки для вертикальной или горизонтальной установки насоса

Артикул Марка Мощность, 
кВт

Произв-
ность, м3/час

Напор, м Цена с НДС                      
в евро

1-фаз. 3-x фаз. 1-фаз. 3-x фаз.

Комплектация TCDGT TRG

1116.002 1117.002 GRblueP 100/2/G40H A1СM(T)/5 0,74 3,6-14,4 16,4-6,9 624 600

1118.001 1119.002 GRblueP 150/2/G40H A1СM(T)/5 1,1 3,6-18,0 19,6-3,0 726 698

1120.001 1121.001 GRblueP 200/2/G40H A1СM(T)/5 1,5 3,6-18,0 25,6-9,3 1020 996
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Насосы промышленные 
погружные

ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 
С ОТКРЫТЫМ МНОГОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 Для перекачивания сильно загрязненной воды, активного шлама и твердых 

тел. Особенно рекомендуются для использования в очистителях, канализа-
ционных системах, в целлюлозно-бумажном производстве, при дублении и 
выделки кож. 

Конструктивные характеристики: 
•	 Особая конструкция  рабочего колеса обеспечивают свободный проход во-

локнистых включений с максимальным размером 125 мм.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.

•	 Рабочая температура до +40°С.

Семейство 
DRENO (DR)

ПОГРУЖНЫЕ ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
С ОТКРЫТЫМ ОДНОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 При наличии биологических загрязненных жидкостей и канализационных неотфиль-

трованных стоков. Отлично подходят для использования в очистных сооружениях, 
канализационных системах, животноводческих фермах, в промышленности и сель-
ском хозяйстве. 

Конструктивные характеристики: 
•	 Конструкция решетки и особая конструкция  рабочего колеса обеспечивают свобод-

ный проход волокнистых включений с максимальным размером 40*100мм.

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых  материалов.  

N 
Семейство 
MACS (MA)

Артикул Марка Мощность, кВт Произв-ность, м3/час Напор, м
Цена с НДС        

в евро

0850.003 MAN 250/2/G65V A1DT5 TS 2 SIC 1,8 10,8-54 15,3-3,1 1538*

0851.004 MAN 300/2/G65V A1DT5 TS 2SIC 2,2 10,8-54 17,2-4,4 1649*

0559.009 MAN 400/2/80 A1FT5 TS 2SIC 3,00 10,8-75,6 18,5-2,8 2203*

0568.002 MAN 400/4/80 A1FT5 TS 2SIC 3,00 10,0-160 14,2-2,2 2469*

0569.008 MAN 400/4/100 A1FT5 TS 2SIC 3,00 10,0-145 14,0-2,0 2504*

0561.004 MAN 550/2/65 A1FT5 TS 2SIC 4,1 10,0-105 26,0-4,0 2306*

0562.010 MAN 550/2/80 A1FT5 TS 2SIC 4,1 10,8-97,2 26,6-4,4 2343*

* цена не включает стоимость подставки для вертикальной установки насоса

Артикул Марка Мощность, кВт
Произв-ность, м3/

час
Напор, м

Цена с НДС             
в евро

0068.005 DRP 750/2/80 AOHT5 TS 7,2 7-120 22,5-7,60 3471

0793.002 DRP 1000/2/80  A1HT5 TS 10,0 7-160 28,9-5,80 3751

0794.004 DRP 1000/2/100  A1HT5 TS 10,0 10-221 23,0-4,0 4044

0071.005 DRP 1500/2/80 AOHT5 TS 15,0 7-160 40,7-16,6 4 820

0073.003 DRP 2000/2/80 AOIT5 TS 19,3 7-140 51,7-26,8 6 632

0078.011 DRP 550/4/80 AOGT5 TS 4,6 11-150 14,0-2,0 по запросу

0079.016 DRP 550/4/100 AOGT5 TS 4,6 15-200 12,5-2,0 по запросу

0080.004 DRP 750/4/80 AOHT5 TS 6,5 7-160 18,7-6,50 по запросу

0081.004 DRP 750/4/100   AOHT5 TS 6,5 21-243 16,0-3,0 по запросу

0083.004 DRP 1000/4/80 AOHT5 TS 8,9 7-190 21,6-8,1 по запросу

0084.004 DRP 1000/4/100 AOHT5 TS 8,9 26-260 18,5-3,0 по запросу

0086.004 DRP 1500/4/80 AOIT5 TS 13,6 7-160 29,4-18,3 по запросу

0087.004 DRP 1500/4/100 AOIT5 TS 13,6 7-250 21,2-7,60 по запросу

0090.004 DRP 2000/4/80 AOIT5 TS 16,4 7-160 32,0-21,0 по запросу

0092.004 DRP 2000/4/150 AOIT5 TS 16,4 7-460 18,9-6,70 по запросу
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Насосы промышленные 
погружные

Применение:
•	 Для перекачивания сточных вод, загрязненных или фильтрованных биологических 

шламов, активного ила, дождевых или инфильтрационных вод, а также загрязнен-
ных хозяйственно-бытовых стоков гражданского и промышленного происхождения.

Конструктивные характеристики: 
•	 Конструкция решетки и особая конструкция  рабочего колеса обеспечивают сво-

бодный проход волокнистых включений с максимальным размером 53*130 мм.

•	 Рабочая температура до +40°С.

•	 Гидравлический узел и рабочее колесо из чугуна. 

•	 По требованию поставляются насосы с уплотнением из особых материалов.

ПОГРУЖНЫЕ ЧУГУННЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 
С ЗАКРЫТЫМ ОДНОКАНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ
Семейство SYSTEM M (SM)

Акртикул Марка Мощность, кВт
Произв-ность, м3/

час
Напор, м

Цена с НДС         
в евро

0397.016 SMP 550/2/80 А0GТ5 TS 4,9 20-100 25-9 3077

0398.004 SMP 750/2/80 А0HТ5 TS 7,2 20-137 28-4 3816

0402.004 SMP 750/4/100 AOHT5 TS 6,5 20-250 18-4 4728

0399.004 SMP 1000/2/80 А0HТ5 TS 10 20-140 35-7 4 102

0404.004 SMP 1000/4/100 А0HТ5 TS 8,9 19-270 23-4 по запросу

0405.004 SMP 1000/4/150 А0HТ5 TS 8,9 26-288 21-2 по запросу

0407.004 SMP 2000/4/150 А0IТ5 TS 16,4 50-480 27-3 по запросу

0408.004 SMP 2000/4/200A А0IТ5 TS 16,4 52-540 24-2 по запросу

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С РАБОЧИМ КОЛЕСОМ 
ТИПА (VORTEX) И ОТКРЫТЫМ ОДНОКОНАЛЬНЫМ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Применение:
•	 Для эксплуатации в гражданских и промышленных очистных сооружениях, для подъ-

ема и перекачки сточных вод, атмосферных осадков, содержащих твердые тела, цир-
куляции необработанного или активного шлама и биологических жидкостей.

Конструктивные характеристики:
•	 Класс эффективности электродвигателя IE3 согласно стандарту NEMA A.

•	 Охлаждение двигателя – запатентованная система циркуляции по замкнутому кон-
туру.

•	 Гарантированная работа в режиме S1 в воде температурой до +60°С или более.

Семейство
Uniqa (ZU)

Тип 

крыльчатки

Гидравличе-
ская часть

Мощность, 
кВт

Полюс Артикул Марка Цена с НДС в евро

WET DRY

Vortex V080A

4,00 2 0000.0000 ZUG V080A 4/2 AW (AD) по запросу

5,50 2 0000.0000 ZUG V080A 5,5/2 AW (AD) по запросу

7,50 2 0000.0000 ZUG V080A 7,5/2 AW (AD) по запросу

9,00 2 0000.0000 ZUG V080A 9/2 AW по запросу

11,00 2 0000.0000 ZUG V080A 11/2 AW по запросу

Vortex V080B

7,50 2 0000.0000 ZUG V080B 7,5/2 AW (AD) по запросу

9,00 2 0000.0000 ZUG V080B 9/2 AW (AD) по запросу

11,00 2 2173.0002 ZUG V080B 11/2 AW (AD) по запросу

15,00 2 2300.0002 ZUG V080B 15/2 AW по запросу

W: версия WET (погружная работа - эксплуатация S1), D: версия DRY (сухая работа - эксплуатация S1)
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Насосы промышленные 
погружные

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ К НАСОСАМ ZENIT

Наименование Артикул Марка Техниические данные Цена с НДС                
в евро     

Клапан обратный шаровый

9002.013 VAP/G32 N1 Вертикальной установки, резьбовое соединение 1 1/4" 73

9002.014 VAP/G40 N1 Вертикальной установки,  резьбовое соединение 1 1/2" 89

9002.015 VAP/G50 N1 Вертикальной установки,  резьбовое соединение  2" 112

9002.016 VAP/65В N1 Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 65 160

9002.017 VAP/80 N1 Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 80 233

9002.018  VAP/100В N1 Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 100 304

9002.019  VAP/125 Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 125 593

9002.007 VAP/150 NN Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 150 675

9002.008 VAP/200 NN Вертикальной установки, фланцевое соединение DN 200 1350

Задвижка чугунная

9003.001  SRP/50 CP N Фланец  РN10, L=150мм 119

9003.002  SRP/65 CP N Фланец  РN10, L=170мм 153

9003.003  SRP/80 CP N Фланец  РN10, L=180мм 188

9003.004  SRP/100 CP N Фланец  РN10, L=190мм 226

9003.005  SRP/125 CP N Фланец  РN10, L=200мм 304

9003.006  SRP/150 CP N Фланец  РN10, L=210мм 381

9003.007  SRP/200 CP N Фланец РN10, L=230мм 595

Автосоединитель наруж.установки DAC-E

9001.016 DAC-Е G50/50Н N N Вход  2",  выход  фланец DN 50 РN 10 184

Автосоединитель с горизонтальным выходом

9028.010 DAC-N 32-50/G50H/ N N Вход  DN32,  выход  DN 50 155

9001.021 DAC-N 65/65H N N Вход DN 65, выход DN 65 250

9001.020 DAC-N 80/80H N N Вход DN 80, выход DN 80 274

9001.019 DAC-N 100/100H N N Вход DN 100, выход DN 100 305

9001.009 DAC-N 150/150H N N Вход DN 150, выход DN 150 647

9001.011 DAC-N 200/200H N N Вход DN 200, выход DN 200 779

9001.018 DAC-N 250/250H N N Вход DN 250, выход DN 250 1282

Автосоединитель с вертикальным выходом 

9028.009 DAC-N G50/G50V + VAP N Вход  2", выход  DN 50 298

9001.031 DAC-N 65/65V 1 N Вход DN 65, выход DN 65 266

9001.032 DAC-N 80/80V 1 N Вход DN 80, выход DN 80 298

9001.033 DAC-N 100/100V 1 N Вход DN 100, выход DN 100 335

9001.008 DAC-N 125/125V N N Вход DN 125, выход DN 125 639

9001.010 DAC-N 150/200V N N Вход  DN 150, выход DN 200 1289

9001.012 DAC-N 200/250V N N Вход DN 200, выход DN 250 1823

Соединение угловое "сухой" установки

9008.007 КВС 50B/50B N N Вход  DN 50, выход  DN50 180

9008.006 КВС 65B/65D N N Вход  DN 65, выход  DN 65 197

9008.001 КВС 80/80D N N Вход  DN 80, выход  DN 80 204

9008.005 КВС 100B/100D N N Вход  DN 100, выход  DN 100 236

9008.004 КВС 200/150D N N Вход  DN 200, выход  DN 150 928

9008.003 KBC 250/200D N N Вход DN 250, выход DN 200 1266

Соединение коленное

9005.003 KCR 65B/65B N N Вход DN 65, выход DN 65 188

9005.001 КСR 80/G80 N N Вход  DN 80, выход  3" 195

9005.002 КСR 100B/G100 N N Вход  DN 100, выход  4" 222

9005.004 КСR 150B/150В N N Вход DN 150, выход  DN 150 320

9005.005 КСR 200/200 N N Вход  DN 200, выход  DN 200 477

Поплавок для дренажных вод

9011.003 МАС3 (8А) 5М N N Кабель НО7-RN-F 3x1, до 10А;   5 метров 40

9011.004 МАС3 (8А) 10М N N Кабель НО7-RN-F 3x1, до 10А;   10 метров 52

Поплавок для фекальных вод

9011.008 МULTI 10М N N Кабель PUR 3x1, до 5А;   10 метров 81

9011.011 МULTI 20М N N Кабель PUR 3x1, до 5А;   20 метров 109
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Гидроаккумуляторы

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

Артикул Модель/объем, л Макс/уст. 
давл. ,bar

Высота,    
мм

Диаметр, 
мм

Присоедине-
ние

Цена с НДС  
в евро

Гидроаккумуляторы для холодной воды

Вертикальные гидроаккумуляторы для воды

IIEVE00B01BD1 A8 10 316 200 3/4" 23

Горизонтальные гидроаккумуляторы для воды

IIIOE11B01EC1 AO 24 10 300 280 1” 27

IIKOE11B01EA1 AO 50 10 380 365 1” 68

IIMOE11BO1EA1 AО 80 10 430 410 1” 116

IINOE11B11EA1 AО 100 10 520 495 1” 148

Вертикальные гидроаккумуляторы для воды

IIKVE01B01EA1 AV 50 10 656 365 1” 78

IIMVE01B01EA1 AV 80 10 840 410 1” 101

IINVE01B11EA1 AV 100 10 849 495 1” 132

IIPVE01B11EA1 AV 150 10 975 550 1” 182

IIQVG01B11FA1 AV 200 10 1085 600 11/4" 229

IISVG02B11FA1 AV 300 10 1240 650 11/4" 288

IIUVG02B11FA1 AV 500 10 1490 750 11/4" 474

IIXVGO1R31GP1 AV 750 10 1820 800 2” 958

IIYVGO1R31HP1 AV 1000 10 2160 800 2” 1465

IIZVGO1R31HP1 AV 1500 10 2360 960 2” 1995

IIYVGO1R31HP1 AV 2000 10 2555 1100 2” 3359

Мембранные расширительные баки для систем отопления

Вертикальные баки

IIDRE00R01BD1 R 5 8 304 160 3/4" 19

IIERE00R01BD1 R 8 8 316 200 3/4" 20

IIFRE00R01BD1 R 12 8 295 280 3/4" 22

IIGRE00R01DC1 R 18 8 430 280 3/4" 23

IIIRE00R01DC1 R 24 8 489 280 3/4" 28

Вертикальные баки на ножках

IIJRE01R01DA1 RV 35 8 450 365 3/4" 40

IIKRE01R01DA1 RV 50 8 564 365 3/4" 48

IIMRE01R01EA1 RV 80 8 717 410 1” 78

IINRE01R01EA1 RV 100 8 663 495 1” 100

IIPRE01R01EA1 RV 150 8 795 550 1” 132

IIQRE01R21EA1 RV 200 8 1085 600 1” 163

IISRE01R11EA1 RV 300 8 1212 650 1” 248

IITRE01R21FA1 RV 400 8 1198 750 11/4" 328

IIURE01R21FA1 RV 500 8 1438 750 11/4" 408

IIVRE01R11FR1 RV 600 8 1634 750 11/4" 512

IIXRG01R31GP1 RV 750 10 1820 800 2” 852

IIYRG01R31HP1 RV 1000 10 2160 800 2” 1423

IIZRGO1R31HP1 RV 1500 10 2360 960 2” 1995

IIARGO1R31NP1 RV 2000 10 2555 1100 2” 3359

Сменные элементы к гидроаккумулятору

Артикул Наименование Модель Цена с НДС в евро

ME024A

Мембрана сменная

AO 24 5

ME050A AV-AO 35-50 13

ME080A AV-AO 60-80 23

ME100A AV-AO 100 36

ME300A AV-AO 300 96

ME150A VAV 150 43

ME200A VAV 200 83

ME300A VAV 300 96
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Гидроаккумуляторы

Артикул Модель/объем, л Макс/уст. 
давл. ,bar

Присоедине-
ние

Диа-
метр, 

мм

Высо-
та, мм

Цена с НДС  
в евро

Intervarem CE Горизонтальные баки на ножках

S2H20361CS0BP000 CE LT.20 B 10 1" 274 497 29

Maxivarem LS CE Горизонтальные баки на ножках

US051361CS000000 LS CE 50 10 1" 412 601 80

US081361CS000000 LS CE 80 10 1" 479 637 125

US101361CS000000 LS CE 100 10 1" 484 756 153

US151461CS000000 LS CE 150 10 11/2 550 825 215

US201461CS000000 LS CE 200 10 11/2 606 1018 271

US301461CS000000 LS CE 300 10 11/2 654 1188 341

Maxivarem LS CE Вертикальные баки на ножках

US050361CS000000 LS CE 50 10 1" 380 770 77

US080361CS000000 LS CE 80 10 1" 450 851 122

US100361CS000000 LS CE 100 10 1" 450 950 149

US150461CS000000 LS CE 150 10 11/2 554 1020 213

US200461CS000000 LS CE 200 10 11/2 550 1255 269

US300461CS000000 LS CE 300 10 11/2 630 1405 338

US500461CS000000 LS CE 500 10 11/2 775 1460 557

US750461CS000000 LS CE 750 10 11/2 786 1925 1309

USN10H61CS000000 LS CE 1000 10 2" 933 1912 1993

USN20H61CS000000 LS CE LT.2000 10 2" 1280 2241 3975

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО 
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сменные элементы к Гидроаккумулятору

Артикул Наименование Модель Цена в евро 

с НДС

Intervarem LS, Maxivarem LS

MB019S2P000000

Мембрана сменная 

Memb.Ric.Inter/Inox 19-20-24-25L 10

MB060S2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 50-60L 27

MB080S2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 80L 53

MB080F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 100L 55

MB150F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 150L 70

MB200F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 200L 94

MB300F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 300L 138

MB500F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 500L 257

MBN10F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 750-2000L 457

MBN30F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LS 3000L 1333
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Гидроаккумуляторы

МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ 
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Артикул Модель/

объем, л

Макс/уст. 
давл. ,bar

Присоеди-
нение

Диаметр, 
мм

Высота, 
мм

Цена с НДС  
в евро

Flatvarem Плоские настенные баки

C1005931B000000 LT.5 3 3/8" 385 76 23

C10062310000000 LT.6 3 3/4" 385 86 23

C10082310000000 LT.8 3 3/4" 385 103 25

C10122310000000 LT.12 3 3/4" 385 142 27

C10182310000000 LT.18 3 3/4" 385 190 30

Extravarem Круглые настенные баки

R1005231CS000000 LR  LT.5 6 3/4" 160 325 17

R1008231CS000000 LR LT.8 6 3/4" 200 330 18

UR012231CS000000 LR CE LT.12 6 3/4" 270 310 22

UR018231CS000000 LR CE LT.18 6 3/4" 270 425 24

UR025231CS000000 LR CE LT.25 6 3/4" 290 450 28

UR040231CS000000 LR CE LT.40 6 3/4" 320 580 49

Solarvarem Круглые настенные баки

R8005241S4000000 LT.5 8 3/4" 160 325 22

R8008241S4000000 LT.8 8 3/4" 200 330 23

R8012241S4000000 LT.12 8 3/4" 270 300 27

R8018241S4000000 LT.18 8 3/4" 270 405 30

R8025241S4000000 LT.25 8 3/4" 290 450 34

R8040241S4000000 LT.40 8 3/4" 320 575 55

Maxivarem Круглые напольные баки

UR035231CS000000 LR CE LT.35 5 3/4" 320 525 47

UR050271CS000000 LR CE L.50 6 3/4" 379 621 58

UR060371CS000000 LR CE 60 6 1" 380 670 66

UR080371CS000000 LR CE 80 6 1" 450 650 88

UR100371CS000000 LR CE 100 6 1" 450 800 114

UR150471CS000000 LR CE 150 6 11/2 550 800 158

UR200471CS000000 LR CE 200 6 11/2 550 990 194

UR250471CS000000 LR CE 250 6 11/2 630 1000 242

UR300471CS000000 LR CE 300 6 11/2 630 1160 279

UR400471CS000000 LR CE 400 6 11/2 630 1520 408

UR500471CS000000 LR CE 500 6 11/2 780 1250 488

UR600471CS000000 LR CE 600 6 11/2 780 1340 657

UR700471CS000000 LR CE 700 6 11/2 780 1685 753

URN10H61CS000000 LR CE 1000 6 2" 930 1913 1723

Сменные элементы к Гидроаккумулятору

Артикул Наименование Модель Цена с НДС  
в евро

Maxivarem LR

MB050S4H000000

Мембрана сменная 

Memb.Ric.Maxivarem LR 50L 20

MB060S4H000000 Memb.Ric.Maxivarem LR 60L 24

MB080S4H000000 Memb.Ric.Maxivarem LR 80-100L 43

MB150S4H000000 Memb.Ric.Maxivarem LR 150-200L 59

MB200S4H000000 Memb.Ric.Maxivarem LR 250-300L 83

MB300S4H000000 Memb.Ric.Maxivarem LR 400L 129

MB500S4H000000 Memb.Ric.Maxivarem LR 500-700L 214

MBN10F2P000000 Memb.Ric.Maxivarem LR 1000L 457

Solarvarem

MB008S6S000000

Мембрана сменная

Memb.Ric.Solarvarem 5-8L 10

MB012S6S000000 Memb.Ric.Solarvarem 12L 14

MB019S6S000000 Memb.Ric.Solar 19-25L 17

MB040S6S000000 Memb.Ric.Solar 40L 20
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
Приоритетные области применения:
•	 Фильтры Cintropur NW обеспечивают подачу отфильтрованной воды, препятствуя 

проникновению в магистрали инородных тел, в частности, частиц ржавчины, во-
локон, песчинок и т.п. Засыпные фильтры Cintropur ТЕ благодаря уникальным на-
полнителям, удаляют хлор, тяжелые металлы, органические вещества, устраняют 
запах и привкус воды.

CINTROPUR 
NW
TE

Артикул Марка Вход/выход, 
дюйм

Макс. давле-
ние, bar

Макс. темпе-
ратура, °С

Значение 
расхожа, 

м3/час

Цена с НДС            
в евро

Фильтр механический со сменным картриджем 
900366 Cintropur NW 25 1 10 50 5,5 83
900425 Cintropur NW 32 11/4 10 50 6,5 116
915012 Cintropur NW 500 с муфтами 2 10 50 18 388
000000 Cintropur NW 650 с фланцами 21/2 10 50 25 444
000000 Cintropur NW 800 с фланцами 3 10 50 32 526

Комплект Сменных картриджей к фильтрам CINTROPUR
Наименование Цена с НДС            

в евро
Наименование Цена с НДС            

в евро
Наименование Цена с НДС            

в евро
для NW 25 для NW 32 для NW 500/650/800
5 микрон (5шт.) 17 5 микрон (5шт.) 24 5 микрон (5шт.) 43
10 микрон (5шт.) 16 10 микрон (5шт.) 23 10 микрон (5шт.) 41
25 микрон (5шт.) 14 25 микрон (5шт.) 20 25 микрон (5шт.) 27
50 микрон (5шт.) 14 50 микрон (5шт.) 21 50 микрон (5шт.) 29
100 микрон (5шт.) 14 100 микрон (5шт.) 15 100 микрон (5шт.) 25

150 микрон (5шт.) 62 150 микрон (5шт.) 76 150 микрон (5шт.) 117

 -  - 300 микрон (5шт.) 72 300 микрон (5шт.) 114

Фильтры для воды

СИСТЕМА УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Приоритетные области применения:
•	 для квартир, домов, коттеджей и гостиниц. 

Технология: 
•	 Водоочиститель включает в себя четыре высокотехнологичных фильтра:

•	 седиментный фильтроэлемент удаляет из воды нерастворенные    частицы (ржав-
чину, песок и др.);

•	 угольный фильтроэлемент придает воде приятный вкус и запах;

•	 фильтроэлемент с ультрафильтрационной мембраной, пропускает только опти-
мально необходимое;

•	 пост-фильтроэлемент для  получения идеального вкуса живой воды.

•	 Вход/выход: 1 дюйм                              

•	 Давление воды на входе: 1- 6 атм.

Picogram

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ к установке PICOGRAM 

Артикул Марка Описание Ресурс 

картриджей

Цена с НДС      
в USD

900718 Sediment PnP 11" 5mkm Седиментный фильтроэлемент 5 mkm 3 мес. 10

900719 Precarbon PnP 11" Угольный фильтроэлемент 6 мес. 18

900943 UF PnP 11" Фильтроэлемент с ультрафильтрационной мембраной 1 год 30

900944 Post carbon PnP 11" Угольный пост-фильтроэлемент 6 мес. 12

Артикул Марка Произв-ность, 
л/мин

Ресурс мем-
браны

Давление воды 
на входе, атм.

Цена с НДС      
в USD

900847 Система ультрафильтрации 4 ст. PnP UF 11" 2,5 1 год 1 - 6 170
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Установки водоподготовки

УСТАНОВКИ ВОДОПОДГОТОВКИ
Приоритетные области применения:
•	 Самая современная технология очистки питьевой воды для квартир, коттеджей, 

кафе, ресторанов, гостиниц. 

•	 Технические характеристики:

•	 Установка Pallas Classic обеспечивают предельную очистку воды, удаляя из нее все 
встречающиеся вредные примеси: пестициды, хлорорганику, ионы тяжелых метал-
лов, соли жесткости, радионуклиды, нитраты, бактерии и вирусы. 

PALLAS CLASSIC

СМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ к установке Pallas Classic

Артикул Марка Описание Ресурс 
картриджей

Цена с НДС      
в евро

915064 Sediment filter 5mkm
Картридж менанической очистки 5 микрон

полипропиленовый
3 мес. 15

915067 GAC filter Картридж гранулированный активированный уголь 6 мес. 17

915065 Post-filter Картридж брикетированный угольный (постфильтр) 6 мес. 17

919332 Membrana 50 GPD Мембрана обратно-осмотическая 1 - 1,5 года 60

Артикул Марка Произв-ность, 
л/сутки

Комплектация Запас воды, л Цена с НДС      
в евро

900358 Pallas Classic 150,0 базовая 7,0 195

УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ

Clack Приоритетные области применения:
•	  водоподготовка для загородных домов, ресторанов, гостиниц, котельных, прачечных, на 

линиях разлива воды, промышленности.

Технология:
•	  Установки Clack в процессе фильтрации удаляется железо, тяжелые металлы, марга-

нец, природная органика, снижается жесткость воды, независимо от pH и минерального 
состава.

 После фильтрации определенного количества воды проводится автоматическая регене-
рация раствором поваренной соли от 1 до 7 раз в неделю, в зависимости от качества ис-
ходной воды.

Марка Произв-ность, 
м2час

Объем загрузки, л Корпус Цена с НДС

в USD х h

Умягчители кабинетного типа

Clack 1017/WS1 CI, 12,5L 0,5 12,5 10x17 900

Clack 1035/ WS1 CI, 25L 1,2 25 10x35 1000

Системы комплексной очистки

Clack 1054/WS1 CI, 37L 1,5 37 10x54 1200

Clack 1252/WS1 CI, 50L 2,3 50 12x52 1500
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Установки водоподготовки

УСТАНОВКИ ВОДОПОДГОТОВКИ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

Применение:
•	 Коттеджи с повышенным расходом воды, системы коллективного водоснабжения, 

офисы, кафе, рестораны, котельные, промышленные предприятия и другие объекты .
•	 Контроллер:
•	 Определение скорости потока воды через систему 
•	 Определение суточного расхода воды 
•	 Вычисление среднесуточного расхода воды 
•	 Определение ресурса системы 
•	 Возможность передачи информации по телефонной линии 
•	 Самодиагностика системы 
•	 Сохранение настроек и данных при отключении питания до 72 часов 

Применение:
•	 Очищает воду от механических примесей, таких как хлопья ржавчины, пе-

сок,  остатки разнообразных материалов, организмов и т.д.  Это позволяет 
избавиться от осадка  на раковинах и трубах, устранить абразивный износ 
Вашего оборудования при использовании воды.

Преимущества:
•	 Корпус – нержавеющая сталь AISI 304 
•	 Изменяемая глубина фильтрации 
•	 Картриджная система легкая в обслуживании 
•	 Все контактирующие части фильтра выполнены 
•	 из экологически чистых материалов
Технические характеристики:
•	 Материал корпуса – нержавеющая сталь
•	 Присоединительные размеры - 3" (фланец)
•	 Габариты – 1500 х450 мм
•	 Кол-во картриджей – 9 шт.
•	 Степень фильтрации (комплектация) – 5 микрон
•	 Материал картриджей – полипропилен
•	 Размер картриджей – 1000 мм, D 40

EWS 5602-DUPLEX

PALLAS ACF

Технические характеристики:

Рекомендованный 
рабочий поток, 

л/мин (м3/ч) 

Падение 

давления, бар 

38,3 л/мин (2,3 м3/ч) - 

75л/мин (4,5м3/ч) - 

113,3л/мин (6,8м3/ч) 0,21 

151,6л/мин (9,1м3/ч) 0,35 

190л/мин (11,4 м3/ч) 0,49 

226,6л/мин (13,6м3/ч) 0,63 

253л/мин (15,2м3/ч) 0,84 

303л/мин(18,2м3/ч) 1,05 

340л/мин(20,4м3/ч) 1,26 

378,3л/мин(22,7м3/ч) 1,47 

416,6л/мин(25,0м3/ч) 2,03 

Расходные материалы

Артикул Наименование Цена в евро

с НДС

930006 Соль таблетированная (мешок 25 кг) 8

Артикул Марка Макс. произв-
ность, м3/час

Объем загруз-
ки, л

Общая высо-
та, мм

Высота соля-
ного бака, мм

Цена в грн
с НДС

900483 EWS 5602 Duplex (без смолы) 18,0 1132 2390 815 85000

Артикул Марка Цена в грн
с НДС

900484 Pallas ACF 9-40 3" DN 80 45000
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ООО «ИСТОКИ» 

03115, Украина, 
г. Киев, ул. Верховинная, 6-а

тел.: (044) 452-22-22
тел.: (044) 452-54-56
тел.: (044) 452-07-80

e_mail: office@istoki.com.ua
www.istoki.com.ua

e_mail: info@calpeda.ua
https://calpeda.ua/
тел.: 0-800-21-22-55

Склад, сервисный центр:
г. Киев, 

ул. Машиностроительная, 50
тел.: (044) 537-29-37

моб.: (050) 445-15-80
e_mail: sp@istoki.com.ua

Схема проезда на сервисный центр:

Контакты

Схема проезда к офису
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