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1 Общие сведения 
Установка и монтаж должны производиться только квалифицированными 
специалистами. 

1.1 Применение 
Насос повышения давления серии Wilo-PB предназначен для бытового 
водоснабжения и систем ГВС. 
Насосы серии PB изготовлены из пластика и чугуна с катафорезным 
покрытием. Они устойчивы к коррозии. 

Насосы серии PB нельзя применять для отвода стоков с содержанием 
фекалий. 
Необходимо соблюдать местные правила. 

1.2 Технические данные 

1.2.1  Обозначение 
PB- 20 0 Е А 

Название серии
Мощность = 20×10=200 Вт
Серийный номер
230 В, 50 Гц
Автоматический
* PB-088 EA не соответствует вышеуказанному обозначению, т.к.
является базовой моделью.

1.2.2 Технические данные 

Модель PB-088EA PB-200EA PB-201EA PB-400EA 
Напряжение 1~230 В, ±10% 
Частота сети 50 Гц 

Степень защиты IP 44
Рабочий режим S1 
Макс. емкость 6 мкФ, 330 В 9 мкФ, 450 В 18 мкФ, 400 В 

Макс. частота вращения 2900 мин-1 (50 Гц) 
Макс. полезная 
мощность 

0.07 кВт 0.20 кВт 0.40 кВт 

Макс. потребляемая 
мощность 

0.14 кВт 0.34 кВт 0.55 кВт 

Подача см. табличку 
Напор см. табличку 

Ном. диаметр напорн. 
патрубка 

15 мм или 20 мм 25 мм 32 мм 

Ном. диаметр всас. 
патрубка 

15 мм или 20 мм 25 мм 32 мм 

Температура жидкости 0 +80°C
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1.2.3  Характеристики насосов 

2 Меры безопасности 

В данной инструкции содержатся указания, которые необходимо 
соблюдать при монтаже и эксплуатации насоса. Монтажник и 
пользователь должны ознакомиться с данной инструкцией до 
проведения сборочных работ и ввода в эксплуатацию. Помимо общих 
указаний, содержащихся в разделе «Меры безопасности», необходимо 
также выполнять и специальные инструкции, изложенные в 
последующих разделах. 

2.1 Обозначения опасностей, используемые в инструкции 
Меры безопасности, несоблюдение которых может привести к 
травматизму среди персонала, в данной инструкции обозначаются:  

Опасность поражения электрическим током обозначается знаком: 

Н
ап
о
р
 

Подача 
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5.3 Электрическая схема 

PB-088EA 

PB-200EA 
PB-201EA 

PB-400EA 

6 мкФ/330В ~тока 

Мотор 

 Конденсатор 

Плата PCB

Переключатель

Reed-выключатель
Электросеть 

Электросеть 

Переключатель Reed-выключатель

Плата PCB 

Мотор 

Конденсатор 

9 мкФ/450В ~тока 

18 мкФ/400В ~тока 

Мотор 

Конденсатор 

Reed-выключатель
Переключатель 

Электросеть 

Плата PCB 
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7 Эксплуатация 

• Во избежание поражения
электрическим током используйте
выключатель утечки тока.

• При жестком креплении в
соответствии с международными
стандартами по безопасности нужно
использовать изолированные
выключатели с держателем плавкой
вставки в основании.

• В целях электробезопасности следите,
чтобы при включении штекер не был
мокрым.

• Перед началом эксплуатации
присоедините кабель заземления, что
позволит избежать поражения
электрическим током в случае
нарушения изоляции.

• Допустимые отклонения напряжения в
пределах ±10% от номинального
значения. В противном случае, срок
службы мотора уменьшится.

• Если насос перекачивает воду в
которой может содержаться песок,
необходимо установить фильтр на его
входе. Изношенное рабочее колесо
может стать причиной снижения напора
и уменьшения количества
перекачиваемой жидкости.
*Содержание песка – не более 50 мг/л
Размер частиц – не более 0.1 мм

 фильтр 

• Установите запорные краны со стороны
всасывания и нагнетания насоса.
Это упростит техническое
обслуживание насоса.

   кран     кран 

• Выберите место установки таким
образом, чтобы было удобно
осуществлять проверку и ремонт
насоса. Если же насос должен быть
установлен в узком месте, необходимо
соблюсти следующие условия:

выключатель 

более 
75 см 

заземление
    медный электрод 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ!

выключатель 
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• Насос должен быть установлен в
хорошо вентилируемом месте,
защищенном от неблагоприятных
погодных условий, с температурой не
выше +40°C.

• Следите за тем, чтобы насос не
перекачивал никаких других
жидкостей, кроме воды. При
перекачивании растворителей,
например, таких как бензол, кислота,
горючие жидкости, существует
опасность возгорания и сокращения
срока службы насоса.

• Основание насоса необходимо
зацементировать во избежание
перекоса или наклонения насоса.

• Прочная фиксация насоса на
основании способствует поглощению
вибраций, вызванных работой насоса.

фундамент    бетон 

• При установке насоса нужно
предусмотреть сточные каналы для
отвода возможных утечек.

сточные каналы

Перед монтажом насоса проверьте, чтобы вал насоса свободно проворачивался. Для 
этого вставьте отвертку в паз вала мотора со стороны вентилятора и проверните ее.  

Тыльная часть мотора

В зимний период устанавливайте защиту от промерзания насоса. 
Опасность мороза: Если насос длительное время не эксплуатируется, находясь при 
этом в условиях, когда температура окружающей среды опускается ниже 0°C, всю 
жидкость из насоса необходимо слить. Такую процедуру рекомендуется производить 
также и при длительном хранении при нормальных температурных условиях. 

 лето  зима 

сточные каналы 

ВНИМАНИЕ!  Нельзя накрывать мотор насоса одеялом, оно может загореться. 

утеплитель 

деревянная 
панель 

ВНИМАНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 
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• Опасно находиться
рядом с работающим
насосом.

• При применении насоса для
перекачивания питьевой
воды необходимо
использовать фильтр, т.к. в
насосе не предусмотрена
функция водоочистки.

• Не прикасайтесь к
работающему насосу
или сразу после его
выключения, мотор
очень горячий.

• Не прикасайтесь к
любым
электроконтактам,
пока мотор не
отключен от
электросети.

• Попадание воды в
мотор может повлечь
повреждения или
короткое замыкание.

• Сведите к минимуму
число колен для
предотвращения
утечек и снижения
сопротивления в
трубопроводах.

• Не подвергайте насос
воздействию
солнечных лучей и
атмосферных осадков,
т.к. появляется
опасность сокращения
срока службы и
поражения
электрическим током.

• Избегайте эксплуатации насоса при
температуре окружающей среды выше
+40°C и ниже -10°C, а также
перекачиваемой жидкости с
температурой выше +80°C. В противном
случае срок службы насоса снизится.

• Не допускайте сухого хода. Это может сократить срок службы и повредить насос.
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8 Установка насоса 
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