
Друк з Grundfos CAPS [2021.02.024]

Рахунок Параметр
1 TP 25-50/2 A-O-A-BQQE-AX1

Увага! Фотографія продукту може відрізнятися від дійсного.

Номер виробу: 98281476

Одноступеневий одинарний відцентровий насос типу «ін-лайн»:
- кільця щілинного ущільнення і робоче колесо з нержавіючої сталі
- катафорезне оброблення
- розбірна півмуфта
- конструкція, що полегшує техобслуговування
- гідравлічно оптимальна проточна частина
- конструкція "ін-лайн" з протилежними всмоктувальним та нагнітальним патрубками дозволяє
монтувати насоси в трубопроводах або на бетонному фундаменті.

- необслуговуване торцеве ущільнення зі стійкого до корозії металу.
Фаза: 3-фазний асинхронний електродвигун.

Система керування:
Frequency converter: NONE

Рідина:
Робоча рідина: Вода
Діапазон температур рідини: -25 .. 120 °C
Температура рідини, що перекачується: 20 °C
Щільність: 998.2 кг/м³

Технічні дані:
Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: 2800 об./хв
Поточна розрахована витрата: 3.86 м³/год.
Загальний гідростатичний напір насоса: 2.908 м
Поточний діаметр робочого колеса: 68 мм
Code for shaft seal: BQQE
Curve tolerance: ISO9906:2012 3B2

Матеріали:
Корпус насоса: Чавун
Pump housing: EN-GJL-150
Корпус насоса: ASTM class 25

1/7

Гідромаш Інжинірінг 
044-502-39-31
gme.in.ua

https://product-selection.grundfos.com/products.gotoproduct.json?productnumber=98281476&custid=GUA&frequency=50


Друк з Grundfos CAPS [2021.02.024]

Рахунок Параметр
Робоче колесо: Composite

PES+30% GF

Монтаж:
Діапазон температури довкілля: -30 .. 40 °C
Максимальний робочий тиск: 10 бар
Максимальний тиск за завданої температури: 10 бар / 120 °C
Тип з'єднання: G
Size of connection: DN 25
Pressure stage for pipe connection: PN 10
Монтажна довжина: 180 мм
Flange size for motor: FT75

Дані електрообладнання:
Тип електродвигуна: SIEMENS
Номінальна потужність – P2: 0.12 кВт
Частота мережі живлення: 50 Hz
Номінальна напруга: 3 x 220-240D/380-415Y В
Номінальний струм: 0.59/0.34 A
Cos фі – характеристика потужності: 0.80-0.72
Номінальна швидкість: 2800-2850 об./хв
Кількість полюсів: 2
Клас захисту (IEC 34-5): IP55
Клас ізоляції (IEC 85): F
Номер електродвигуна: 81602312

Інше:
Net weight: 8 кг
Gross weight: 9 кг
Shipping volume: 0.03 м³
Danish VVS No.: 381810050
Finnish LVI No.: 4616001
Norwegian NRF no.: 9043509
Country of origin: HU
Custom tariff no.: 8413708100
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98281476 TP 25-50/2 A-O-A-BQQE-AX1 50 Гц
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TP 25-50/2, 3*400 V, 50Hz

Q = 3.86 м³/год.
H = 2.908 м
Рідина, що перекачується = Вода
Температура рідини, що перекачується = 20 °C
Щільність = 998.2 кг/м³

ККД насоса = 53.4 %
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P2 = 0.057 кВт
NPSH = 2.32 м
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TP 25-50/2, 3*400 V, 50Hz

Q = 3.86 м³/год.
H = 2.908 м
Рідина, що перекачується = Вода
Температура рідини, що перекачується = 20 °C
Щільність = 998.2 кг/м³

ККД насоса = 53.4 %
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P2 = 0.057 кВт
NPSH = 2.32 м

Опис Значення
Загальні відомості:
Найменування продукту: TP 25-50/2

A-O-A-BQQE-AX1
№ продукту: 98281476
EAN номер: 5711492389355
Технічні дані:
Швидкість насоса, за якої розраховані
його характеристики:

2800 об./хв

Поточна розрахована витрата: 3.86 м³/год.
Загальний гідростатичний напір
насоса:

2.908 м

Maximum head: 50 дм
Поточний діаметр робочого колеса: 68 мм
Code for shaft seal: BQQE
Curve tolerance: ISO9906:2012 3B2
Pump version: A
Матеріали:
Корпус насоса: Чавун
Pump housing: EN-GJL-150
Корпус насоса: ASTM class 25
Робоче колесо: Composite
Робоче колесо: PES+30% GF
Material code: A
Монтаж:
Діапазон температури довкілля: -30 .. 40 °C
Максимальний робочий тиск: 10 бар
Максимальний тиск за завданої
температури:

10 бар / 120 °C

Тип з'єднання: G
Size of connection: DN 25
Pressure stage for pipe connection: PN 10
Монтажна довжина: 180 мм
Flange size for motor: FT75
Connect code: O
Рідина:
Робоча рідина: Вода
Діапазон температур рідини: -25 .. 120 °C
Температура рідини, що
перекачується:

20 °C

Щільність: 998.2 кг/м³
Дані електрообладнання:
Тип електродвигуна: SIEMENS
Номінальна потужність – P2: 0.12 кВт
Частота мережі живлення: 50 Hz
Номінальна напруга: 3 x 220-240D/380-415Y В

Номінальний струм: 0.59/0.34 A
Cos фі – характеристика потужності: 0.80-0.72
Номінальна швидкість: 2800-2850 об./хв
Кількість полюсів: 2
Клас захисту (IEC 34-5): IP55
Клас ізоляції (IEC 85): F
Захист електродвигуна: Відсутн.
Номер електродвигуна: 81602312
Система керування:
Frequency converter: NONE
Інше:
Net weight: 8 кг
Gross weight: 9 кг
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Опис Значення
Shipping volume: 0.03 м³
Danish VVS No.: 381810050
Finnish LVI No.: 4616001
Norwegian NRF no.: 9043509
Country of origin: HU
Custom tariff no.: 8413708100
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98281476 TP 25-50/2 A-O-A-BQQE-AX1 50 Гц

Увага! Всі розміри дані в [мм], якщо не вказано інше. Правове застереження: На цьому спрощеному габаритному кресленні
представлені не всі компоненти.
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98281476 TP 25-50/2 A-O-A-BQQE-AX1 50 Гц

Увага! Всі розміри подані в [мм], якщо не вказано інше.
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